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Wola Uhruska, dnia 14.04.2017 .,

Wyjasnienie nr 1 do zapytania ofertowego

W zwiazku z zapytaniami do zapytania ofertowego z dnia 12.04.2017 r. na ,,Dostawe zasilaczy awaryjnych

UPS” wyjasniam:

1.

Zapytanie nr 1 z dnia 13 kwietnia 2017 r. o tresci: ,Wymagacie Paristwo UPS klasy OnLine ho tylko
takie majg czystq sinusoide na wyjsciu A zapis jest ,ksztaft napiecia wyjsciowego akumulatora: czysta
sinusoida jest na pewno nieprecyzyjny, A drugi zapis czas przetgczania sugeruje zupefnie co innego”.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zasilaczy awaryjnych UPS klasy off-line jezeli
majg, ksztalt napiecia wyjsciowego czysta sinusoida, czas przetaczenia ponizej 3 ms, stabilizacje
napigcia wyjsciowego w trakcie pracy sieciowej oraz spehiaja pozostale parametry techniczne
okreslone w zapytaniu ofertowym. W celu potwierdzenia speinienia parametrow technicznych
oferowanych UPS-Gw do oferty nalezy dofaczy¢ wizualizacje urzadzen wraz ze specyfikacja, techniczna,

Zapytanie nr 2 z dnia 13 kwietnia 2017 r. o tresci: ,W zapytaniu dot. UPS nie okreslili Paristwo
technologii zasilaczy. Zapisane wymagania spelniaja modele, kidre naleza do najnizszej pdfki (najstabszej
grupy) czyli OFF-LINE. Np. Ever ECO PRO 700 CDS (700VA/420W) 2xPL USB, ktry poza ,czysta sinusoidg” nie
wyrdznia sig niczym szczegdinym, a tak naprawde jest nieco bardziej rozbudowang, listwg zasilajgca off-line.
Zdecydowanie polecamy rozwigzania co najmniej technologii line-interactive a nie koniecznie z czystg
sinusoidg (to wymdg zbyteczny dla wiekszosci urzadzeri elektronicznych w biurze). Bardzo ciekawym
rozwigzaniem sq markowe produkty np. http://gtups.pliwp
content/uploads/2017/01/powerbox_karta_katalogowa.pdf. Doskonale sprawdzithy sie w biurze np. Model
POWER box LCD 850VA (o Klasg lepsza technologia, wigksza moc pozora i czynna, cyfrowy wyswietlacz oraz
nizsza cena) Rdznice w stosunku do zapytania to:
- sinusoida aproksymowana (zupelnie wystarczajaca do zastosowari biurowych) oraz- dofaczony do zestawu
przedfuzacz gniazdo IEC => dwa gniazda okragfe PL). (zdjecie ponizej) CZY ZAMAWIAJACY DOPUSCI MODEL
GT POWER box LCD 850VA”.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza technologie off-ine jezeli spelniaja parametry techniczne
okreslone w zapytaniu ofertowym m.in. czas przelaczania ponizej 3 ms., ksztalt napiecia wyjsciowego:
Czysta sinusoida, stabilizacja napiecia wyjéciowego w trakcie pracy sieciowej. Praca na napieciu
wejsciowym w zakresie przynajmniej 190-260V oraz pozostale. W celu potwierdzenia spetnienia
parametrow technicznych oferowanych UPS-6w do oferty nalezy dotaczy¢ wizualizacje urzadzer wraz

ze specyfikacja techniczna,
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