
































      

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
Nazwa inwestycji   :     BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNY

Termomodernizacja, roboty dekarskie i elewacyjne
 

Adres:   :     ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska, dz nr 4/4
 

Inwestor:   :     Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Sp. z o.o.
 

Adres inwestora   :     ul. Górna 4, 22-230 Wola Uhruska
 

Wykonawca robót:   :        
Adres wykonawcy   :        
Branża   :     OGÓLNOBUDOWLANA

  :        
Data opracowania   :     czerwiec 2017

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



UG WU PUW OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 OCIEPLENIE STROPODACHU
1

d.1
AW Ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wycięcie otworów,

oczyszczenie powierzchni i wypełnienie przestrzeni wełną lub granu-
latem celulozowym o wsp. lambda 0,039 W/mK o grub. 23 cm i po-
nownym zabetonowaniu otworów z pokryciem ich papą

m2

12.2*27.0 m2 329.40
RAZEM 329.40

2 ROBOTY DEKARSKIE
2

d.2
KNNR 9
0601-07

Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej m

27.0+13.5*3 m 67.50
1.2*7+2.5*5 m 20.90
3.1+4.0*2+3.2 m 14.30

RAZEM 102.70
3

d.2
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst-
wa

m2

6.35*2*27.0 m2 342.90
1.5*3.2 m2 4.80

RAZEM 347.70
4

d.2
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warst-
wa x 2
Krotność = 2

m2

6.35*2*27.0 m2 342.90
1.5*3.2 m2 4.80

RAZEM 347.70
5

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

27.5*2 m 55.00
RAZEM 55.00

6
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzym-
sów, wyłazu dachowego

m2

mury ognio-
we

0.55*12.6*2 + 0.3*13.5*2 m2 21.96

pasy nadryn-
nowe

0.55*27.0*2 m2 29.70

kominy [1.2*7+0.55*7+0.4*14]*0.35*2 m2 12.50
ścianka wyła-

zu
[4.0+4.0+3.3]*0.55 m2 6.22

RAZEM 70.38
7

d.2
KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości
w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

mury ognio-
we

0.55*12.6*2 + 0.3*13.5*2 m2 21.96

pasy nadryn-
nowe

0.55*27.0*2 m2 29.70

kominy [1.2*7+0.55*7+0.4*14]*0.35*2 m2 12.50
ścianka wyła-

zu
[4.0+4.0+3.3]*0.55 m2 6.22

RAZEM 70.38
8

d.2
KNNR 2
0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowa-
nych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe fi
15 cm

m

27.5*2 m 55.00
RAZEM 55.00

9
d.2

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termoz-
grzewalnej dkd - przygotowanie podłoża

m2

6.35*2*27.0 m2 342.90
1.5*3.2 m2 4.80

RAZEM 347.70
10
d.2

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną podwójnie na podłożu betono-
wym

m2

6.35*2*27.0 m2 342.90
1.5*3.2 m2 4.80

RAZEM 347.70
11
d.2

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewal-
nej dkd

mb obwo-
du

0 mb obwo-
du

0.00

RAZEM 0.00
12
d.2

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach m2

[1.2*7+0.55*7+0.4*14]*0.8*2 m2 28.56
RAZEM 28.56

13
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek stalowych w kominach szt.

4*2*6+2*2*6 szt. 72.00
RAZEM 72.00
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14
d.2

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi-
nach ponad dachem płaskim

m2

[1.2*7+0.55*7+0.4*14]*0.8*2 m2 28.56
RAZEM 28.56

15
d.2

KNNR 3
0607-02

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną - komi-
nów i ścian szczytowych

m2

[1.2*7+0.55*7+0.4*14]*0.8*2 m2 28.56
12.6*0.35*2 m2 8.82

RAZEM 37.38
16
d.2

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane
na wspornikach klejonych

m

27.0+13.5*3 m 67.50
1.2*7+2.5*5 m 20.90
3.1+4.0*2+3.2 m 14.30

RAZEM 102.70
17
d.2

KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie pręt-pręt szt.

9+12+2 szt. 23.00
RAZEM 23.00

18
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

20
d.2 kalk. własna

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiór-
ki pokrycia na miejsce utylizacji- utylizacja pokrycia z papy.

m3

348.0*0.03 m3 10.44
69.0*0.01 m3 0.69

RAZEM 11.13
21
d.2 kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na miejsce utylizacji- utylizacja gruzu

m3

24.48*0.03 m3 0.73
RAZEM 0.73

3 ROBOTY ELEWACYJNE
22
d.3 kalk. własna

Przygotowanie zabezpieczeń i demontaż ekranu elewacyjnego z od-
cięciem kątowników stalowych 45x45x5 mm

mb

27.6*2 mb 55.20
RAZEM 55.20

23
d.3 kalk. własna

Utylizacja eternitu - wg. oferty firmy utylizacyjnej m2

0.7*27.6*2 m2 38.64
RAZEM 38.64
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