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Projekt jest wspoifinansowany ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalinego
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko, dziatanie 10.2.

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel.: 81 445 21 00 faks: 81445 21 33

Gmina Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska

Dzial Rozwoju i Obstugi Klienta
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel.: 81 445 21 70 faks: 8144521 33

Nasz znak: PSG6IV /6590DK /62 /1/476023/17 /12117
Numer dokumentu: 6590DK/MWP1/205/17

Lublin, 21.02.2017 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wickszej niz 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2017 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz.
1059, wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek mieszkaino-
gospodarczy, Wola Uhruska, ul. Dworcowa 21, gmina: Wola Uhruska.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Przygotowanie positkow
— Przygotowanie ciepiej wody
- Ogrzewanie pomieszczen

4. _Rodzaj i ilod¢ urzgdzen gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowej:
. Moc urzgdzenia Liczba urzadzeni Moc urzgdzen
Urzad
reqdzenie [KW] [szt] (kW]

Kociol CO + CWU 10 1 10
Kuchnia gazowa 5 2 10
Kogciot CO 5 2 10

Kuchnia gazowa z
piekarnikiem gazowym 10 1 10
Ltgczna moc kW1 40

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa: 5 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [m*/rok] / 32917 [kWh/rok].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg $redniego cidnienia;
6.2. Material polietylen SDR 11 PE100 RC, dn 63 [mmy];
6.3. Lokalizacja: Wola Uhruska.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 180 [kPa), maksymalne: 220 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.7 [kPa], maksymalne: 2 [kPa].

Polska Spéika Gazownichwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. SI. Warszawy w Warszawie, Xit Wydzial Gospodarczy KRS
HNIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
vavpsqaz.pl
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8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:
Cisnienie Material-rodzaj, Srednica [mm] Dlugos¢ [m] L.okalizacja
typ, lyposzereg,
Srednie SDR11 PE100 dn 63 142 Wola Uhruska, NIE DOTYCZY
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu fub rozbudowy sieci gazowej: nie
dotyczy.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu do kurka giéwnego wigcznie)

sluzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujacej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.
e . Material-rodzaj, typ, . L
Cisnienie Moc przylgczeniowa typoszereg, Srednica [mm] Dlugoscé [m}
Srednie 5 SDR11 PE100 dn 25 15
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: -brak uwag-.
10. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek giowny,
10.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego: jak w punkcie ponizej;
10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 3 [szt], rozstaw kro¢cow: 130 fmmj, lokalizacja: na budynku,
urzgdzenie projektowane;
10.4. Wymagania dotyczgce redukcji:
montaz urzadzenia typu reduktor o przepustowoséci do 10 mh - 1 [szt], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

12. Gazociag, przylacze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) w oparciu o dokumentacjg techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowianym,

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422)

w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie

z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢c we wlasciwym terytoriainie Zakladzie w zakresie rozwigzan

technicznych budowy gazociagu, przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu

zawarcia Umowy o przylaczenie.

Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 1994,70 zi netto plus podatek VAT, tojest

tgcznie 2 453,48 z1.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okre$lonego

Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacja, wigczenie do czynnej sieci

gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduklora cisnienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1.bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaciwg pracg
przylgczonych urzadzen,

20.3.zabezpieczenle przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie zgéd wiascicieli

dzialek, przez kiore przebiega¢ bedzie gazociag i przylacze, bedacych we wiadaniu os6b trzecich.

Planowany termin realizacji przylaczenia: do 18 miesiecy od zawarcia Umowy o przylgczenie

213
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22, W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
24. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Kiienta.

25. Klauzule:

25.1.W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Lublinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projekiantowi /
wykonawcey na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylgczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z Whnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreélone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do  sieci
dystrybucyjnej, kiore dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w calosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Wnioskow o zawarcie Umowy o przylgczenie, w miare istniejgcych warunkow technicznych
w szczegolnoéci wolnych przepustowoéci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje wazno$c Warunkéw przylaczenia.

25.7.Wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0, — www.psgaz.pl.

25.8.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Michat Wisniewski

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: (81) 4452-135 (776 + 135)

Data odbioru lub wystaniado Klienta: e
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

{migjscowosd, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymujg;

1. Klient,
2. 65380DK afa.
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IT. NFORMACIJA dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalno-biurowym - Posterunek Policji,
przy ul. Dworcowej 21 w Woli Uhruskiej

2. Nazwa inwestora oraz jego adres
Gmina Wola Uhruska

ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska

3. Projektant:

Ir inz. Anna Musz-Poi
Wiad!ystans Musz riniz. Anp
Uprs, jalnosci ﬂ&\,\
P hudowlang) Eircamiain : e o BrbiRkER ‘
it rukcy)robu o LRSS S S U, DL DR .
// hir EWid' h-S/(:HISI‘ L OGN 2 VY 5P ~ o sanicar
nrewid, LUR/0I65/F S /08

Hansk, maj201 7r.



Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia 0 zamowieniu

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiot inwestycji obejmuje budowe instalacji gazowej z rur stalowych czarnych,
faczonych przez spawanie.

2. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:
dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen,

roboty spawalnicze,

praca na wysokosci powyzej 1 m,

roboty montazowe instalacji i urzadzen.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu:

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownika z aktualnymi badaniami lekarskimi i uprawnieniami,
- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw,

- omoOwienie warunkow szczegotowych i kolejnoscei realizacji.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- $rodkow ochrony osobistej dla pracownikow,

- przenosnego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- mozliwosci natychmiastowego kontaktu z pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg
Pozarng.

Zakres przedsigwzigcia nie wymaga sporzadzenia planu ,,BIOZ”.

Sporzadzit:

20 \4UQ~
Wiady s!y .
A <

‘\ no




o atacznik-ar 3 do oglogzenia /o Zatadwi (
: SZ YJ . k
7 mJ
) atlg;nr Woli rus%ej e
mJje \ 17637 mJje e
' 170,96
mje iz .
288 1726
B
B Y £
29175
172.
o B
g
/
41 j h
. 1729 .lh
1716\ _‘7
yad .
’ i 1714
T /
17
. 1738 L
289 173.80 w i.b.
173.80 kil
Kt
70 173.8
Ln
292
yé 174.06 - 1722
1745 B @ )\‘72.54 -
K
85 @ tryt, /S K B
| 4 2% nj
eds / 174.94 ' 25
17359 i
J . 174.3 . @ , .
17310 7 A 23
\ \Z2E °
— \ w
K ) -
mjeg 287 \ \\ \ e
’ /
mJ 19 )\ 17480 \ + =
174.01 77
1> == 172,13 _8
= k h—
K
985/2
17585 =
175,46 k ' =
T - 17546 310/1
k
e o2
TR
21 ,
e mje
I,b mJJ
_— 3091 | !
POSTERUNEK POLICJI y L)
Q 8/3 (lbreb Wola Uhruska, dz. nr 289 SZ\QC SEUAGYIJMFZIALKI B
Le end » m‘ B 'y S b BN . ,Q,, L .
) . ﬂé ~ R Ga Wola Uhruska, uj“Paﬁr‘ov&g_ﬁ; s _ shal 1
1 BUdyn omisariatu 9 © o eklan.e— A Mu;z-Pomorskal' o gFo bils" ] Ja ; Nfryg,
2 Gardz 01 T LSB.IMGSIP‘ 5/08 {1 VA R G '
Asybt. proj; | Wadyslaw M by I n - 1
P &\\&Qg upr. w spec]. kenstibud. [I IILI{-' | 28e05-2417
I i nr ewid, 163/CH/80 1 i1 b

1
konsirukcy)

o huoowharsT
I Tranr 1t 1RO



Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia 0 zamowieniu



Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia 0 zamowieniu

I11. Opis techniczny
do projektu instalacji gazowej
w budynku mieszkalno-biurowym — Posterunek Policji
przy ul. Dworcowej 21 w Woli Uhruskiej, dz. nr 289

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budynku

- ustalenia z inwestorem

- warunki techniczne podigczenia

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej niskiego ci$nienia w budynku mieszkalno-
biurowym - Posterunek Policji przy ul. Dworcowej 21 w Woli Uhruskiej. Budynek zasilany
bedzie z sieci gazowej, paliwem wg PN-C-04750:2011 — gazem z rodziny gazy ziemne,
wysokometanowym, o symbolu E. Paliwo gazowe wykorzystywane bedzie w celu
przygotowania positkow, przygotowania c.w.u. oraz ogrzewania pomieszczen. Projektowana
instalacja gazowa obejmuje:

e doprowadzenie gazu do kotla gazowego o mocy min. 10 kW — 1 szt.

e doprowadzenie gazu do kotta o mocy min. 5 kW ~ 2 szt.

e doprowadzenie gazu i montaz istniejacych kuchenek gazowych, czteropalnikowych

o mocy 5 kW- 2 szt.

Punkt redukcyjno-pomiarowy wykonany bedzie w szafce nasciennej montowanej na $cianie
budynku wg oddzielnego projektu opracowanego przez Zaklad Gazowniczy.
Laczna moc zainstalowanych urzadzen — 30 kW.
Fgczny maksymalny pobér gazu w budynku wynosi — 3,3 m*/h.

3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacja gazowa w budynku zasilana bedzie z zewnetrznej sieci $redniego ci$nienia.
W szafce gazowej (zlokalizowanej na $cianie zewngtrznej budynku, zgodnie z czeicig
graficzng) nalezy zamontowa¢ kurek giéwny, reduktor cignienia o wydajnosei 10 m*/h oraz 3
szt. gazomierzy miechowych G—4 o rozstawie kro¢coéw 130 mm. Dokladne parametry punktu
redukcyjno-pomiarowego przyjmowaé zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez
Zaklad Gazowniczy.

Polgczenie instalacji z kurkiem glownym, ogniowym wykona dostawca gazu. Projektowana
wewnetrzna instalacja gazowa obejmuje doprowadzenie gazu do:

- jednofunkcyjnego kotla gazowego o mocy grzewczej - 10,0 kW, pracujacego na
potrzeby centralnego ogrzewania (szt. 1) oraz za$lepienie podejscia.

- kotla dwufunkcyjnego o mocy grzewczej — 5 kW, pracujacego na potrzeby
centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej (szt. 2) oraz
zaslepienie podejs¢.

- istniejgcej kuchenki gazowej czteropalnikowej, z piekarnikiem elektrycznym o mocy
5 kW (szt. 2) oraz wykonanie ich podigczen.

Montaz  kotlow nastqpi w  terminie pdiniejszym we wlasnym zakresie wlascicieli
poszczegdlnych lokali,

Przewody instalacji gazowej prowadzone bedg przez pomieszezenia piwniczne, a nastepnie
pionami doprowadza¢ bedg paliwo gazowe do pomieszczen na parterze i I kondygnacii,
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w ktorych zlokalizowane beda urzgdzenia gazowe. Rozprowadzenie przewodow zgodnie
z czesceig rysunkowa.

3.1. PRZEWODY, ARMATURA [ URZADZENIA

Instalacje prowadzong w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 laczonych przez spawanie na styk, polaczenia na gwint wykona¢ jedynie przed
armaturg oraz urzgdzeniami gazowymi (kottami). Do polaczen gwintowanych uzywac tasmy
teflonowej P.T.F.E. GAZ (przeznaczonej do instalacji gazowych) o grubosci 0,10 mm i 12
mm szerokosci lub pakul z konopi (atest higieniczny HK/B/ 2465/12/99) razem z pastg
doszcezelniajaca Gebatout 2 (atest 4470-48/GU/2002 IGNIG Krakéw). Na odejsciu do kottow
zamontowaé zawory kulowe odcinajace oraz zastosowaé szczelne zamkniecia ,korki”. Kociot
polaczyé na stale z przewodem gazowym za pomocg dwuzlgczki i zamontowaé zgodnie
z instrukcjg producenta. Przed kotlem gazowym nalezy zamontowaé na poziomym odcinku
przewodu zawory kulowe odcinajgee oraz filtr do gazu. Zastosowany kociol i materialy do
budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ przystosowane do
spalania gazu ziemnego ,,.E”.

4. OBLICZENIA STRATY CISNIENIA W INSTALACJI GAZOWEJ ZASILANEJ
GAZEM ZIEMNYM

Obliczenia strat ci$nienia uwzgledniajg mozliwo$¢ pozniejszego podlaczenia do instalacji
kottéw gazowych.

Obliczenia strat ciSnienia dla pionu PI

Nr .WSpé’(' N Dlugo$é dziatki| Srednica O pory Jednostkowa | Calkowita
dzialki Jednoc;e- Pobor gazu L) przewodu miejscowe | L+z _ strata strata
snosci (z) cisnienia (R) | ciénienia
[-] [-] [m’h] [m] [mm] [m] [m] [Pa/m] [Pa]
1 1 0,55 2,20 15 1,30 3,50 4,17 14,59
2 I 1,1 5,30+14,00+6,0 20 3,05 28,35 2,18 61,80

Ogolem calkowita starta ci§nienia wynosi 76,39 Pa

Qdzysk cignienia ze wzgledu na wysoko$¢ pionu - 26,50 Pa

Obliczeniowa starta ci$nienia (bez uwzglednienia straty na gazomierzu mieszkaniowym) Ap.y, = 49,89 Pa

Obliczenia strat ciSnienia dla pionu PII

Nr . Wspdl. . Dlugos¢ dziatki| Srednica O pory } Jedngstkowa Catlkowita
. 5. | jednocze- | Pobér gazu ) miejscowe | L-+z strata strata
dzialki o L) przewodu e e
snosci (z) cisnienia (R) | cisnienia
[-] [-] [m’h] [m] [mm] [m] [m] [Pa/m] [Pa]
1 1 0,55 4,00+14,00+6,0 20 1,30 25,30 4,17 105,50

Ogolem calkowita starta ci$nienia wynosi 105,50 Pa

Odzysk ci$nienia ze wzgledu na wysokos¢ pionu - 26,50 Pa

Obliczeniowa starta ciSnienia (bez uwzglednienia straty na gazomierzu mieszkaniowym) Apg, = 79,00 Pa

Obliczenia strat ci$nienia dla pionu PIII

Nr . Wspl. . Dlugosé dzialki| Srednica O pory Jednostkowa | Calkowita
.. | jednocze- | Pobor gazu _ miejscowe | L+z strata strata
dziatki . (L) przewodu ) e S
snosci ‘ (z) ci$nienia (R) | cisnienia
[-] [-] [m7h] [m] [mm] [m] [m] [Pa/m] [Pa]
1 ] 0,55 6,55 20 1,30 3,50 4,17 14,59
2 1 1,1 7,05+14,00+6,0 20 3,05 30,10 2,18 65,62
Ogolem calkowita starta ci$nienia wynosi 80,21 Pa
Odzysk cisnienia ze wzgledu na wysoko$¢ pionu - 26,50 Pa
Obliczeniowa starta ci$nienia (bez uwzglednienia straty na gazomierzu mieszkaniowym) Apyp = 54,71 Pa
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Dopuszcezalny spadek ci$nienia dla gazu wysokometanowego — 150Pa
Dla kazdego odcinka spelniony jest warunek: AponiS APyop.

5. PROWADZENIE PRZEWODOW W BUDYNKU

Przejscie przewodem gazowym przez przegrode konstrukeyjng (Sciane zewnetrzna) wykonaé
nalezy w tulei ochronnej uszczelnionej szczeliwem. Przyktadowe przejicie przewodu
gazowego przez sciane nos$ng zgodnie z wymogami Rozporzadzenia M.G.P. i Bud. z dnia
14.12.1994 r. (Dz. U. nr 10 poz. 46 § 234, ust. 5).

P R R P
i

BN AN AN AN

$ciana piwniczna

" budynku

]
/ %2 '
! . IRV 3¢ risisnnrnsnasinsnii SRANRAE | )
1 uszezelnienie s .
T S S
elastyczne 2SS

Yoy = +
A Dy = Dy + 40 mm

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie  budynku  (ogrzewczej, wodociagowej,  kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odleglo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich. Przewdd gazowy wewnatrz budynku
nalezy prowadzi¢ natynkowo, powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, w odleglosci
co najmniej 10 em. W przypadku skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ oddalone od nich co najmniej o 20 mm. Ponadto mogg krzyzowaé sie i by¢ prowadzone
wzdtuz przewodéw instalacji elektrycznej, lecz powinny byé prowadzone nad nimi.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Instalacje mocowac¢ co 1,5-2 m oraz max 1 m od kotta. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, halaséw w  przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych ma zapewniaé¢ swobodne przesuwanie sie rur,

6. POMIESZCZENIE KOTLOWNI

Kociot 0 mocy 10 kW na cele centralnego ogrzewania zlokalizowany bedzie na parterze
budynku w pomieszczeniu szatni. Wysoko$¢ pomieszezenia — 2,26 m. Kubatura projektowana
~ 28,69 m’,

Kotly 0 mocy 5 kW na cele centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. zlokalizowane
beda na [ pigtrze budynku w pomieszezeniach: kotlowni oraz kuchni. Wysokosé
pomieszczenia — 2,52 m. Kubatura projektowana — kottownia — 26,00 m’ , kuchnia — 32,16m°.

Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane bedg kotly gazowe sa zgodne z PN-B-02431-1
»Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci mniejszej niz 1 - Wymagania” oraz
Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 2015 r.
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7. WENTYLACIJA
W pomieszczeniach, w ktérych planowany jest montaz kotlow istnieje wentylaqa
grawitacyjna. Przekr6j nawiewu w kotlowni powinien wynosi¢ minimum 5 cm’ na 1kW
mocy kotla;

- dla kotta o mocy 10 kW - 5cm x 10kW = 50 cm’.
- dla kotla o mocy 5 kW -5 cm? x 5kW = 25 cm’.
Kotly gazowe nalezy podlaczy¢ do istniejacych kanalow powietrzno-spalinowych (dla
kazdego kotla osobny kanal) dostarczajacych niezbednej iloci powietrza do spalania gazu
oraz odprowadzajacych spaliny. Pomieszczenie, w ktérym zamontowany bedzie kociot
powinno posiada¢ wentylacje grawitacyjng. Kanal wentylacyjny powinien by¢ wyposazony
w kratke zamontowang na wysokosci do 20 cm od sufitu. W pomieszczeniu kottowni zabrania
sie stosowania wyciggowych, mechanicznych urzgdzen wentylacyjnych.
Kanaly obstugujace kottownig nie moga by¢ otwarte na inne pomieszczenia.
Kotly gazowe c.0. i c.w. podlaczyé do kanalu spalinowego z blachy stalowej nierdzewnej
wprowadzonego do istniejacego kanalu w trzonie kominowym, wyprowadzonym nad dach.

8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PRZEWODOW GAZOWYCH

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy zabezpieczyé przed korozjg
nakladajac (na sucha, oczyszczong z brudu i rdzy) na rure warstwe chlorokauczukowej farby
podkladowej, a po wyschnigciu warstwe farby nawierzchniowej.

9. PROBY I ODBIORY

Instalacje gazows prowadzonag w budynku nalezy przedmucha¢ powietrzem w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczefi i sprawdzenia droznosci przewodow, a nastgpnie wykonaé
probe szczelnodci przy pomocy powietrza na ci$nienie 0,05 MPa (wlaczony manometr
rteciowy nie powinien wykazaé w przeciggu 30 min spadku cinienia). Probe szczelnosci
przeprowadza sie przed pomalowaniem instalacji.

Instalacje gazowe po jej wykonaniu powinny by¢ sprawdzone przez wykonawcg w obecnosci
dostawcy gazu, a jej odbiér po wykonaniu prob z wynikiem pozytywnym. Wszystkie prace
nalezy wykonaé zgodnie z nastepujacymi przepisami:

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 7 p6zniejszymi zmianami).

sNorma PN-89/B-10425 ,,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.

10. UWAGI KONCOWE

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyskaé zaswiadczenie o prawidlowym
podigczeniu i funkcjonowaniu przewodoéw spalinowych i wentylacyjnych (protokot
kominiarski).

*Przewody wentylacyjne i spalinowe oraz instalacja gazowa powinny by¢ co najmniej raz
w roku poddawane okresowej kontroli.

*Wszystkie zastosowane urzadzenia gazowe powinny posiadaé atesty dopuszczajgce je do
obrotu i stosowania.

«Kociol grzewczy nalezy podigczy¢ do kanatu spalinowego odpowiedniego dla danego typu
kotla.

11. ORZECZENIE
W wyniku dokonanej kontroli stwierdzam, ze przewody spalinowe i wentylacyjne w budynku
spelniajg warunki do zainstalowania urzadzen gazowych we wskazanych pomieszczeniach.
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12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Nr Wyszczegdlnienie i opis materiatu Jedn. | Ilog¢
1. | Rura stalowa @ 20 mm mb. |78,00
2. | Rura stalowa @ 15 mm mb. | 8,80
3. | Zawor kulowy gazowy z kr6écami gwint. @ 20 mm. | szt. 3
4. | Zawoér kulowy gazowy z kré¢cami gwint. @ 15 mm. | szt. | 2
5. | Szafka gazowa 0,65x1,20 m SZt. 1
Hansk, maj 2017 r. Sporzadzit:
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Punkt redukcyjno — pomiarowy gazu
600 —
DN20
[
DN20
1200
To
Z
O
1. Reduktor gazu R/15
2. Kurek kulowy DN15
3. Kurek kulowy DN20
4. Gazomierz miechowy G4 Metrix
5. Gazomierz miechowy G4 Metrix
6. Gazomierz miechowy G4 Metrix
7.

Obudowa szer 650 wys 1200 gt 400

Budowa inst. gazowej w budynku mieszkalno-biurowym
przy ul. Dworcowej - posterunek policji

Szafka redukcyjno-pomiarowa

- adaptacja

Inwestor: GMINA WOLA UHRUSKA, 22-230 Wola Uhruska

Anna Musz-Pomorska

Podpis Skala
Wykonat: upr. w specj. sanitarnej 4
nr ewid. LUB/0165/PO0S/08 % 1:100
Wiadyslaw Musz < % Data
Asystent: techn. inst. sanit. )

30-05-2017

Nr rys.

S.6
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PRZEDMIAR
l.p. Podst Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz = Razem
A Instalacja gazowa (R e
1 KNNR 5 Przebijanie otwordw §r. 80 mra o diugosci do 45 cm w $cianach lub otw.
d.1 1209-12  stropach z betonu :
3 otw. 3.00
___RAZEmM 3.00
2 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dlugoséci do 30 cm w $cianach lub otw.
d.1 1208-11  stropach z betonu :
14 otw. 14.00
: RAZEM 14.00
3 KNNR 5 Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w scianach lub ofw.
d1 . 1209-05 stropach z cegly
' 2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
4 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1 0323-03
2 szt. : 2.00
! RAZEM 2,00
5 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1 0323-04
17 szt. 17.00
‘ . _RAZEM | 17.00
6 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawa- m :
d1 © 0303-02 nycho ér.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych e
78 m 78.00
. RAZEM 78.00
7 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polgczeniach gwinto- m
d.1 0301-01  wanych o $r.nom. 15 mm na écianach w budynkach mieszkalnych
8.80 m 8.80
: RAZEM 8.80
8  KNR-W 2-15 Podiaczenie istniejgcej kuchni gazowej z piekarnikiem o polgcze- szt
d.1 0314-06  niu na dwuzlaczke
2 szt 2.00
i RAZEM 2.00
9 KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na ciénienie dla wykonawcy i dostawcy lokal. ;
d.1 0307-01 gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych :
ﬁ 3 lokal. 3.00
: . RAZEWM 3.00
10 KNR-W 2-15 Rura osfonowa - przej$cia przez przegrody budowlane m
d.1 0301-06
analogia
7.5+0.9 m ! 8.40.
~ RAZEM 8.40
11 KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o ér. 15 mm o polgczeniach gwintowa- szt
d.1 0312-01  nych
2 szt. 2.00
‘ RAZEM 2.00
12 KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o polaczeniach gwintowa- szt. :
d.1 0312-02 :nych :
' 3 szt. 3.00
: RAZEM 3.00
13 KNR-W 7-12 Czyszczenie przez miotkowanie reczne rurociggdw o $r.zewn.do | m2
d.1 0104-04 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.14*0.025*8.8 m2 0.69
3.14*0.02*78.0 m2 4.90
___RAZEW 5.59
14 KNR-W 7-12 Odtluszczanie rurociggow m?2
d.1 0105-04
5.59 m2_ 5.59
RAZEM 5.69
15 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw m2
d1  0201-04 o $r.zewn.do 57 mm ;
f 5.59 m2 5.59
. RAZEM 5.59
16 KNR-W 7-12 :Malowanie pedziem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowy- m?2
d.1 0210-04  mi rurociggbw o $r.zewn.do 57 mm : :
5.59 m2 5.59
RAZEM 5.69
17 KNR-W 2-15 Szafka redukcyjno-pomiarowa SZG o wym 60x120 cm na $cianie, szt.
d.1 0142-01  bez wyposaZzenia - analogia :
: 1 szt. 1.00
. RAZEM 1.00
2.
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Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia 0 zamowieniu
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE OGOLNE:

Niniejszy kosztorys obejmuje wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalno-biurowym - Posterunek Policji w Woli Uhruskiej.
W ramach zadania przewidziano:

1. Utozenie instalacji gazowej z armatura.

2. Podigczenie dwdch kuchenek gazowych.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej.,

4.. Wykonanie préby instalacji gazowe;j.

Szczegotowy zakres robdt znajduje sie w opisie technicznym dokumentacii.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowi:

- Zlecenie i uzgodnienie zakresu robot remontowo-budowlanych z inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,

- inwentaryzacja obiektu,

- przedmiar robot sporzgdzony na podstawie inwentaryzacji | wizji lokalnej,

- katalogi KNR, KNNR i analizy indywidualne,

- wydawniictwo "SEKOCENBUD" z | kw. 2017 r.

Kosztorys wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kostorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowla-
nych okreslonych w programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Przy wycenie zadania zastosowano metode kalkulacji uproszczonej w oparciu o wycene szczegbtows oraz wydawnictwo SEKOCENBUD
z 1 kw. 2017 .

Do wyceny przyjgto $rednig stawke robocizny dla regionu lubelskiego w wysokosci 11,00 zi, koszty posrednie - 60%, zysk - 5,0% od R,
M, S i Kp. Koszty zakupu uwzgledniono w cenach materiatow.
Kosztorys nie zawiera podatkéw od towardw i ustug VAT,

Niniejsze opracowanie zawiera:

1. Strone tytutowa.

2. Charakterystyke ogolng robét z zatozeniami wyjsciowymi do kosztorysowania.
3. Przedmiar robét

4. Kalkulacje uproszczona.

5. Tabele elementw scalonych.
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Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia 0 zamowieniu
STAROSTA WELODAWSKI
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DECYZJA
NR 224/2017, ata

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 41 art!" 6 UStawy z-dnia.7 hpca 1994 r.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdz. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r.-Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23

Z poz. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 22 czerwca 2017 1.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla  Gminy Wola Uhruska
22-230 Wola Uhruska, ul. Parkowa 5

obejmujgce:

budowe instalacji gazowej w budynku mieszkalno — biurowym — posterunek policji,
zlokalizowanym na dzialce nr 289 polozonej w Woli Uhruskiej, wg projektu wykonanego przez:
tech. Wiadyslawa Musza - specj. konstrukeyjno - budowlana; upr. bud. 163/CH/80. zaswiadczenie
o wpisie do Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa Nr LUB/B0/3820/02 z dnia
05.09.2016 1.,

z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

l) szczegblowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

- roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w przepisach

szczegblowych;

2) terminy rozbidrki:

— termin rozbiorki istniejacych obiektow budowlanych nie przewidzianych do dalszego
uzytkowania oraz tymczasowych obiektow budowlanych nalezy rozebra¢ nie poézniej niz do
dnia zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie;

— czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych przeznaczonych do czasowego
uzytkowania w trakcie realizacji robdt budowlanych, polozonych na terenie budowy, oraz
ustawienie barakowozow uzywanych przy wykonywaniu robot budowlanych, badaniach
geologicznych i pomiarach geodezyjnych nalezy rozebraé nie pdzniej niz do dnia zlozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie;

3) kierownik budowy jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy, umiesci¢ na budowie
w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, a takze odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy
(rozbidrki),
wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt [ — 3 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

UZASADNIENIE
W dniu 22.06.2017 r. Gmina Wola Uhruska wystapila z wnioskiem o wydanie pozwolenia
na budowe obejmujacy instalacje gazowa w budynku mieszkalno — biurowym — posterunek policji,
zlokalizowanym na dzialce nr 289 polozonej w Woli Uhruskiej, przektadajac kompletny projekt
budowlany z wymaganymi opiniami iuzgodnieniami, informacja dotvczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz aktualnymi na dzien wykonania projektu zaswiadczeniami, o ktorych mowa
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Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia 0 zamowieniu

w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane. Wniosek zostal sprawdzony pod wzgledem formalnym
I materialnym. .

Budowa nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu
terenu w jego otoczeniu.

W pozostalym zakresie. zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
sprawdzono kompletno$é projektu budowlanego w zakresie posiadania wymaganych opinii,
uzgodnien, pozwolen oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa
w art. 20 ust 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane, a takze wykonanie projektu przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia budowlane 1 legitymujace si¢ aktualnymi na dzien opracowania
i sprawdzenia pleGl\tu zaswiadczeniami, o ktéorych mowa a art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
Budowlane. Stwierdzono, ze w tym zakresie projekt jest kompletny.

1) Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Lubelskiego za posrednictwem organu, kiéry
wydal niniejszq decyzje w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
ochvolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocnd,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu ibrak jest moZzliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

3) Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z  naruszeniem  przepisow  posiepowanid,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozsirzygnigcie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w  odwolaniu, organ odwolawcezy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce w  zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwolawezy przeprowad=za postepowanie wyjasniajqce takze woéwczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowad=enie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na fo zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajgeego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
acie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o oplacie skarbowej z 16.11.2006 r. (j.t. Dz. U. z

mgrinz. T
’ : Kierowmk Wydziatu
OtlZVlTlUJa N ’/ Budowni S ()

1. Gmina Wola-Uliruska

Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Wola Uhruska

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego we Wlodawie

. ala

(O8]

\\wl)u mezaskarz ‘Na
w trybie 1 terminie \\in \l‘\\m

decyzja ninicjsza w dniu . ZU 7.72 U

saje sie ostateczna i podlega wykaon: HIIU
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Pouczenie:

I

(9%

fmwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpocezecia robot budowlanych wlaseiwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem. dolaczajac na pismie:

I} oswiadezenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpicezenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku
Kierowania budowa (robotami budowlanymi). a takze zaswiadezenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. —
Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — os$wiadezenie inspektora nadzoru inwestorskicgo stwierdzajace przyjecie
obowiazku petnienia nadzoru imwvestorskiego nad danymi robotami budowlanymi. a takze zaswiadezenie. o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3} informacje zawierajaca dane zamieszezone w ogloszeniu, o Ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

kowania obiektu budowlanego. na ktorego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapic¢ po zawiadomieniu
wlhasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonezeniu budowy. jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia. nie
zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania
obicktu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V., IX-XVL XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obslugi
pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wlacznie), XVII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skladowe.
chlodnie. hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomolywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe 1 myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skladowych. postojowych i parkingow), XXIV (z wyjatkiem stawow
rybnych). XXVII (z wyjatkiem jazéw, waldw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXVIIEXXX
(zob. art. 55 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Imwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. | ustawy z dnia 7 lipea

1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie whasciwego organu do przeprowadzenia

obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 Ipca 1994 r. — Prawo budowlane)
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