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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Mapa do celdéw projektowych zatwierdzona przez Staroste Wtodawskiego dnia 27.06.2018, skala
1:500

o Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 03.01.2017r.

Il. UPRAWNIENIA, OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW



PROEYT 2AGGSPODAROWANIA OTOCIENIA SWIETLICY W ROSYHL ~ F

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA SWIETLICY W KOSYNIU zostala
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U.
nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami.
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lll. OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. CZESC OGOLNA

Inwestor: Gmina Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska

Jednostka projektowa:
EGRIN Dominika Trzcinska
ul. Lotnicza 2A/4  21-040 Swidnik
www.egrin.eu tel.: 505 093 631
e-mail: dominika.trzcinska@tlen.pl

Zespot projektowy: mgr inz. Piotr Stawinski
mgr inz. arch. kraj. Dominika Trzcinska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-~ Umowa nr RRG.272.13.2018 zawarta w dniu 25.06.2018 roku pomiedzy Gming Wola Uhruska ul.
Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, a
Dominika Trzcmska przedsiebiorcg prowadzaca dziatalnosc gospodarcza pod firmg: EGRIN
Dominika Trzcinska, ul. Lotnicza 2A/4, 21-040 Swidnik

— Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 03.01.2017r.

—  Mapa do celéw projektowych

—  Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna.

—  Zalecenia Inwestora dotyczace zagospodarowania terenu.

— Odpowiednie przepisy i normy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowame terenu na dzialce o numerze
134/2 znajdujacej sie w miejscowosci Kasyn, gmina Wola Uhruska, powiat wiodawski, wojewddztwo

lubelskie.

Inwestycja obejmuje zakresem budowe elementdw aktywnej rekreacji i wypoczynku: boisko
sportowe, plac zabaw, sitownia zewnetrzna, altana i ostona $mietnikowa, oéwietlenie terenu, mata
architektura, miejsca postojowe, dojécia i dojazdy.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia taczna terenu opracowania 1834 m2 =100%
Zestawienie powierzchni
Nazwa ilos¢ | miara | udziat % | przeznaczenie
Budynek
1 |Projektowany budynek swietlicy 120 [ m2 7%
Nawierzchnie :
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2 | Nawierzchnia z kostki m?2 17% | Komunikacja piesza i jezdna,
306 utwardzenie pod altane
3 | Nawierzchnia zwirowa 52,45 1 m2 3% | Komunikacja piesza, place zabaw
Boisko
4 | Trawnik - _ © 162 |m2 9% | Rekreacja-czynna
Zielen
5 |Rabaty 118 | m2 7% | Funkcja ozdobna
Wysiew trawnika 1021 | m2 57% | Funkcja ozdobna, rekreacja bierna
RAZEM : 1779,5 m2 100%

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
5.1 LOKALIZACJA '

Teren przeznaczony pod projektowane zagospodarowanie terenu znajduje sie w miejscowosci
Kosyn. Granice opracowania zgodnie z umowa wyznaczono na podstawie granic ewidencyjnych dziatki
bedacej we wiasnosci Gminy Wola Uhruska. Od pdinocy teren graniczy z drogg powiatowa.

5.2 ISTNIEJACA ZABUDOWA | UZBROJENIE

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejacy budynek $wietlicy przeznaczony do rozbidrki, a takze
ogrodzenie terenu przeznaczone do rozbiorki. Wystepujace sieci uzbrojenia podziemnego: instalacja
wodociggowa. Istniejgcy budynek zasilany jest w energie elektryczng linig napowietrzna.

Teren wokot istniejgcego budynku jest niezagospodarowany.

5.3 RZEZBA TERENU

Teren w granicach opracowania jest nieznacznie zréznicowany. Niwelacja terenu zostanie
wykonana po wyburzeniu starego budynku i wybudowaniu nowego.

5.4 ISTNIEJACA ZIELEN

Obszar opracowania stanowi teren zielony — murawa wokot istniejgcego budynku, w dalszej
czeéci terenu znajdujg sie zaro$la. Jest to teren niezagospodarowany.

6. WARUNKI PROJEKTOWE

Wedtug zapisow zawartych w decyzji o warunkach zabudowy teren przeznaczony jest pod
zabudowe mieszkaniowg z zabudowa gospodarczg, zabudowa uslug publicznych i obiekty rekreacyjbo —
sportowe. Rodzaj inwestycji okreslono jako

Projektowany teren znajduje sie w obszarze prawnie chronionym — Natura 2000 Lasy Sobiborskie
PLH 060043. Z przeprowadzonej przez Gmine oceny oddziatywania na srodowisko wynika, ze inwestycja
nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na obszar chroniony: jest to inwestycja na matg skale, matlej
ingerencji w $rodowisko, nie spowoduje przekroczenia emisji oraz- innych ucigzliwosci dia srodowiska.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla przedmiotowego terenu nalezy przyja¢ proste warunki gruntowe wystepujgce w przypadku
warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litograficznie.

Strefy dla terenu objetego opracowaniem
Strefa klimatyczna — lIi
Strefa $niegowa - il
Strefa wiatrowa - |



8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nie przewiduje zmiany obecnych funkcji ani sposobu
uzytkowania terenu, jedynie wzbogacenie programu funkcjonalnego.

Projekt zaktada powstanie nowych miejsc do rekreacji czynnej i biernej, uporzgdkowanie zieleni, podziat
na strefy dla poszczegdlnych grup uzytkownikéw, wytyczenie szlakéw komunikacji pieszej, jezdnej oraz
dla niepetnosprawnych. Projekt podnosi takze stopien bezpieczenstwa uzytkownikow przez zastosowanie
o$wietlenia oraz ogrodzenie terenu, a takze speinia wszystkie wymogi dostosowania dla osob
niepetnosprawnych.

Teren zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnoéci z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz 690 z pozniejszymi zmianami) oraz z ustawg z

dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r.
(Dz.U.z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami).

8.2 UKLAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY

Uktad funkcjonalno-przestrzenny terenu uwarunkowany jest powstaniem nowego
budynku $wietlicy. Teren zostanie ogrodzony, przewidziano kilka wej$¢ i wjazdéw: zachowano lokalizacje
bramy i furtki w miejscu istniejgcym od strony drogi powiatowej. Od strony zachodniej — przy drodze
gminnej przewidziano parking na 7 miejsc, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych. W poblizu parkingu
zaplanowano furtke i chodnik z kostki betonowej — szerokoéci i pokrycie spetniajgce wymogi dla osob
niepetnosprawnych. W dalszej czesci ogrodzenia zachodniego, wzdiuz drogi gminnej, przewidziano
brame techniczng, umozliwiajaca wjazd na teren dla cigzkiego sprzetu.

Lokalizacje placu wypoczynkowego, altany, placu zabaw, sitowni i boiska zaplanowano tak, zeby
pomiedzy nimi byt swobodny przejazd w razie potrzeby dla pojazdéw uprzywilejowanych lub cigzkiego
sprzetu, oraz zeby umozliwi¢ przejscia dla oséb na woézkach.

Zachowano ustawowe odlegtos$ci urzadzen zabawowych i boiska od drogi (min. 10m), od
parkingu (min. 10 m) oraz od okien projektowanego budynku (min. 10m)

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow zaprojektowano oswietlenie terenu i altany
z autonomicznej instalacji wytwarzajgcej energie elektryczng.

Wszystkie proponowane rozwigzania przestrzenne majg na celu podniesienie standardu
przestrzeni, stworzenie przyjaznego miejsca, bedacego odpowiedzig na aktualne potrzeby uzytkownikow
miejsca.

8.4UKLAD KOMUNIKACYJNY
Projekt przeWiduje potgczenie siecig chodnikéw wsiystkich projektowanych elementéw oraz
wejs¢ na teren.

Uktad komunikacyjny nie zawiera elementow utrudniajgcych poruszanie sie 0sob
niepetnosprawnych i zapewnia mozliwo$¢ dotarcia do poszczegolnych obiektow.

8.5 RODZAJE NAWIERZCHNI
Na projektowanych ciggach pieszych zastosowano kostke betonowa grubosci 6cm typu Akropol,
dajgca mozliwo$¢ uktadania tukéw. Kolor: szary.

Nawierzchnia parkingu: kostka typu Holland, 8 cm grubosci, kolor szary, na podbudowie drogowe;.

Nawierzchnia zwirowa: przepuszczalng nawierzchnig zwirowg zastosowano w potudniowej czesci
parku przy miejscu przeznaczonym na ognisko.

Nawierzchnia placow zabaw — nawierzchnia trawiasta spetniajgca wymogi nawierzchni bezpieczne;j.

Szczegétowe przekroje i opis technologii przedstawiono w czesci Il projektu — Projekt
Architektoniczno — Budowlany.

I
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8.6 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Projektowane instalacje na warunkach gestoréw sieci.
A: Oswietlenie

Projektowane o$wietlenie stanowi¢ beda dwie latarnie zasilane z wiasnych paneli stonecznych
os$wietlajgce chodniki oraz parking.

Oswietlenie altany zaprojektowano jako autonomiczny zestaw fotowoltaiczny off-grid z panelami PV
o mocy 1,2W i magazynem energii 24V/400Ah.

Z zestawu fotowoltaicznego zasilane bedg cztery punkty o$wietleniowe na zewnatrz altany, a takze dwa
punkty wewnatrz altany. :

B: Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych bedg odprowadzone na tereny zieleni
poprzez odpowiednie spadki.

9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
4.1 ALTANA

W projektowanej przestrzeni zaprojektowano altane drewniang na planie kwadratu, z dachem
dwuspadowym o nachyleniu — umozliwiajgcym lokalizacje paneli fotowoltaicznych. Pokrycie dachu —
blacha trapezowa, nawigzujgca do porycia dachu projektowanego budynku.

Konstrukcja altany drewnianej w formie szkieletu drewnianego z drewna iglastego, kantowka klasy C24.
Posadowienie fundamentow ponizej Il strefy przemarzania gruntu h=1.0m

Powierzchnia uzytkowa altany: 25 m2.

Powierzchnia catkowita altany: 33,5 m2.

Szczegdtowe przekroje i opis technologii przedstawiono w czeéci Il projektu — Projekt Architektoniczno —
Budowlany.

Ryc. 1. Przekrdj altany, D.Trzcinska
4.2 OStONA SMIETNIKOWA

W nawigzaniu do projektowanej altany zAaprojektowano ostone $mietnikowa, z dachem jednospadowym.

12
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OJEKT ZAGOSPODARDW AMIA
Pokrycie dachu — blacha trapezowa, nawigzujgca do porycia dachu projektowanego budynku oraz altany.
Konstrukcja ostony drewnianej w formie szkieletu drewnianego z drewna iglastego, kantéwka klasy C24.
Posadowienie fundamentéw ponizej Il strefy przemarzania gruntu h=1.0m

Powierzchnia uzytkowa wiaty: 3,6 m2.

Powierzchnia catkowita wiaty: 6,3 m2.

Szczegbtowe przekroje i opis technologii przedstawiono w czesci H projektu — Projekt Architektoniczno
Budowlany.

Elewacja poéinocna i potudniowa Elewacja zachodnia

Ryc. 2. Przekrdj ostony $mietnikowej, D. Trzcinska

43 LAWKI | KOSZE NA SMIECI

Proponowane jako wyposazenie terenu kosze i fawki, dzieki prostej stylistyce pasujg do
przestrzeni i otoczenia nowoczesnego pasywnego budynku.

Zaproponowano 3 sztuki tawek z oparciem oraz 6 sztuk tawek bez oparcia.
Parametry techniczne: diugosé tawki - 180cm; wysokos$¢ tawki - 75cm; szeroko$¢ tawki - 55¢cm; wysokosé
siedziska - 45cm.
Specyfikacja materiatowa: konstrukcja - stalowa, ocynkowana oraz malowana proszkowo w dowolnym
kolorze z palety RAL; drewno - deski $wierkowe gr. 40mm.
Montaz: poprzez przykrecenie do utwardzonego podtoza lub zabetonowame kotew mocujacych.

Kosz nawigzujgcy stylem do tawek. Parametry techniczne: pojemno$¢ - 60 |, szerokosc 40 cm;
wysokos¢ - 80 cm.
Specyfikacja materiatlowa: konstrukcja - stalowa, ocynkowana oraz malowana proszkowo w dowolnym
kolorze z paiety RAL. Wkiad - stalowy, ocynkowany, drewno - deski $wierkowe.
Montaz: poprzez przykrecenie do utwardzonego podioza lub zabetonowanie kotew mocujgcych.
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Ryc. 2. Lawka z oparciem, bez oparcia oraz kosz na $mieci, fot. producent.

4.4 STOJAKI NA ROWERY

Na opracowywanym terenie przewidziano lokalizacje jednego stojaka rowerowego.
Parametry techniczne:
ilo$¢ stanowisk - 5
diugosé - 130cm
wysokos¢ - 30cm

Specyfikacja materiatowa:
konstrukcja - stalowa, ocynkowana

Montaz:
poprzez przykrecenie do utwardzonego podioza,
lub zabetonowanie kotew mocujacych

Ryc. 5. Stojak na rowery, fot. producent.

10. PLAC ZABAW

Urzadzenia zabawowe zlokalizowane sg na nawierzchni trawiastej, przy alejce spacerowej
w poludniowej czesci terenu. Urzgdzenia dobrano tak, aby byly odpowiednie dla dzieci w réznych
przedziatach wiekowych. Wszystkie urzgdzenia spetniajg wymogi bezpieczenstwa i posiadajg certyfikaty
zgodnosci z europejskimi normami. Montazu urzadzen i mocowanie w gruncie wediug wskazan

14
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producenta.

10.1  ZESTAW ZABAWOWY

Zestaw na planie litery L. Charakteryzuje go zréznicowanie poziomoéw. Technologia wykonania —
drewno kiejone, poddane procesowi suszenia i impregnowane. Montaz — elementy mocowane w
betonowych fundamentach za pomocg stalowych kotw. Kotwy wykonane sg ze stali, czyszczone,
zabezpieczone i malowane proszkowo. Sktad zestawu: drabinka na podest h=0.6 m; podest h=0.6 m;
pomost fukowy; wieza h=0.9 m; dach jednospadowy; zjezdzalnia h=0.9 m.

102  HUSTAWKA PODWOJNA

Technologia wykonania: drewno klejone, poddane procesowi suszenia i impregnowane.
Montaz — elementy mocowane w betonowych fundamentach za pomocg stalowych kotw. Kotwy
wykonane ze stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.
Sklejka — elementy zabezpieczajgce, daszki wykonane sg ze sklejki laminowanej, wodoodporne;j.
Elementy wykonane ze stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Wysoka
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozja.
tancuchy — tanicuchy wykonane ze stali nierdzewnej. ’
Sruby i nakretki- elementy ztgczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z podktadkami i
nakretkami samo-kontrujgcymi.
Zaslepki na $ruby — wszystkie elementy zigczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone odpowiednimi
zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.

10.3  HUSTAWKA WAZKA

Elementy konstrukcyjne — drewno klejone. Pion metalowy oraz pozostate elementy stalowe
malowane proszkowo. Zabezpieczenia boczne ze sklejki. Uchwyt dla rgk — rurka z tworzywa sztucznego.
Urzadzenie betonowane w gruncie.

10.4 BUJAK NA SPREZYNIE POJEDYNCZY (SKUTER)

Elementy konstrukcyjne ze sklejki wodoodpornej. Sprezyna salowa zabezpieczona przed
zakleszczeniem. Uchwyt dla rgk oraz podarcie dla stop - rurka z tworzywa sztucznego. Urzgdzenie
montowane w stopie betonowej. Elementy stalowe malowane proszkowo.

10.5  BUJAK NA SPREZYNIE PODWOUJNY (POJAZD UFO)

Elementy konstrukcyjne ze sklejki wodoodpornej. Sprezyna salowa zabezpieczona przed
zakleszczeniem. Uchwyt dla rgk oraz podarcie dla stép - rurka z tworzywa sztucznego. Urzgdzenie
montowane w stopie betonowej. Elementy stalowe malowane proszkowo.

11. SHLOWNIA ZEWNETRZNA

Urzadzenia sitowni zewnetrznej umieszczono przy alejce spacerowej, na nawierzchni trawiaste;j.
Zaprojektowano urzgdzenia o prostym klasycznym, wygladzie i delikatnej kolorystyce lecz nieco
wyrézniajgcej sie w przestrzeni. Urzadzenia sg przystosowane dla uzytkownikow w kazdym wieku i o
roznym stopniu sprawnosci fizycznej. Wszystkie urzadzenia opatrzone sg w tabliczki z instrukcjg.
Montazu urzgdzen i mocowanie w gruncie wedlug wskazan producenta.

Materialy i konstrukcja urzadzen

Solidna konstrukcja ze stali czarnej, oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera:

« instrukcje o sposobie wykonywania ¢wiczen

* informacje o ¢éwiczonych partiach mieéni

* numer normy

* numery alarmowe




K8
AN ANV | eerin

WIFTLICY W ROSYHIU ~ PROJEKY ZAGOSPFODAROWAMEA TEREMU

PROEYT IAGOPODAROWANIA OTO

Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie
odporny na wilgo¢ i UV. Antyposlizgowa, ryflowana blacha aluminiowa o grubosci 2 mm. Odbojniki
wykonane z trwatego poliuretanu. Obrotowe zlgcze fozyskowe - tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe,
w obudowach zabezpieczajgcych przed dostepem wody. Zigcza sa bezobsfugowe, nie wymagajg
okresowego smarowania. Hamulec pneumatyczny - mechanizm zwiekszajgcy opér wraz ze wzrostem
predkoséci obrotowej. Plyty boczne i pedal wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy zlgczne, takie jak
$ruby, nakretki, podkiadki, wykonane ze stali nierdzewnej. Zaslepki $rub wykonane z poliamidu.
Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze grafitowym, o maksymainej
odpornoscia na czynniki srodowiskowe i ha cieranie.

111 URZADZENIE TYPU ROWEREK

Pomaga zredukowac ilos¢ tkanki tluszczowej, poprawia krgzenie, wzmachia serce i rozwija migsnie nog.

Wymiary:

« szerokos¢:53 cm

« dtugos¢: 130 cm

+ wysokos¢ catkowita: 134cm
Strefa bezpieczenstwa:

* szerokos$¢: 353 cm

+ dlugosé: 430 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku:
77 cm

112  URZADZENIE TYPU WIOSLARZ

Stymuluje wiasciwie wszystkie czeséci ciala. Doskonate na ogolng poprawe wydolnoéci organizmu.
Montowane na jednym stupie z urzadzeniem typu orbitrek, w ustawieniu bocznym.

Wymiary:

» szerokosé: 97 cm

+ dlugosé: 124 cm

+ wysokos¢ catkowita: 200 cm
Strefa bezpieczenstwa:

+ szerokosé: 397 cm

« dlugosc¢: 448 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku:
+ 88 cm

11.3  URZADZENIE TYPU ORBITREK

Trening ogoinorozwojowy dla duzych partii miesniowych gérnych i dolnych czesci ciata. Wplywa na
ksztattowanie sylwetki i poprawe koordynacji ruchowej.
Montowane na jednym siupie z urzadzeniem typu wio$larz.

Wymiary:

+ szerokos¢: 170 cm

« dlugosé: 51 cm

+ wysokos$c¢ catkowita: 200 cm
Strefa bezpieczenstwa:

+ szerokos¢: 470 cm

+ dlugosé: 351 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku
+ 47 cm

11.4  URZADZENIE TYPU BIEGACZ

Trening miesni nog i bioder. Wptywa na poprawe zmystu rownowagi. Imituje ruch b|egu przy minimainym
obcigzeniu stawow.

16
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Montowane na jednym stupie z urzagdzeniem typu surfer.

Wymiary:

» szerokos¢: 167 cm

+ dlugos¢: 50 cm

» wysokos$c¢ catkowita: 200 cm
Strefa bezpieczenstwa:

« szerokos$é: 467 cm

+ dlugosé: 451 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku:
+26 cm

12. ZIELEN

Glowna funkcja projektowanej roslinnosci to wprowadzenie waloréw estetycznych na teren.
Trawniki moga pelni¢ takze funkcje rekreacyjna. '

Projektujac zieleh wzieto pod uwage gatunki roslin bezpieczne dla dzieci — pozbawione trujgcych
zwigzkdw, bez cierni i kolcow.

Zaprojektowano posadzenie jednego duzego drzewa — Lipy drobnolistnej, a takze pieciu sztuk
drzew mniejszych: dwa jarzgby i trzy glogi. Zaprojektowano takze rabaty z krzewdw ozdobnych, nie
wymagajacych duzych =zabiegéow pielegnacyjnych. Szczegétowy projekt doboru gatunkowego
przedstawiony zostat w czesci |l projektu — Projekt Architektoniczno — Budowlany.

13. OCHRONA PRAWNA

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, znajduje sie¢ w obszarze prawnie
chronionym — Natura 2000 Lasy Sobiborskie PLH 080043. Z przeprowadzonej przez Gmine oceny
oddziatlywania na $rodowisko wynika, ze inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na obszar
chroniony: jest to inwestycja na matg skale, matej ingerencji w srodowisko, nie spowoduje przekroczenia
emisji oraz- innych ucigzliwosci dla srodowiska.

Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje:
ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla zadnej innej dzialki,
ograniczenia mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i crep!nej oraz ze $rodkow
tgcznosci w obiektach polozonych na sgsiednich dziatkach,
ograniczenia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w obiektach
potozonych na sasiednich dziatkach.

14. OBRONA CYWILNA
Nie stawia sie wymagan dla planowanej inwestycji.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
istniejgcego terenu.

16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Projektowany obiekty oraz zagospodarowanie terenu znajduje sie w obszarze prawnie chronionym —
Natura 2000.

Elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg substancji szczegélnie szkodliwych dia
$rodowiska wodnego, nie bedg powodowaé wprowadzania gazéw i pytdw do powietrza, nie bedg zrodtem
emisji hatasu.

17. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Okreslenia obszaru oddzialywania inwestycji dokonano na podstawie nastepujgcych przepiséw:
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- Ustawa z dnia 07.07.1994 ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. ,Prawo zamoéwien publicznych” (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, nr
161, poz. 1078) z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia 2004.).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktérej zostat
zaprojektowany. ’

18. WARUNKI BHP

Projektowane urzgdzenia matej architektury, urzadzenia zabawowe i elementy os$wietlenia
posiadajg odpowiednie certyfikaty potwierdzajgce spetnienie warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania.

19. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zagospodarowanie terenu jest dostosowane do potrzeb- oséb niepetnosprawnych. Uktad
nawierzchni umozliwia osobom niepetnosprawnym, korzystajagcym z wézkéw inwalidzkich, swobodne
poruszanie sie po terenie. Teren wraz z elementami jego wyposazenia zaprojektowano tak aby byt wolny
od ,barier architektonicznych”.

20. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyroboéw budowlanych poprzez :
oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnos$ci wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej,

wyréb zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

oznakowany jest znakiem budowlanym. -

Wszystkie roboty winny byé wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
,»Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku podanych materiatéw dopuszcza sie zastosowanie innych produktéw o wtadciwosciach nie
gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtgczen nalezy wykona¢ po otrzymaniu
DTR urzadzen. ‘ :

Kazde urzadzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Elementy drewniane zaimpregnowa¢ $rodkiem konserwujacym i ogniochronnym.

Przed przystgpieniem do realizacji wymiary nalezy sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
/Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu —
ZABRONIONE.

Projektant:
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IV. CZESC GRAFICZNA
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PROJEKT BUDOWLANY

Czesc¢ 2 Projekt architektoniczno budowlany

Inwestor Adres inwestycji
Gmina Wola Uhruska Dz.nr ew. 134/2
ul. Parkowa 5 obreb: Kosyn
22-230 Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska
Inwestycja

Zagospodarowanie terenu woko6t budynku $wietlicy w Kosyniu, obejmuje budowe elementéw aktywnej

rekreacji i wypoczynku: boisko sportowe, plac zabaw, sitownia zewnetrzna, altana i ostona $mietnikowa,

o$wietlenie terenu, mata architektura, miejsca postojowe, dojscia i dojazdy.

Projektanci
Branza Projektant Nr uprawnien
BUDOWLANA mgr inz. Piotr Stawinski LUB/0075/PWOK/ d ;

10

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. kraj.

KRAJOBRAZU

Dominika Trzcinska

Spis zawartosci opracowania:

I.
II.

Opis techniczny
Czes¢ graficzna

Data opracowania:

czerwiec 2018

EGRIN Dominika Trzcinska EGZ. NR
ul. Lotnicza 2A/4  21-040 Swidnik 3‘)
www.egrin.eu  tel.: 505 093 631

e-mail: dominika.trzcinska@tlen.pl
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Ark. nr 4.1 Projekt nasadzen — fragment 1, skala 1:100
Ark. nr4.1 Projekt nasadzen — fragmenty 2 i 3, skala 1:100
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I. OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr RRG.272.13.2018 zawarta w dniu 25.06.2018 roku pomiedzy Gming Wola Uhruska ul.
Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, a

Dominikg Trzciiska, przedsiebiorcg prowadzacg dzialalnosé gospodarczg pod firmg: EGRIN
Dominika Trzcinska, ul. Lotnicza 2A/4, 21-040 Swidnik

Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 03.01.2017r.

Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna.

Zalecenia Inwestora dotyczace zagospodarowania terenu.

Odpowiednie przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany dotyczy zagospodarowania terenu na dziatce o numerze
134/2 znajdujgcej sie w miejscowosci Kosyn, gmina Wola Uhruska, powiat wiodawski, wojewddztwo
lubelskie. Obejmuje on zakresem projekt nawierzchni, projekt elementéw malej architektury, projekt placu
zabaw, sitowni zewnetrznej i boiska, oraz projekt zieleni. Projekt oswietlenia - instalacja energetyczna
w oddzielnym opracowaniu.

3. UKELAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany uklad komunikacyjny przewiduje potgczenie wszystkich projektowanych elementéw
oraz wejS¢ na teren. Chodniki nie =zawierajg elementéw utrudniajgcych poruszanie sie oséb
niepetnosprawnych.

Na projektowanych ciggach pieszych zastosowano kostke betonowa grubosci 6cm typu Akropol, dajgca
mozliwos¢ ukfadania tukéw. Kolor: szary.
Nawierzchnia parkingu: kostka typu Holland, 8 cm grubo$ci, kolor szary, na podbudowie drogowej.

Nawierzchnia zwirowa: przepuszczalng nawierzchnie zwirowg zastosowano w potudniowej czesci parku
przy miejscu przeznaczonym na ognisko.

Nawierzchnia placow zabaw — nawierzchnia trawiasta speiniajgca wymogi nawierzchni bezpiecznej.

Przewidziano dwa wejécia i dwa wjazdy na teren. Szerokoéci bram i drég spetniajg wymogi drog
pozarowych.

3.1 PROJEKT NAWIERZCHN!

Nawierzchnia utwardzona piesza ciggdéw komunikacyjnych oraz jezdna parkingu.

Konstrukcja nawierzchni jezdnej z kostki brukowej:
8cm — warstwa kostki brukowej, typ Holland, kolor szary lub tozsama -
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3cm — warstwa podsypki piaskowo-cementowej,
20cm — warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie.
15 cm - warstwa odcinajgca — piasek $rednioziarnisty stabilizowany mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni pieszej z kostki brukowej:

6cm — warstwa kostki brukowej, typ Holland, kolor szary lub tozsama

3cm —~ warstwa podsypki piaskowo-cementowej,

15cm — warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym z faza jednostronna, wymiary 60x200x1000 mm, kolor
szary, ustawionym na tawie z betonu B15.

Konstrukcja nawierzchni zwirowe:

7 cm — warstwa wierzchnia nawierzchni zwirowej

14cm —~ warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
Tkanina filtracyjno-separacyjna

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym z fazg jednostronng, wymiary 60x200x1000 mm, kolor
szary, ustawionym na fawie z betonu B15. .

Chodniki: kostka typu Akropol, dajgca mozliwos$¢ uktadania tukdw, 6 cm grubosci:

Parking: kostka.typu Holl

and, 8 cm grubosci:

4. PROJEKT OGRODZENIA

Wokét projektowanego terenu przewidziano ogrodzenie z siatki stalowej na stalowych stupach.
Przewidziana wysoko$é ogrodzenia — 1,6m. Wzdluz boiska zaprojektowano ogrodzenie wyzsze —
pitkochwyty o wysoko$ci 4m. Dokiadne rozmieszczenie przedstawiono na arkuszu projektowym.-

Projektowane wejscia na teren to dwie metalowe furtki o szerokosci 1 m, oraz dwie bramy
uchyine. Szerokos¢ bramy péinocnej — 3,5m. Szeroko$¢ bramy zachodniej — 4m.

5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
5.1 ALTANA

W projektowanej przestrzeni parku przewiduje sie altane drewniang, na planie kwadratu, z
jednym wejsciem.
Konstrukcja altany drewnianej w formie szkieletu drewnianego z drewna iglastego, kantéwka klasy C24.
Posadowienie fundamentdw ponizej Il strefy przemarzania gruntu h=1.0m
Roboty ziemne pod stopy fundamentowe wykonac recznie z rozplantowaniem.
Powierzchnia zabudowy 25 m?.
Powierzchnia uzytkowa catkowita 33,56 m2.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWAMIA OTCCZEMEA

Fundamenty: .
Betonowe stopy fundamentowe St-1 posadowione na glebokosci okoto -1,20m ponizej poziomu +0.00

przyjetego na gérnej powierzchni nawierzchni utwardzonej, projektowanej wewnatrz altany. Stopy
fundamentowe kwadratowe o wymiarach 60x60cm z betonu B20 nalezy wykona¢ na podlewce z chudego
betonu B10 gr 10cm. Beton na fundamenty szczelny W6.

Konstrukcija dachu:

Krokwiowa z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy C24, nasyconego $rodkami przeciwoghiowymi i
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng, metoda kapieli u dostawcy konstrukcji drewnianej przez
min 24h. Krokwie 14x7cm oparte na ptatwiach 18x18 i 14x7cm, spiete wiatrownica. 4cm poprzez miecze
z naktadka.

Konstrukcje dachu nalezy wykonaé jako NRO/nie rozprzestrzeniajgca ognia/. Kat nachylenia polaci 40°.
Potaczenia drewnianych elementdéw wykonaé na bazie tgcznikéw systemowych np. Simpson, BMF lub
podobne.

Stupy:
Stupy o przekroju 18x18cm wysokosci 240cm. Zamocowane do stop fundamentowych za pomoca

tgcznikow systemowych z blach stalowych. W stopach zabetonowa¢ stalowe marki M1 z blachg stopowg
gr 10mm.

Sciany boczne:

Sciany boczne zaprojektowano jako ozdobne elementy z wypetnieniem Zzaluzjowym. Stupki $cian nalezy
zabetonowaé w gruncie. Montaz elementdw za pomoca polgczen ciesielskich i wkretéw do drewna.

tawa drewniana:
Jako wyposazenie altany zaprojektowano fawe drewniang. Diugos¢ stolu i siedzisk: 270cm. Montaz
balustrad i tawek za pomocg potgczen ciesielskich i wkretéw do drewna.

Malowanie i powloki antykorozyjne:;

Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne zabezpieczone przeciwpozarowo. Elementy drewniane
zabezpieczyé $Srodkami chronigcymi przed korozjg biologiczng metodg kapieli, malowaé lakierobejca.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniowa i pomalowac dwa razy farbg olejng chloro-kauczukows.

Pokrycie dachu:
Blacha trapezowa — w nawigzaniu do pokrycia dachowego projektowanego budynku.

52 OStONA SMIETNIKOWA

W péinocno wschodnim rogu dziatki przy bramie wjazdowej zaprojektowano ostong $mietnikowg, na
planie prostokata, z dachem jednospadowym.

Konstrukcja wiaty w formie szkieletu drewnianego z drewna iglastego, kantéwka klasy C24.

Posadowienie fundamentdw ponizej Il strefy przemarzania gruntu h=1.0m

Roboty ziemne pod stopy fundamentowe wykonac recznie z rozplantowaniem.

Powierzchnia zabudowy 3,6 m2,

Powierzchnia uzytkowa catkowita 6,3 m?.

Fundamenty:
Betonowe stopy fundamentowe St-1 posadowione na gtebokosci okolo -1,20m ponizej poziomu +0.00

przyjetego na gornej powierzchni nawierzchni utwardzonej, projektowanej wewngtrz altany. Stopy
fundamentowe kwadratowe o wymiarach 40x40cm z betonu B20 nalezy wykona¢ na podlewce z chudego
betonu B10 gr 10cm. Beton na fundamenty szczelny W6.

Stupy:
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Stupy o przekroju 14x14cm wysokoéci zmiennej. Szczegdtowe wymiary przedstawiono na arkuszu
projektowym. Stupy zamocowane do stép fundamentowych za pomoca tacznikéw systemowych z blach
stalowych. W stopach zabetonowac¢ stalowe marki M1 z blachg stopowg gr 10mm.

Sciany boczne:
Sciany boczne zaprojektowano jako ozdobne elementy z wypetnieniem Zzaluzjowym. Stupki scian nalezy

zabetonowac w gruncie. Montaz elementéw za pomocg potgczen ciesielskich i wkretéw do drewna.

Malowanie i powfoki antykorozyjne:

Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne zabezpieczone przeciwpozarowo. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ $rodkami chronigcymi przed korozja biologiczng metoda kapieli, malowaé lakierobejca
w kolorze jasny dab (kolor dobrany do kolorystyki tawek). Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniowag
i pomalowa¢ dwa razy farbg olejng chloro-kauczukowa.

53 FAWKI | KOSZE NA SMIECI

Proponowane jako wyposazenie terenu kosze i tawki, dzieki prostej stylistyce pasujg do
przestrzeni i otoczenia nowoczesnego pasywnego budynku.

Zaproponowano 3 sztuki tawek z oparciem oraz 6 sztuk tawek bez oparcia.
Parametry techniczne: dlugo$c¢ tawki - 180cm; wysoko$c¢ tawki - 76cm; szeroko$¢ tawki - 556cm; wysokosé
siedziska - 45cm.
Specyfikacja materialowa: konstrukcja - stalowa, ocynkowana oraz malowana proszkowo w dowolnym
kolorze z palety RAL; drewno - deski swierkowe gr. 40mm.
Montaz: poprzez przykrecenie do utwardzonego podtoza lub zabetonowanie kotew mocujgcych.

Kosz nawiazujgcy stylem do tawek. Parametry techniczne: pojemnos¢ - 60 [; szerokos¢ - 40 cm;
wysoko$¢ - 80 cm.
Specyfikacia materialowa: konstrukcja - stalowa, ocynkowana oraz malowana proszkowo w dowolnym
kolorze z palety RAL. Wkiad - stalowy, ocynkowany, drewno - deski swierkowe.
Montaz: poprzez przykrecenie do utwardzonego podioza lub zabetonowanie kotew mocujgcych.

54 STOJAKI NA ROWERY

Na opracowywanym terenie przewidziano lokalizacje jednego stojaka rowerowego.
Parametry techniczne:
ilos¢ stanowisk - 5
dtugos¢ - 130cm
wysoko$¢ - 30cm

Specyfikacja materiatowa:
konstrukcja - stalowa, ocynkowana

Montaz: '
poprzez przykrecenie do utwardzonego podioza,
lub zabetonowanie kotew mocujgcych
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6. PLAC ZABAW

Urzadzenia zabawowe zlokalizowane sg na nawierzchni trawiastej, przy alejce spacerowej
w poludniowej czesci terenu. Urzadzenia dobrano tak, aby byly odpowiednie dla dzieci w roznych
przedziatach wiekowych. Wszystkie urzadzenia spetniajg wymogi bezpieczefstwa i posiadajg certyfikaty
zgodnosci z europejskimi normami. Montazu urzadzen i mocowanie w gruncie wediug wskazan
producenta.

5.1 ZESTAW ZABAWOWY

Zestaw na planie litery L. Charakteryzuje go zréznicowanie pozioméw. Technologia wykonania —
drewno klejone, poddane procesowi suszenia i impregnowane. Montaz —~ elementy mocowane w
betonowych fundamentach za pomocy stalowych kotw. Kotwy wykonane sg ze stali, czyszczone,
zabezpieczone i malowane proszkowo. Skiad zestawu: drabinka na podest h=0.6 m; podest h=0.6 m;
pomost fukowy; wieza h=0.9 m; dach jednospadowy; zjezdzalnia h=0.9 m.

Wymiary:

305 x 297 cm

Powierzchnia zderzenia:

555 x 597 cm

Wysokos$¢:

215 ¢cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku:
90 cm

Ryc. 8. Zestaw zabawowy, fot. Producent

52 HUSTAWKA PODWOJINA

Technologia wykonania: drewno klejone, poddane procesowi suszenia i impregnowane.
Montaz — elementy mocowane w betonowych fundamentach za pomoca stalowych kotw. Kotwy
wykonane ze stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.
Sklejka — elementy zabezpieczajgce, daszki wykonane sg ze sklejki laminowanej, wodoodpornej.
Elementy wykonane ze stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Wysoka
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozja.
tancuchy — fancuchy wykonane ze stali nierdzewne;j.
Sruby i nakretki- elementy zlgczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szeéciokatnym, z podkiadkami i
nakretkami samo-kontrujgcymi.
Zaslepki na sruby — wszystkie elementy zlgczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone odpowiednimi
zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.
SIEDZISKO DO WYBORU:
Siedzisko ptaskie gumowe.



i3
A R _eenin

JERT ARCHITEYTOMUCZHO BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODRARDWANIA OTOCIEMA SWIETLICY W ¥ OSYNIY - PR
Wymiary: 217 x 282 cm

Powierzchnia zderzenia:734 x 280 cm
Wysokos$¢: 228 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 122 cm

Ryc. 9. Hustawka podwodjna, fot. producent.

53 HUSTAWKA WAZKA

Elementy konstrukcyjne — drewno klejone. Pion metalowy oraz pozostate elementy stalowe
malowane proszkowo. Zabezpieczenia boczne ze sklejki. Uchwyt dla rgk — rurka z tworzywa sztucznego.
Urzgdzenie betonowane w gruncie.

Wymiary: 300 x 28 cm

Powierzchnia zderzenia: 500 x 228 cm
Wysokos$¢: 83 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm

Ryc. 10. Hustawka wazka, fot. producent.

54 BUJAK NA SPREZYNIE POJEDYNCZY (SKUTER)

Elementy konstrukcyjne ze sklejki wodoodpornej. Sprezyna salowa zabezpieczona przed
zakleszczeniem. Uchwyt dla rgk oraz podarcie dla stép - rurka z tworzywa sztucznego. Urzadzenie
montowane w stopie betonowej. Elementy stalowe malowane proszkowo.
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Wymiary: 100 x 29,5 cm

Powierzchnia zderzenia: 400 x 329,5 cm
Wysokosc¢: 82 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 45 cm

Ryc. 12. Bujak na sprezynie 1, fo, roucent.

55 BUJAK NA SPREZYNIE PODWOJUNY (POJAZD UFO)

Elementy konstrukcyjne ze sklejki wodoodpornej. Sprezyna salowa zabezpieczona przed
zakleszczeniem. Uchwyt dla rgk oraz podarcie dla stop - rurka z tworzywa sztucznego. Urzgdzenie
montowane w stopie betonowej. Elementy stalowe malowane proszkowo.

Wymiary: 96 x 50 cm

Powierzchnia zderzenia: 396 x 350 cm
Wysokos$¢: 86 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm

Ryc. 13. Bujak na sprezynie ,fot. producent.

7. SILOWNIA ZEWNETRZNA

Urzadzenia sitowni zewnetrznej umieszczono przy alejce spacerowej, na nawierzchni trawiastej.
Zaprojektowano urzadzenia o prostym klasycznym, wygladzie i delikatnej kolorystyce lecz nieco
wyrézniajgcej sie w przestrzeni. Urzadzenia sg przystosowane dla uzytkownikéw w kazdym wieku i o
réznym stopniu sprawnoéci fizycznej. Wszystkie urzadzenia opatrzone sg w tabliczki z instrukcjg.
Montazu urzadzen i mocowanie w gruncie wedtug wskazan producenta.

Materialy i konstrukcia urzadzen

Solidna konstrukcja ze stali czarnej, oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Tabliczka z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera:

* instrukcje o sposobie wykonywania ¢wiczen

» informacje o ¢wiczonych partiach mieéni

* nUMer NorMmy

* numery alarmowe

Plyty oparé i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubo$ci 15 mm, catkowicie
odporny na wilgoé i UV. Antyposlizgowa, ryflowana blacha aluminiowa o grubosci 2 mm. Odbojniki
wykonane z trwatego poliuretanu. Obrotowe zigcze tozyskowe - fozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe,
w obudowach zabezpieczajgcych przed dostepem wody. Zigcza sa bezobstugowe, nie wymagajg
okresowego smarowania. Hamulec pneumatyczny - mechanizm zwiekszajgcy opér wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty hoczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy ztgczne, takie jak

10
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$ruby, nakretki, podktadki, wykonane ze stali nierdzewnej. Zaslepki $rub wykonane z poliamidu.
Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze grafitowym, o maksymalnej
odpornoécig na czynniki $rodowiskowe i na §cieranie.

6.1 URZADZENIE TYPU ROWEREK
Pomaga zredukowad ilos¢ tkanki tluszczowej, poprawia krgzenie, wzmacnia serce i rozwija migsnie nog.

Wymiary:

+ szerokos$é:53 cm

+ dlugosc¢: 130 cm

* wysoko$¢ catkowita: 134cm
Strefa bezpieczenstwa:

» szerokosé: 353 cm

+ dlugosc: 430 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku:
+ 77 cm

Ryc. 14. Urzadzenie typu rowerek, fot. producent.

6.2 URZADZENIE TYPU WIOSLARZ

Stymuluje wlasciwie wszystkie cze$ci ciata. Doskonate na 0gding poprawe wydolnosci organizmu.
Montowane na jednym stupie z urzadzeniem typu orbitrek, w ustawieniu bocznym.

Wymiary:

» szerokosé: 97 cm

+ dlugosé: 124 cm

+ wysoko$c¢ catkowita: 200 cm
Strefa bezpieczenstwa:

« szerokos¢: 397 cm

» dlugos$é¢: 448 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku:
+ 88 cm

Ryc. 16. Urzadzenie typu wioslarz, fot. producent.

6.3 URZADZENIE TYPU ORBITREK

Trening ogoinorozwojowy dla duzych partii mieéniowych gornych i dolnych czeéci ciata. Wplywa na
ksztattowanie sylwetki i poprawe koordynacji ruchowe;j.
Montowane na jednym slupie z urzgdzeniem typu wioslarz.

1
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Wymiary:

» szerokos¢: 170 cm

+ dlugosé: 51 cm

« wysoko$¢ catkowita: 200 cm
Strefa bezpieczenstwa:

+ szeroko$¢: 470 cm

+ diugo$é: 351 cm _
Wysokos$¢ swobodnego upadku:
47 cm

Ryc. 17. Urzadzenie typu orbitrek, fot. producent.

6.4 URZADZENIE TYPU BIEGACZ

Trening miesni nog i bioder. Wplywa na poprawe zmystu réwnowagi. Imituje ruch biegu przy minimainym
obcigzeniu stawdw.
Montowane na jednym stupie z urzgdzeniem typu surfer.

Wymiary:

*» szerokosé: 167 cm

« dlugos¢: 50 cm

+ wysoko$¢ catkowita: 200 cm
Strefa bezpieczernstwa:

+ szerokos$c¢: 467 cm

+ diugosé: 451 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku:
+26 cm

Ryc. 19. Urzadzenie typu biegacz, fot. producent.

8. BOISKO

W poludniowo — wschodniej czesci terenu zlokalizowano boisko trawiaste o wymiarach 9 x 18.
Wyrézniono dwie podstawowe funkcje boisk: do siatkéwki i do koszykéwki. Przewidziany zostat zakup
odpowiedniego wyposazenia:

Koszykowka:
s obreczisiatka
s tablica do koszykoéwki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na ramie metalowej
cynkowanej ogniowo
» ostona dolnej krawedzi tablicy 80 x 120 cm

12
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o konstrukcja do koszykowki jednostupowa, wysieg 1,2 m, do tablicy 90x120 cm, cynkowana

ogniowo, mocowana na state
Montaz konstrukcji do koszykéwki polowej jednostupowej w typowej stopie fundamentowej.

Siatkéwka

« sfupki do siatkbéwki stalowe cynkowane ogniowo, profil kwadratowy 80 x 80 mm wielofunkcyjne
z ptynna regulacja

o wysokosci (siatkowka, tenis), nacigg korbowy z bebnem i przekiadnig

» tuleja mocujaca stupka stalowego 80 x 80 mm, stalowa cynkowana ogniowo, wersja do siatkdwki
plazowej, fgcznie z :
drewnianymi krawedziakami.

s siatka do siatkdwki plazowej profesjonalna czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta
z czterech stron

+ kolorowg tasmag (gorna i dolna 70 mm, boki 50 mm), boki usztywnione, linka kevlarowa.

Wykonanie nawierzchni trawiastej:
Usuniecie darni, wyréwnanie gruntu i usuniecie kamieni i korzeni, watowanie, wysiew nasion trawy,
podlewanie, nawozenie, usuwanie chwastow, pierwsze koszenie.

9. OSWIETLENIE
Oswietlenie terenu przedstawiono w osobnym opracowaniu — Projekt o$wietlenia terenu.

7.1 LAMPY OSWIETLENIOWE

Na terenie opracowania zaprojektowano os$wietlenie autonomiczne - Ilatarnia zasilana
z osobnego panelu stonecznego. Przewidziano dwa punkty oswietleniowych na stupach 4m. Moze
Swieci¢ do 10 godzin na dobe. Jest latwa w obstudze i prosta w instalacji.

7.2 OSWIETLENIE ALTANY

Oswietlenie altany zaprojektowano jako autonomiczny zestaw fotowoltaiczny off-grid z panelami
PV o mocy 1,1 kW magazynem energii 24V/400Ah. W skiad zestawu wchodzg:

» Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne, wykonane w technologii gwarantujgcej maksymalng
efektywnosé dziatania,

e Inwerter odpowiedzialny za konwersje napiecia na odpowiednie dla Panstwa instalacji
elektrycznej,

» Regulator tadowania, ktérego rolg jest kontrolowanie ilosci pradu zgromadzonego
w akumulatorach,

¢ Akumulatory odpowiedzialne za przechowywanie energii.

Z zestawu fotowoltaicznego zasilane béda cztery punkty odwietleniowe na zewnatrz altany oraz dwa
punkty o$wietleniowe wewnatrz.

8 PROJEKTOWANA ZIELEN
8.1 FUNKCJE PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI

Giéwna funkcja projektowanej roslinnosci to wprowadzenie waloréw estetycznych w otoczeniu
projektowanej $wietlicy. Trawniki moga petni¢ takze funkcje rekreacyjna. Zaproponowana kompozycja
krzewow na tle elewacji wzbogaca widok od ulicy. Zaprojektowane gatunki roslin nie wymagajg obfitych
zabiegéw pielegnacyjnych, sg takze bezpieczne dla dzieci — rosliny w poblizu urzadzen i chodnikéw
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pozbawione trujgcych zwigzkow, bez cierni i kolcow.

8.2

WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO
Wykaz materiatu

roslinnego z uwzglednieniem jego
przedstawiono w tabeli nr 2 , zestawienie ilosciowe materialu roslinnego zawiera tabela nr 3.
W przypadku niedostepnosci okre$lonego materiatu roSlinnego dopuszcza sie wymiane gatunkéw

ilosci oraz wielkosci

na zastepcze o podobnych rozmiarach, pokroju, barwie, wymaganiach.

Tabela nr 2. Wykaz materialu roélinnego.

eerin
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pojemnikow

Nr | Nazwa tacinska Nazwa polska llose
sztuk
Drzewa lisciaste
1 | Crataegus monogyna Gtog jednoszyjkowy 2
2 | Sorbus ATUMN SPIRE 'Flanrock’ Jarzab "Flanrock’ 3
3 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 1
Krzewy iglaste
4 | Juniperus horizonalis 'Blue Chip' Jatowiec ptozacy 'Blue Chip' 6
5 |Juniperus horizonalis 'Variegata' Jatowiec ptozacy 'Variegata' 5
6 | Juniperus horizonalis 'Wiltonii' Jatowiec ptozacy 'Wiltonii' 6
7 [Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' Jatowiec ptozacy 'Golden Carpet' 7
8 | Juniperus squamata 'Blue Star’ Jatowiec tuskowy 'Blue Star’ 10
9 | Thuja occidentalis 'Globosa’ Zywotnik zachodni 'Globosa' 2
Krzewy lisciaste
11 | Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' Berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' 4
12 | Berberis thunbergii '‘Red Pillar' Berberys Thunberga 'Red Pillar’ 5
14 | Calluna vulgaris ' Wrzos pospolity (rozowe, fioletowe) 15
15 | Euonymus fortunei ‘Silver Queen' Trzmielina Fortune'a 4
16 | Lavandula anustifolia 'Darf Blue' Lawenda waskolistna 'Darf Blue' 11
17 | Spiraea densiflora Tawuta gestokwiatowa 12
18 | Spiraea japonica ‘Anthony Waterer' Tawuta japoniska 'Anthony Waterer' 4
19 | Spiraea japonica ‘Bullata’ Tawuta japoriska 'Bullata’ 2
20 | Spiraea japonica 'Candlelight’ Tawuta japoriska 'Candlelight' 6
21 | Spiraea japonica 'Gold flame' Tawuta japonska 'Gold flame' 8
22 | Syringa meyeri 'Palbin’ Lilak Meyera 3
Byliny ‘
23 | Festuca glauca Kostrzewa sina 10
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8.3  ZAKLADANIE | PIELEGNACJA ZIELENI PROJEKTOWANEJ _
8.3.1  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW OGRODNICZYCH |
WYKONANIA PRAC OGRODNICZYCH

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny
pod wzgledem jakosciowym odpowiadaé obowigzujgcym normom. Materiat ro$linny musi by¢ czysty
odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny powinny byc
zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku
i odmiany pokroju, wysokos$ci, szerokosci i dlugosci peddw atakze roéwnomiernego rozkrzewiania i
rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy podkiadkg a dobrze z nig
zroénietg czeécia szlachetng. Material musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedgcych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw
podkiadki ponize] miejsca zaszczepiania. System korzeniowy powinien byé dobrze wyksztatcony, nie
uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Wszystkie rosliny muszg speiniac¢
zalecenia jakosciowe opracowane prze Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Prace ogrodnicze
powinny by¢ wykonane przez specjalistyczna firme ogrodnicza. W przypadku napotkania sieci uzbrojenia
podziemnego nie wystepujgcego na mapie, przy wykonywaniu wykopdw nalezy przerwac prace i
skonsultowag sie z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie drzewa i krzewy po posadzeniu muszg rosngc
na tej samej glebokosci, na ktérej rosly w szkélce w pojemniku lub w gruncie w przypadku drzew i
krzewow przesadzanych.

8.3.2 MATERIAL SADZENIOWY

Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny byé wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych

podana jest nazwa dlacinska, forma, wysoko$¢ pnia. Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidiowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Wymagane cechy i
wady niedopuszczalne materialu roélinnego, a takze dane dotyczgce zakupu materiatu roslinnego
podano w Szczegoblowej Specyfikacji Technicznej.

Roéliny bylinowe
Sadzonki roslin bylinowych powinny by¢ oznaczone etykietkg z nazwa tacinskg. Rosliny powinny

by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione,
ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem. Wymagania ogélne i wady niedopuszczalne dla
rodlin bylinowych zawiera Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

8.3.3 WYKONANIE ROBOT | PIELEGNACJA

Wymagania dotyczgce sadzenia

- pora sadzenia - jesiers lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacijg projektows,

- drzewa sadzi¢ do dotéw $rednicy 70 cm z zaprawg do potowy ziemia urodzajna,

- krzewy w rabatach sadzi¢ do dotoéw o $rednicy 40 cm, zaprawionych ziemig urodzajna,

- roélina w miejscu sadzenia powinna rosngé na tej samej gtebokosci, na ktorej rosta w szkotce,
maksymalnie do 5 cm glebiej; zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidiowy rozwdj
rosliny, :

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

- drzewa nalezy opalikowac (3 okragte paliki i tasma ogrodnicza), paliki nalezy umiesci¢ w dole
przed jego zasypaniem, nie wolno wbija¢ ich w bryle korzeniowg,

- wysoko$¢ palika whitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- korzenie ro$lin zasypywaé sypka ziemig, a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowaé miske
i podiac,

- nasadzenia ro$lin nalezy wykonaé zgodnie z projektem umieszczonym w dokumentacji
projektowej.

Pielegnacija po posadzeniu i w okresie gwarancyjnym polega na:
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— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

—  poprawianiu misek,

-~ okopczykowaniu drzew jesienig,

— rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misexk,

-~ wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikéw | wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

Wymagania dotyczace zalozenia rabat

Gleba przed zalozeniem rabat powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest jalowa
i uboga, nalezy jg wymieni¢ na glebe urodzajng na gleboko$¢ od 10 do 20 cm, w zaleznosci od rodzaju i
ilosci sadzonych roslin.-Do wypetnienia dotéw nalezy uzy¢ gleby urodzajnej. Powierzchnie rabat przed
sadzeniem nalezy wyrdwnaé. Po posadzeniu ro$liny nalezy podiaé¢ na gtebokos¢ sadzenia. Nasadzenia
roslin nalezy wykonac¢ po wykonaniu robét ziemnych i budowlanych. Powierzchnig rabat, ograniczong od
trawnika obrzezem ekobord, nalezy wylozy¢ korg scidtkujgca oraz obsypac korg rabatowa.
Pielegnacja roélin polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych
kwiatow. lloé¢ reslin, rozstawa ich sadzenia wedlug wskazan dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczace zakiadania trawnikéw

Powierzchnie przeznaczong pod zakiadanie trawnikdw przekopaé przy uzyciu glebogryzarek
recznych (poza zasiegiem koron drzew). Gotowa mieszanka trawnikéw dywanowych (odporna na
deptanie) winna zawiera¢ oznaczenie procentowe skladu gatunkowego, klasy, zdolnosci kietkowania i
normy, zgodnie z ktérg zostala wyprodukowana. Na powierzchni przeznaczonej pod trawniki roztozy¢
ziemie urodzajng warstwg 5cm. Trawniki nalezy zakiada¢ siewem z nawozeniem (przestrzegajgc norm
wysiewu podanych przez producenta mieszanki) wedtug wskazan projektu.

9 ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Zestawienie materiatow

Nazwa iflos¢ | miara
Ogrodzenie (z siatki) 178,7 lmb
Pitkochwyty 33 Imb
Oswietlenie
3 i Latarnia solarna z montazem 2| szt
4| Zestaw paneli fotowoltaicznych off-grid 1 kpl
5 Konstrukcja wsporcza, rozdzielnica,
oprawy oswietleniowe z automatyka
sterowania, koszty montazu 11kpl
Nawierzchnie
6.1 | Nawierzchnia z kostki 6 cm 213 |m2
6.2 | Nawierzchnia z kostki 8 cm 93,431 m2
‘ 7 | Nawierzchnia zwirowa 52,45{m2
Boisko

Przygotowanie terenu i wysiew
8 |trawnika 162 | m2
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9 | Wyposazenie boiska do siatkdwki 1| kpl
10 | Wyposazenie boiska do koszykdwki 1| kpl
Wyposazenie placu zabaw
11 | Zestaw zabaWowy 1]szt
12 | Hustawka podwdjna 1|szt
13 | Hustawka wazka 1|szt
14 | Bujak na sprezynie 1|szt
15 |Bujak podwadjny na sprezynie 1|szt
Sitownia zewnetrznea
16 |Rowerek 1|szt
17 | Wioslarz 1|szt
18 | Biegacz 1] szt
19 | Orbitrek 1|szt
Mata architektura
20 | Altana drewniana 1|szt
21 | Wiata smietnikowa 1|szt
22 | Stolik szachowy 2 | szt
23.1 | tawka z oparciem 3| szt
23.2 | tawka bez oparcia 6 | szt
24| Kosz na $mieci 3|szt
25.1 | Stojak rowerowy 1|szt
Zielen
26 | Pojedyncze nasadzenia drzew 6| szt
27 |Rabaty 100 | m2
28 | Wysiew trawnika 1022 | m2
29 | Wysiew trawnika pod boisko 162 | m2

........................

INGRER Y
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Przekroj przez nawierzchnie parkingu

Obrzeze betonowe
6 x20 x100cm, szare

tawa betonowa
beton B10

Kostka betonowa szara typu Holland (8 cm)

Podsypka cementowo piaskowa (4 cm)

Podbudowa drogowa z kruszywa ftamanego
frakcji 0-31,5mm - 20cm zageszczona mechanicznie

Warstwa odcinajgca- piasek stabilizowany
mechanicznie - 15 cm

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Przekrdj przez nawierzchnie Sciezek

Obrzeze betonowe
6 x20 x100cm, szare

tawa betonowa
beton B10

Kostka betonowa szara typu Holland (6 cm)

Podsypka cementowo piaskowa (4 cm)

Podbudowa drogowa z kruszywa tamanego
frakeji 0-31,5mm - 15cm zageszczona mechanicznie

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

0,07

Przekroj przez nawierzchnie zwirowq

1%

N

Obrzeze betonowe
6 x20 x100cm, szare

IR P L (S

Warstwa wierzchnia nawierzchni zwirowej (7 cm)

tawa betonowa
beton B10

Warstwa kruszywa famanego fr. 0-31,5 (14 cm)

Tkanina filtracyjno - separacyjna
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PROJ. WYPOSAZENIE DO KOSZYKOWKI
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Rzut elewacji péinocnej i potudniowej

58

Rzut elewacji wschodniej i zachodniej

WYLICZENIA MATERIALOW DLA ALTANY

Nr : . WYMIARY lloéé
elementu fiianase " Hlecm] | Blem] | L[em] | sztuk Objeuoic [ma)
K Krokiew 14 7 376| 10 0,3685
P1 Platew 1 18 18 580 2 0,3758
P2 Platew 2 14 7 464 2 0,0909
W Wiatrownica 10 7 600 2 0,0840
S Stup 18 18 240 4 0,3110
J1 Jetka 1 7 7 371 2 0,0364
12 Jetka 2 7 7 304 2 0,0298
13 Jetka 3 7 7 237] 10 0,1161
M Miecz 10 7 96 4 0,0269
Sciana boczna pétnocna|  wedlug szczegslowego wyliczenia
SIN-s) i potudniowa panize) 2 9.1428
§clana boczna wedlug szczegélowego wyliczenia
S(EW) wschodnia i zachodnia ponizej 4 0,2706
. wedlug szczegolowego wyliczenia
L tawa drewniana ponize] 1 0,2665
tACZNA OBJETOSC DREWNA 2,1193
Stl Stopa betonowa 60 60 130 4 1,8720
St2 Stopa betonowa 21 30| 30 8 0,1512
tACZNA OBJETOSC BETONU 2,0232
R lRynna I 2,2 ’ 5,8[ 2 [m]
DLUGOSC RYNIEN 16,0000
[Pofaé dachowa 1 H: 580 [cm] | B: 379 [cm] [m2]
POWIERZCHNIA BLACHY TRAPEZOWE) 43,9640

$ZCZEGOLOWE WYLICZENIA MATERIALOW DLA $CIANY (N-S) (dI

ajednej Sciany)

WYMIARY llosé
Nazwa elementu Objetos¢ [m3
H[cm] | Blcm] L [cm] sztuk i s3]
Listwa pionowa 5 14 240 2 0,0336
Listwa pozioma 1 12 150 21 0,0378
LACZNA OBJETOSE 0,0714
$ZCZEGOLOWE WYLICZENIA MATERIALOW DLA SCIANY (E-W) (dla jednej $ciany)
WYMIARY llos¢
Nazwa elementu Objetosé [m3
H [cm] B [cm] L [cm] sztuk Ieselns]
Listwa pionowa 5 14 226 2 0,0316
Listwa pozioma 1 12 150 20 0,0360
LACZNA OBJETOSCE 0,0676

WYLICZENIA MATERIALOW LAWY DREWNIANEJ - ALTANA

WYMIARY llos¢ . ,

Nazwa elementu Hicm] | B [cm] Lfem] stk Objetosc¢ [m3]
Stot - blat 5 95 270 1 0,1283
Stot - nogi 5 20 81 4 0,0324
tawka - siedzisko 5 30 270 2 0,0810
tentka- elementy 5 16 155 2 0,0248

konstrukcyjne

EACZNA OBJETOSE 0,2665

J3
J2
J1

o |
LWL el

: ’ : "
J3 p
: J2
J1
' P1

===1EE\Ni'uh
N P2

0,64

) I e

%Y=

lIIIIII|I|III

1.2

0.1

N //
SO

tawa betonowa beton BZO

Kostka betonowa 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 4cm

tawa betonowa 120cm

Podbudowa drogowa

z kruszywa famanego frakcji 0-31,5mm - 15cm

zageszczona mechanicznie

Chudy beton 10cm

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
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Blacha trapezowa

Folia termoizolacyjna

Krokwie 7 x 14 cm
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St1 \ Obrzeze betonowe 6x20x100 St1
Ng o )
tawa betonowa, beton B20 | &
L Kostka betonowa 6 cm
Sl Jo4 )
Podsypka cementowo-piaskowa 4c
tawa betonowa 120cm yp P "
Podbudowa drogowa
Chudy beton 10cm 7 kruszywa famanego frakcji 0-31,5mm - 15cm
zageszczona mechanicznie
Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
WYLICZENIA MATERIALOW DLA OSEONY SMIETNIKOWE)
Nr Nazwa elementu Hlecm] | Blem] [ L[em] L llo$é Objetosé [m3]
K Krokiew 14 7 208 6 0,1223
P1 Platew 1 14 14 344 2 0,1348
P2 Platew 2 14 7 92 2 0,0180
S1 Stup1 14 14 211 4 0,1654
S2 Stup2 14 14 273 2 0,1070
M Miecz 10, 7 96 4 0,0269
Sciana boczna pétnocna|  wedlugszczegélowego wyliczenia
S(N-5) i potudniowa ponizej 2 0.0537
Sciana boczna wedlug szczegélowego wyliczenia
S(E) wschodnia ponize) . 2l
LACZNA OBJETOSC DREWNA 0,6655
Stl Stopa betonowa 40 40 130 4 0,8320
St2 Stopa betonowa 21 30 30, 8 0,1512
£ACZNA OBJETOSC BETONU 0,9832
|Po|aé dachowa I H: 212 [cm] [ B: 344 [cm] [m2]
POWIERZCHNIA BLACHY TRAPEZOWEJ 7,2928

SZCZEGOLOWE WYLICZENIA MATERIALOW DLA SCIANY (N-S) (dla jednej $ciany)

WYMIARY llos¢
Nazwa elementu Objetosé [m3
i Hlcm] | B[cm] L [cm] sztuk I8 (m3)
Listwa pozioma 1 12 92 18 0,0199
LACZNA OBJETOSCE 0,0199

SZCZEGOLOWE WYLICZENIA MATERIALOW DLA SCIANY (E)

WYMIARY llosé¢ .

Nazwa elementu Hiem] | B (cm] Tian] _ Objetos¢ [m3]
Listwa pionowa 5 14 226 2 0,0316
Listwa pozioma 1 12 51 18 0,0197

EACZNA OBJETOSCE 0,0513
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tawa betonowa 120cm
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OZNACZENIA GRAFICZNE :
A-D GRANICA OPRACOWANIA
|3 WEJSCIA DO BUDYNKU

WEJSCIA / WJAZD NA TEREN

PROJ. OGRODZENIE Z SIATKI

PROJ. OGRODZENIE - PILKOCHWYTY

PROJ. PLAC ZABAW

PROJ. SEEOWNIA ZEWNETRZNA

PROJ. WYSPOSAZENIE DO SIATKOWKI

PROJ. WYPOSAZENIE DO KOSZYKOWKI

PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKI, KOSZE, STOJAKI ROWEROWE,
STOLIKI SZACHOWE

ALTANA

OSLONA SMIETNIKOWA

ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI PLYNNE
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ODWIERTY DOLNEGO ZRODEA
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UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

—~ ) ) S - OZNACZENIA GRAFICZNE :

PROJEKTOWANE KRZEWY LISCIASTE

PROJEKTOWANE KRZEWY LISCIASTE

( + )
‘k/ PROJEKTOWANE DRZEWA LISCIASTE | IGLASTE

// \\
g ‘\ PROJEKTOWANY TRAWNIK
Fragment 1 '
23/3 NUMER ROSLINY /ILOSC SZTUK
I
9 6 B SIATKA KWADRATOW 1x1m
. flosé
Nr |Nazwa tfacinska Nazwa polska
sztuk
‘ Drzewa lisciaste
Crataegus monogyna Gtfog jednoszyjkowy 2
Sorbus ATUMN SPIRE 'Flanrock' |Jarzab "Flanrock'
3 |Tilia cordata Lipa drobnolistna 1
Krzewy iglaste
| 4 |Juniperus horizonalis 'Blue Chip' {Jatowiec ptozacy 'Blue Chip' 6
5 |Juniperus horizonalis 'Variegata' [Jatowiec pfozacy 'Variegata' 5
Fragment 2 6 |Juniperus horizonalis 'Wiltonii' [Jatowiec ptozacy 'Wiltonii' 6
Juniperus horizontalis 'Golden Jatowiec ptozacy 'Golden
7 |Carpet’ Carpet’ 7
8 |Juniperus squamata 'Blue Star' |Jatowiectuskowy 'Blue Star' 10
f 9 |Thuja occidentalis 'Globosa’ Zywotnik zachodni 'Globosa’ 2
| Krzewy lisciaste
r Berberis thunbergii Berberys Thunberga
11 |'Atropurpurea Nana' 'Atropurpurea Nana' 4
12 |Berberis thunbergii ‘Red Pillar'  |Berberys Thunberga '‘Red Pillar' | 5
Wrzos pospolity (rézowe,
14 |Calluna vulgaris fioletowe) 15
15 [Euonymus fortunei 'Silver Trzmielina Fortune'a 4

16 |Lavandula anustifolia 'Darf Blue' [Lawenda waskolistna 'Darf Blue'| 11

17 |Spiraea densiflora Tawuta gestokwiatowa 12
Spiraea japonica 'Anthony Tawuta japoriska 'Anthony

18 |Waterer’ Waterer' 4

19 |Spiraea japonica 'Bullata’ Tawuta japoriska 'Bullata’ 2

20 |Spiraea japonica 'Candlelight’ Tawuta japonska 'Candlelight' 6

21 |Spiraea japonica 'Gold flame' Tawuta japoriska 'Gold flame' 8

22 |Syringa meyeri 'Palbin’ Lilak Meyera 3
Byliny

23 |Festuca glauca Kostrzewa sina 10

Fragment 3
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UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1
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PROJEKTOWANE DRZEWA LISCIASTE | IGLASTE
N

/

PROJEKTOWANE KRZEWY LISCIASTE

@ PROJEKTOWANE KRZEWY LISCIASTE
23/3 NUMER ROSLINY / ILOSC SZTUK
I
I B SIATKA KWADRATOW 1x1m
I
llos¢
Nr |Nazwa facifiska Nazwa polska
sztuk
Drzewa lisciaste
Crataegus monogyna Gtog jednoszyjkowy 2
Sorbus ATUMN SPIRE 'Flanrock' |Jarzab "Flanrock' 3
3 |Tilia cordata Lipa drobnolistna 1
Krzewy iglaste
4 |Juniperus horizonalis 'Blue Chip' |Jalowiec ptozacy 'Blue Chip' 6
5 |Juniperus horizonalis 'Variegata' |Jatowiec ptozacy 'Variegata' 5
Juniperus horizonalis 'Wiltonii' |Jatowiec ptozacy 'Wiltonii' 6
Juniperus horizontalis 'Golden Jatowiec ptozacy 'Golden
7 |Carpet' Carpet' 7
8 [Juniperus squamata 'Blue Star' |[Jatowiec tuskowy 'Blue Star' 10
9 |Thuja occidentalis 'Globosa' Zywotnik zachodni 'Globosa' 2
Krzewy lisciaste
Berberis thunbergii Berberys Thunberga
11 |'Atropurpurea Nana' 'Atropurpurea Nana' 4

12 |Berberis thunbergii 'Red Pillar'  [Berberys Thunberga 'Red Pillar' | 5

Wrzos pospolity (rézowe,
14 |Calluna vulgaris fioletowe) 15
15 |Euonymus fortunei 'Silver Trzmielina Fortune'a 4

16 [Lavandula anustifolia 'Darf Blue' |Lawenda waskolistna 'Darf Blue'| 11

17 |Spiraea densiflora Tawuta gestokwiatowa 12
Spiraea japonica 'Anthony Tawuta japoriska 'Anthony

18 |Waterer' Waterer' 4

19 |Spiraea japonica ‘Bullata’ Tawuta japoriska 'Bullata’ 2

20 |Spiraea japonica 'Candlelight' Tawuta japoriska 'Candlelight’ 6

21 |Spiraea japonica 'Gold flame' Tawuta japoriska 'Gold flame' 8

22 |Syringa meyeri 'Palbin’ Lilak Meyera 3
Byliny

23 |Festuca glauca Kostrzewa sina 10
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UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Fragment 2

PROJEKTOWANE DRZEWA LISCIASTE | IGLASTE

PROJEKTOWANE KRZEWY LISCIASTE

‘Q} PROJEKTOWANE KRZEWY LISCIASTE

\ 23/3 NUMER ROSLINY / ILOSC SZTUK
‘ i l[ ‘! SIATKA KWADRATOW 1x1m
Nr |Nazwa taciriska Nazwa polska lloge
sztuk

Drzewa lisciaste

1 |Crataegus monogyna Gtog jednoszyjkowy 2

2 |Sorbus ATUMN SPIRE 'Flanrock’ |Jarzab "Flanrock' 3

3 |Tilia cordata Lipa drobnolistna 1
Krzewy iglaste

4 |Juniperus horizonalis 'Blue Chip' |Jatowiec ptozacy 'Blue Chip' 6

5 |Juniperus horizonalis 'Variegata' |Jatowiec ptozacy 'Variegata' 5

6 [Juniperus horizonalis 'Wiltonii' |Jatowiec ptozgcy 'Wiltonii' 6
Juniperus horizontalis ‘Golden Jatowiec ptozacy 'Golden

7 |Carpet’ Carpet' 7

8 |Juniperus squamata 'Blue Star' |Jatowiec tuskowy 'Blue Star' 10

9 |Thuja occidentalis 'Globosa' Zywotnik zachodni 'Globosa' 2
Krzewy lisciaste
Berberis thunbergii Berberys Thunberga

11 |'Atropurpurea Nana' 'Atropurpurea Nana' 4

12 [Berberis thunbergii 'Red Pillar'  [Berberys Thunberga 'Red Pillar' | 5

Wrzos pospolity (rézowe,

14 |Calluna vulgaris fioletowe) 15

15 |Euonymus fortunei 'Silver Trzmielina Fortune'a 4

16 |Lavandula anustifolia 'Darf Blue' |Lawenda waskolistna 'Darf Blue'| 11

17 |Spiraea densiflora Tawuta gestokwiatowa 12
Spiraea japonica 'Anthony Tawuta japoniska 'Anthony

18 |Waterer' Waterer' 4

19 |Spiraea japonica 'Bullata’ Tawuta japoriska 'Bullata’ 2

20 [Spiraea japonica 'Candlelight' Tawuta japornska 'Candlelight' 6

21 |Spiraea japonica 'Gold flame' Tawuta japoriska 'Gold flame' 8

22 |Syringa meyeri 'Palbin’ Lilak Meyera 3
Byliny

23 |Festuca glauca Kostrzewa sina 10
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PROJEKT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA SWIETLICY W KOSYNIU

PROJEKT BUDOWLANY

Czesc¢ 3 Projekt oswietlenia terenu

Inwestor Adres inwestycji
Gmina Wola Uhruska Dz.nr ew. 134/2
ul. Parkowa 5 obreb: Kosyn
22-230 Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska
Inwestycja

Zagospodarowanie terenu wokot budynku $wietlicy w Kosyniu, obejmuje budowe elementéw aktywnej
rekreacji i wypoczynku: boisko sportowe, plac zabaw, sitownia zewnetrzna, altana i ostona Smietnikowa,

os$wietlenie terenu, mata architektura, miejsca postojowe, dojscia i dojazdy.

Projektanci
moerin: n )
Branza Projektant Nr uprawnien BOdPIS s btowisne gn e - UK
oraz xje IV VTUTERTOWaia
- erow robotami budowlan
Projektowat: ; oi108ran-czen w fpedlalogcci instatacyine w ok
ELEKTRYCZNA iy : LUB/0131/PWOE/10'fCL. ! ->TALA 1 DREADZEN £ ¢ W Lguresie
mgr inz. Pawet Wojczuk ELEK LEKTRYCZN|vCH,
= N RGET\'CZ‘\VCq
EMJ LUB/0131/p\wes £+
716
Spis zawartosci opracowania:
I. Oswiadczenia i uprawnienia projektantow
II. Opis techniczny
III. Cze$¢ rysunkowa
Data opracowania: czerwiec 2018
EGZ. NR

PW PROJEKT Lf

P w Pawet Wojczuk
ol. Jm\'\un 2a "H )0 418 Lublin
'PROJEKT ey
e-mail: p.wojc /uk(!mwr’qpl,tel 600-21-37-32




I T

SPIS ZAWARTOS$CI OPRACOWANIA

Strona tytulowa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zaprojektowana instalacja pokrywa ponad 50% zapotrzebowania na energie
elektryczng dla projektowanego obiektu. '

T j budowlanymi
If6talacyjnej w 2akresje
ELEKTRYCZNYCH,

X . ERGETYCZNYCH.
Nr ewid. LUB/0131/PWOE/10
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” os$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA SWIETLICY W KOSYNIU
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20
pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: budowa o$wietlenia terenu i oswietlenia altany zasilanych z
autonomicznych zrodet wytwarzania energii elektrycznej. Inwestorem jest Gmina Wola Uhruska ul.
Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska.

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowig:

umowa z inwestorem,

mapa do celéw projektowych,

wytyczne pozostalych branz instalacyjnych, uzbrojenia terenu,
wytyczne Inwestora,

wizja lokalna,

‘posiadana wiedza i doSwiadczenie,

aktualne przepisy PB, rozporzgdzen oraz norm branzowych.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

1.

stan istniejacy,

zasilanie,

latarnie o$wietleniowe i stup oswietleniowy,

autonomiczna instalacja PV i oprawy o$wietleniowe altany,
ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym,
deklaracja zastosowanych urzgdzen,

informacje geotechniczne,

informacje o obszarze oddzialywania,

uwagi koncowe.

Stan istniejacy.

Obecnie na obszarze objetym projektem nie ‘ma podziemnych instalacji elektrycznych. Znajduje sie

jedynie linia wodociggowa. Istniejgcy budynek przeznaczony do rozbiérki zasilany jest linig napowietrzna

z pobliskiego stupa. Projektowane jest nowe przylacze kablowe. Niniejsze opracowanie nhie zawiera

projektu nowego przytacza elektrycznego.
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2. Zasilanie.

Wszystkie projektowane urzadzenia.zasilane napieciem bezpiecznym 24VDC, pochodzacym z regulatora
paneli fotowoltaicznych. Projektowane instalacje wytwarzajgce energie elekiryczng majg zapewni¢ 100%
zapotrzebowania na energie potrzebng do oswietlenia terenu i umozliwi¢ prace autonomiczng przez min.
72 godziny. Oséwietlenie terenu powinno dziataé w okresie kwiecien — wrzesien do godziny 23:00, w

pozostatym okresie do godziny 21:00.

3. Latarnie oswietleniowe i sfup oswietleniowy.

Na terenie opracowania zaprojektowano os$wietlenie autonomiczne. W skiad o$wietlenia
wchodze dwie Ilatarnia zasilane z osobnego panelu fotowoltaicznego kazda. Przewidziano po jednej
oprawie oswietleniowej i konstrukcje wsporczg pod panel fotowoltaiczny na kazdym slupie
oswietleniowym. Wymagany czas $wieci¢ latarni do 10 godzin na dobe. Zastosowany kontroler umozliwia
wprogramowanie przerwy nocnej $wiecenia latarni, oraz zatgczenia o$wietlenia w zaleznosci od czujnika

zmierzchowego.

Specyfikacja:

o Wysokos¢ stupa ok. 4m

¢ materiat - ocynkowana stal

e czas pracy lampy - do 10h/dzien

e autonomiczna praca - do 4 dni

» klosz wykonany z tworzywa sztucznego
o Zrédio swiatta - zaréwka LED 8W

s akumulator - 1 sztuka 75Ah/12V

* typ akumulatora - AGM

¢ moc panelu fotowoltaicznego - 130W

e kontroler z zabezpieczeniem przed przetadowaniem i roztadowaniem
o wiacznik zmierzéhowo-programowalny
e bezpieczne napiecie pracy 12V lub 24V

e dedykowany przez producenta fundament pod latarnie
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Ryc. 1. Styvlizowana oprawa oswietleniowa i stup z panelem PV, fot. producent.

4. Autonomiczna instalacja PV i oprawy oswietleniowe altany.

Oswietlenie altany zaprojektowano jako autonomiczny zestaw fotowoltaiczny off-grid z panelami

fotowoltaicznymi o mocy 1,1kW i magazynem energii 24V/400Ah. W skfad zestawu wchodza:

Cztery polikrystaliczne panele fotowoltaiczne, wykonane w technologii gwarantujgcej
maksymalng efektywnos¢ dziatania wyposazone w optymalizatory zwiekszajgce produkcje
energii poprzez Sledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT) dla kazdego panela, co
przekiada sig na zwiekszong wydajno$¢ falownik. Optymalizatory majg za zadanie monitorowac
efektywno$¢ pracy poszczegélnych paneli, zostaly wyposazone w system NN ktory
automatycznie redukuje napiecie obwodu do napiecia bezpiecznego gdy dojdzie do wytgczenia
sieci, regulatora lub pozaru.
Regulator fadowania, ktérego rolg jest tadowanie i kontrolowanie ilosci pradu zgromadzonego w
akumulatorach, Kontroler tadowania wyposazony w funkcje:
o automatycznego zabezpieczenia, ktéra zwieksza niezawodno$é pracy systemu,
informujgc o stanie tadowania, przecigzeniu oraz zwarciu,
o tréjstopniowy system tadowania baterii w celu wydiuzenia zywotno$é baterii.
o w ogranicznik prgdu, ktéry pozwalana na przewymiarowanie systemu do 50% w zimowe
miesigce. _
o zabezpieczenie przez zbyt glebokim rozladowaniem i roztgczenie odbiornika zanim

akumulator zostanie w petni roztadowany. Zastosowanie kontrolera z MPPT przy niskich
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temperaturach zwieksza wydajnosci systemy nawet 0 30%..
o Dwa akumulatory zelowe przeznaczony do pracy cyklicznej i magazynowania energii elektryczne;j
12V 200Ah kazdy. 400 peinych cykli 100%, 4-5 lat pracy w fotowoltaicznym systemie zasilania.
Akumulatory odporne na niskie temperatury -25C i -30C posiadajg ceche tzn. powrét do

nominalnej pojemnosci po catkowitym roztadowaniu nawet po uptywie 24 godzin.

Z regulatora PV dostepne jest napiecie bezpieczne 24V DC. Zaprojektowano zasilenie szesciu opraw
o$wietleniowych oéwietlajacych altane i obszar przed altana. Dwie oprawy do oswietlenia wnetrza altany,
oraz cztery do oswietlenia terenu przed altang. Oprawy bedg zatgczana z konfigurowalnego sterownika
oéwietlenia, do ktérego bedg podpiete trzy czujniki ruchu i zmierzchu, kazdy czujnik sterowaé bedzie
dwoma oprawami, zatgczenie opraw odbywac si¢ bedzie na zaprogramowany czas po wykryciu ruchu w
strefie detekcji, po osiagnieciu nastawionego progu natezenia oswietlenia na czujniku zmierzchowym.
Zaprojektowano metalowa rozdzielnice RZPV |P 65 do umieszczenia wszystkich urzadzen sterujgcych
systemem autonomicznego oswietlenia, miejsce montazu pod dachem altany. Akumulatory buforowe
nalezy zamontowaé w oddzielnej rozdzielnicy DC obok rozdzielni sterujgcej. Okablowanie do opraw
o$wietleniowych w altanie wykona¢ przewodem 2x1,5 mm’ a do czujnikow ruchu YTKSY 8x2x0,5mm?>.
Wszystkie przewody prowadzi¢ w rurkach RL po konstrukcjach wsporczych projektowanej altany.
Zaprojektowano stacje tadowania urzgdzen mobilnych z gniazdem USB w wykonaniu wandaloodpornym
z pdika na potozenie urzadzenia. Stacja zasilana bedzie z napiecia 24V DC poprzez przetwornice

24/5V DC Wyjscie: 5V 2.5A.

 PARAMETRY TECHNICZNE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH .
Moc I [W] ' 280

Napigcie max. Vmp [V] 31,67
Prad max. Imp [A] 8,84
Napiecie rozwarcia Voc [V] 38,97
Prad zwarciowy Isc [A] 9,41
Max. napigcie systemu [V] 1000
Zakres temp. Pracy [°C] o od -40 do 85
. PARAMETRYMECHANICZNE & = =
Dlugosé [mm] 1670
Szerokos¢ [mm)] 1000
Glebokodé [mm] ‘ 32
Waga [kg] 18,8
Terminal MC4
, ZYWOTNOSCOGNIWA
Moc po 19 latach [%)] 90
Moc po 30 latach [%] 80
Gwarancja 10 lat
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PARAMETRY TECHNICZNE REGULATORA

Noininalne napigcie systemu

12/24V Auto

Maksymalne obcigzenie

40 A

Ladowanie spoczynkowe

13,8/27.6V (25C)

Ladowanie standardowe

14.4/28.8V (25C)

Ladowanie wyréwnawcze

14,8/28,8 (25C), 2 h napig¢cie akumulatora <12.3/24.6V

Maksymalne napiecie baterii 32V
Maksymaline napigcie PV 95V
Minimalne napigcie PV 17/34 V

Maksymalna moc PV

600W dla 12V, 1200 dla 24V

Zuzycie energii w trybie gotowosci

<30mW dla 12V (<2mA), <80 mW dla 24V (<3mA)

Kompensacja temperatury

24 mV/K (12V), -48 mV/K (24V)

Sprawnosé 98%
Uziemienie Ujemne
Temperatura pracy - 40°C do +50°C

Typ baterii

GEL, AGM, kwasowe

Maksymalny przekrdj przewodu

35 mm?

Wymiary 185 x 150 x 115 mm
Waga 1.6 kg
Typ ochrony P20
PARAMETRY TECHNICZE AKUMULATORO I 12V-200Ah
Napiecie pracy [V] : 12 :
Pojemnosé [Ah] 200
Elektrolit ~ Czysty zel
Rodzaj plyt pastowane
Elektrolit kwas siarkowy w postaci zelu
Stop plyty oldw Ca/Sn
Separator mikroporowaty duroplastik
Material aktywny olow
Obudowa i pokrywa ABS
Projektowana zywotnos¢é 12 lat
Waga 63.3 kg
Wymiary (dI x szer X wys) 520 x 240 x 220
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Ryc. 2. Naswietlacz LED 10W, fot. producent.

Specytikacja oprawy:

Moc: ' ‘ 1OW
‘ Napiqcie: R 24V
Pi‘qd zasilania: DC
Barwa $wiatla : . ;' k ZIMNA
Moc Swietlna: ‘ 900 LM :
Stopien ochrony: ‘ P65
Obudowa: - aluminium
Wymiarjﬁ o ; o  115x85x35mm .

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym _

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim jest realizowana przez izolacje podstawowg oraz ograniczenie
dostepu do elementéw systemu PV. Wszystkie przewody sg prowadzone trasami kablowymi w rurkach
RL po konstrukcji. Wszystkie odbiorniki zasilane sg napieciem bezpiecznym 24V DC. 4

6. Deklaracja zastosowanych urzadzen

Wszystkie uzyte przez dostawce materialy i urzgdzenia, muszg posiadaé deklaracje zgodnosci.
Przedstawione w projekcie urzadzenia nie moga by¢ wigzgce z punktu widzenia pozwolenia na budowe i
wyboru wykonawcy gdyz sg jedynie przykladem dla zachowania koordynacji branzowej i dokonania
stosownych uzgodnien. Zmiana typdw opraw oswietleniowych wylgcznie za zgoda Inwestora, Architekta i
projektanta po akceptacji wizualnej i technicznej przyjetych zamiennikéw. Z punktu widzenia

technicznego dopuszcza sie mozliwosé zastosowania systemoéw rownorzednych spetniajgcych opisane w

10
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projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwigzan zamiennych muszg by¢ jednak
analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystgpieniem do realizacji zgodno$¢ techniczna musi zostaé
potwierdzona przez Inwestora poprzez opinie projektanta i ew. powolane przez Inwestora stuzby nadzoru
budowy. Protokél zmiany systemu z podaniem zamiennikdw powinien zostaé zawarty w dokumentacji
powykonawczej. Nalezy stosowac Wy{acznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji, jakosci, wzglednie
oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczeristwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane w dokumentacji urzadzenia
mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. Wykonawca w zadnym wypadku nie
moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowien umowy z

Inwestorem.

7. Informacje geotechniczne

W zwigzku z wystepowaniem prostych warunkéw gruntowych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, zakwalifikowano projektowany obiekt
do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe na przedmiotowym terenie do prostych warunkow
gruntowych.

8. Informacje o obszarze oddzialywania

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne, linie kablowe, stupy oswietleniowe nie maja wplywu na
stopien zanieczyszczenia gleby, wdd i powietrza i nie oddzialuje w istotny sposéb na $rodowisko,
poniewaz:

s nie wymagaja iapotrzebowania w wode i odprowadzahia Sciekow,

¢ nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pytowych i ptynnych,

s nie wytwarzajg odpaddw statych, |

e nie emitujg hatasu oraz wibracji, promieniowania, zaktocen elektromagnetycznych i innych,

¢ w trakcie budowy moga spowodowac przemieszczenie warstwy gleby o glebokosci okoto 1,0m i
szerokosci wykopu zwykle 0,4m,

s nie wplywajg znaczgco na wody powierzchniowe i podziemne,

* w minimalnym stopniu moga wptywac¢ na mogacy wystapi¢ drzewostan i powierzchnig ziemi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dziennik Ustaw
nr 1397 z 2010r.), budowa projektowanych urzadzen niskiego napiecia nie wymag'a sporzgdzania w/w
raportu gdyz nie spowoduje wzrostu emisji 0 nie mniej niz 20% i wzrostu zuzycia surowcow, materiatow,

paliw i energii o nie mniej niz 20%. Po zakonczeniu robét przywrécony zostanie stan poprzedni,

11
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projektowany nawierzchni terenu. Inwestor wykona roboty wykonczeniowe w peinym zakresie objetym

inwestycjg, z nawiezieniem humusu i obsadzeniem terenu nasionami traw i drzew.

9. .Uwagi koricowe

Projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora, co
potwierdzone zostanie pieczecia ,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru. Wszystkie proponowane
przez Wykonawce zamienne rozwigzania powinny zosta¢ przediozone Inwestorowi Ilub jego
reprezentantom do ostatecznej akceptacji. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie, winne byc¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu czesciach.
W  przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do jego pisemnego rozstrzygniecia. Wszystkie materiaty winny
odpowiadaé polskim normom i posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy. Wszystkie
zastosowane aparaty i urzadzenia elektryczne, kable oraz przewody, powinny posiada¢ odpowiednie
atesty lub certyfikaty. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych
niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ziozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z
Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione
kwestie rozstrzygane bedg na korzy$¢ Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla tych
instalacji. Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Odstepstwa od
projektu nalezy uzgadnia¢é w ramach nadzoru autorskiego. Cato$¢ prac powinna byé wykonana przez
osobe lub firme elektryczng uprawnioha do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji
elektrycznych. Cato$¢ prac powinna wykonaé firma lub osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i
uprawnienia. Kierownik robét elektrycznych powinien posiada¢ uprawnienie do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy dokonac¢
sprawdzenia odbiorczego zgodnie z normg. Do odbioru koricowego robét nalezy przedstawié:

e dokumentacje powykonawczg poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w
zakresie wprowadzanych zmian i uzupetnien,

e protokoty odbioru rob6t czesciowych i ulegajgcych zakryciu,

e protokoty pomiarow,

e osSwiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektami obowigzujgcymi
przepisami,

e wymagane.  atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.

Cato$¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujgc sie do zalecen

obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentéw.

mgr inA\ Pawel Wi,
Uprawnienia pu ane do projextcaz~ 3
oraz kierowgnia foygtami budowlanym
12 zer ograniczen wsbecjdingsci instalacyjnej w zakresie
ECL INSTALACIM URZADZEN ELEXKTRYCZNYCH,
PELEXTROENERGETYCZAYCH
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CZESC RYSUKOWA OPRACOWANIA
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PROJ. PANELE FOTOWOLTAICZNE

ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI PLYNNE
STUDNIA ZBIORCZA
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ul. Parkowa 5 obreb: Kosyn
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TYTUL RYSUNKU:
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