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KI szacunkowy całkowity .kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOLA UHRUSKA

1.1 45113000-2 Roboty przygotowawcze 
1

d.1.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.731+0.100+0.098 km 0.929
RAZEM 0.929

2
d.1.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

121+128+12 m 261.000
RAZEM 261.000

3
d.1.1

KNNR 6
0806-07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m

147+271 m 418.000
RAZEM 418.000

4
d.1.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodnika  z płyt betonowych 35x35x5 cm  lub kostki betonowej gr 6cm
na podsypce piaskowej

m2

327+217+190 m2 734.000
RAZEM 734.000

5
d.1.1

KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni zjazdów, placów postojowych i właczeń dróg gminnych z
elementów betonowych o grubości 15 cm

m2

206+33+48 m2 287.000
RAZEM 287.000

6
d.1.1

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy zjazdów, placów postojowych i właczeń dróg
gminnych o średniej grubości 18 cm
Krotność = 1.8

m2

poz.5 m2 287.000
RAZEM 287.000

7
d.1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.2*0.3*0.15+poz.3*0.2*0.06+poz.4*0.05+poz.5*0.15+poz.6*0.18 m3 148.171
RAZEM 148.171

8
d.1.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty przygotowawcze - wyrównanie nawierzchni poprzez frezowanie nawierzch-
ni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

938 m2 938.000
RAZEM 938.000

9
d.1.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (teletechnicznych). szt.

5+5 szt. 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (kanalizacja sanitarna). szt.

2+1+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

3+1+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych jezdni drogi powiatowej
na gł. do 5 cm (rozbiórka przepustu i obustronne odcięcie krawędzi jezdni)

m

96+20 m 116.000
RAZEM 116.000

13
d.1.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 5 cm
Krotność = 1.5

m2

97+16 m2 113.000
RAZEM 113.000

14
d.1.1

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni o średniej grubości 20 cm
Krotność = 2

m2

poz.13 m2 113.000
RAZEM 113.000

15
d.1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.13*0.05+poz.14*0.20 m3 28.250
RAZEM 28.250

16
d.1.1

KNNR 1
0101-02
z.o.2.10.1.
9901-01 

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm - strefa nie-
bezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

17
d.1.1

KNNR 1
0108-02

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym szt.

poz.16 szt. 7.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.000

18
d.1.1

KNNR 1
0101-04
z.o.2.10.1.
9901-01 

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-45 cm - strefa nie-
bezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

19
d.1.1

KNNR 1
0108-03

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-45 cm w terenie normalnym szt.

poz.18 szt. 13.000
RAZEM 13.000

20
d.1.1

KNNR 1
0101-06

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-65 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.1

KNNR 1
0108-06

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-65 cm w terenie normalnym szt.

poz.20 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2 45111300-1 Roboty ziemne
22

d.1.2
KNNR 1
0202-03

Odhumusowanie wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(577+1120+863+873+259+354+258+252)*0.15 m3 683.400
RAZEM 683.400

23
d.1.2

KNNR 1
0202-03

Wykopy pod konstrukcje zjazdów i parkingów wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
ład. (średnia głębokość 0,35m)

m3

(8+8+8+8+38+38+12+26+25+41.5+20+8+8+8+8+11+11+21+21+20*3+443)*0.35 m3 291.025
RAZEM 291.025

24
d.1.2

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

1490 m2 1490.000
RAZEM 1490.000

25
d.1.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

poz.27+poz.28 m 916.000
RAZEM 916.000

26
d.1.2

KNNR 1
0221-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transpor-
tem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hałdach; grunt kat. III-wywiezienie gruntu z odhumusowania i z wykonanych row-
ków pod krawęzniki i obrzeża

m3

poz.22+1467.9+poz.23+poz.24*0.2+poz.25*0.3*0.3 m3 2822.765
RAZEM 2822.765

1.3 Krawężniki
27

d.1.3
KNNR 6
0401-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej

m

7+22+41+17+96+11+25+55+15+57+25+27+50+45+38+30+94-(4+4+4+8+4+4+
4+5+5+4+4+4)

m 601.000

RAZEM 601.000
28

d.1.3
KNNR 6
0401-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x22cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej

m

4+37+21+8+51+4+33+35+4+38+15+11+4+4+4+8+4+4+4+5+5+4+4+4 m 315.000
RAZEM 315.000

29
d.1.3

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki 15x30 i 15x22 betonowa z oporem m3

0.083*(poz.27+poz.28) m3 76.028
RAZEM 76.028

1.4 Obrzeża
30

d.1.4
KNNR 6
0401-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Obrzeża betonowe  o wymiarach 8x30cm bez ław na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

45+290+177+29+110+61+75+75+34+22+78+79+20+50+12+20*18 m 1517.000
RAZEM 1517.000

31
d.1.4

KNNR 6
0401-03
z.o.2.7. 9902-
01 

Obrzeża betonowe  o wymiarach 6x20cm bez ław na podsypce cementowo-pias-
kowej

m
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14.5+6+22+7+9+26+44+24+20+19+15+10+93+12+2+2+8+57+14+55+13+56+
45+30+43+23+24+25+7+105+52

m 882.500

RAZEM 882.500
32

d.1.4
KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod obrzeża 8x30 i 6x20 betonowa z oporem m3

0.038*(poz.30+poz.31) m3 91.181
RAZEM 91.181

1.5 45000000-7 Chodniki 
33

d.1.5
KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

1410 m2 1410.000
RAZEM 1410.000

34
d.1.5

KNNR 6
0111-01
z.o.2.7. 9902-
01-analogia

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwa gr.12 cm
Krotność = 1.2

m2

poz.33 m2 1410.000
RAZEM 1410.000

35
d.1.5

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.33 m2 1410.000
RAZEM 1410.000

1.6 45000000-7 Zjazdy  o nawierzchni z kostki betonowej gr 8,0 cm w kolorze grafitowym
36

d.1.6
KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

8+8+8+8+38+38+12+26+25+41.5+20+8+8+8+8+11+11 m2 286.500
RAZEM 286.500

37
d.1.6

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, warstwa gr.18 cm
Krotność = 1.2

m2

poz.36 m2 286.500
RAZEM 286.500

38
d.1.6

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia zjazdów i placów postojowych z kostki brukowej betonowej grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.36 m2 286.500
RAZEM 286.500

1.7 45000000-7 Parkingi o nawierzchni z kostki betonowej gr 8,0 cm w kolorze szarym
39

d.1.7
KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

443 m2 443.000
RAZEM 443.000

40
d.1.7

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, warstwa gr.18 cm
Krotność = 1.2

m2

poz.39 m2 443.000
RAZEM 443.000

41
d.1.7

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia placów postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.39 m2 443.000
RAZEM 443.000

1.8 Jezdnia drogi gminnej - nawierzchnia z BA
42

d.1.8
KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej na-
wierzchni ; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

800 m2 800.000
RAZEM 800.000

43
d.1.8

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne (srednia grubość warstwy 5 cm)

t

(poz.42*0.05)*2.435 t 97.400
RAZEM 97.400

44
d.1.8

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - wg kal-
kulacji własnej wykonawcy

t

99 t 99.000
RAZEM 99.000

45
d.1.8

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej na-
wierzchni ; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

800 m2 800.000
RAZEM 800.000

46
d.1.8

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna)

m2

800 m2 800.000
RAZEM 800.000

47
d.1.8

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - wg kal-
kulacji własnej wykonawcy

t

82 t 82.000
RAZEM 82.000
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1.9 45000000-7 Jezdnia drogi gminnej  o nawierzchni z kostki betonowej gr 8,0 cm w kolorze grafitowym
48

d.1.9
KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

4260 m2 4260.000
RAZEM 4260.000

49
d.1.9

KNNR 6
0109-03

Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

poz.48 m2 4260.000
RAZEM 4260.000

50
d.1.9

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.48 m2 4260.000
RAZEM 4260.000

1.10 Jezdnia drogi gminnej - nawierzchnia z  tłucznia kamiennego
51

d.1.1
0

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

375*1.05 m2 393.750
RAZEM 393.750

52
d.1.1

0

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 12 cm
Krotność = 1.2

m2

375 m2 375.000
RAZEM 375.000

1.11 45000000-7 Pobocza 
53

d.1.1
1

KNNR 1
0221-02 -
analogia

Roboty wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z zakupem i
transportem gruntu samochodami samowył. na odl. do 10 km - piasek średnioziar-
nisty pod uzupełnienie pobocza.

m3

(790+315)*0.75*0.16 m3 132.600
RAZEM 132.600

54
d.1.1

1

KNNR 1
0402-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów (uzupełnienie pobocza) z gruntu nasypowe-
go dostarczonego samochodami z wykopów; kat.gr.I-II

m3

poz.53 m3 132.600
RAZEM 132.600

55
d.1.1

1

KNNR 6
0307-01 -
analogia

Umocnienie skarpy  płytami azurowymi betonowymi gr 8cm na podsypce  piasko-
wej, spoiny i wolne przestrzenie wypełnione piaskiem

m2

195.50 m2 195.500
RAZEM 195.500

1.12 Organizacja ruchu
56

d.1.1
2

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

57
d.1.1

2

KNR 2-31
0702-02 -
analogia

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - wysięgnik szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.1.1

2

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

59
d.1.1

2

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

10+4 szt. 14.000
RAZEM 14.000

1.13 Urządzenia BRD
60

d.1.1
3

analiza włas-
na

Balustrada U-11a 2500x1200 z montażem szt

50 szt 50.000
RAZEM 50.000

1.14 45000000-7 Prace wykończeniowe
61

d.1.1
4

KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) zieńców,  skarp i korony nasypów w gruntach
kat.I-III

m2

8706 m2 8706.000
RAZEM 8706.000

62
d.1.1

4

KNNR 1
0507-01

Humusowanie zieńców i skarp nasypów z obsianiem przy grubości warstwy humu-
su 5 cm.

m2
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poz.61 m2 8706.000

RAZEM 8706.000
2 OŚWIETLENIE ULICZNE

63
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów (wykopanie nowej trasy) w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

760*0.4*0.8 m3 243.200
RAZEM 243.200

64
d.2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

760 m 760.000
RAZEM 760.000

65
d.2

KNNR 5
0706-01 -
analogia

Zasypanie warstwą piasku rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m3

760*0.4*0.8 m3 243.200
RAZEM 243.200

66
d.2

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

67
d.2

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

68
d.2

KNNR 5
1003-04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i
wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m

kpl.prz
ew.

26 kpl.prz
ew.

26.000

RAZEM 26.000
3 DZIAŁ 4 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA

69
d.3

analiza włas-
na

Opracowanie map do celów projektowych oraz projektów podziału działek w ra-
mach zadania  " Budowa drogi gminnej nr 104413L w m. Wola Uhruska"

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.3

analiza włas-
na

Opracowanie Projektów Budowlanych w ramach zadania  " Budowa drogi gminnej
nr 104413L w m. Wola Uhruska"

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.3

analiza włas-
na

Opracowanie Projektów Wykonawczych w ramach zadania  " Budowa drogi gmin-
nej nr 104413L w m. Wola Uhruska"

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.3

analiza włas-
na

Nadzór inwestorski  w ramach zadania  " Budowa drogi gminnej nr 104413L w m.
Wola Uhruska"

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOLA UHRUSKA
1.1 45113000-2 Roboty przygotowawcze 

1
d.1.

1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa dróg w terenie równinnym.

km 0.731+
0.100+0.098

= 0.929

3004.03 2790.74

2
d.1.

1

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m 121+128+12
= 261.000

8.22 2145.42

3
d.1.

1

KNNR 6 0806-
07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej

m 147+271 =
418.000

1.29 539.22

4
d.1.

1

KNR 2-31 0815-
01

Rozebranie chodnika  z płyt betonowych 35x35x5 cm  lub
kostki betonowej gr 6cm na podsypce piaskowej

m2 327+217+
190 =

734.000

2.78 2040.52

5
d.1.

1

KNR 2-31 0811-
02

Rozebranie nawierzchni zjazdów, placów postojowych i
właczeń dróg gminnych z elementów betonowych o gru-
bości 15 cm

m2 206+33+48 =
287.000

6.96 1997.52

6
d.1.

1

KNR 2-31 0802-
03

Mechaniczne rozebranie podbudowy zjazdów, placów po-
stojowych i właczeń dróg gminnych o średniej grubości 18
cm
Krotność = 1.8

m2 poz.5 =
287.000

10.64 3053.68

7
d.1.

1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 10 km

m3 poz.2*0.3*
0.15+poz.3*

0.2*0.06+
poz.4*0.05+
poz.5*0.15+
poz.6*0.18 =

148.171

43.48 6442.48

8
d.1.

1

KNR AT-03
0102-01

Roboty przygotowawcze - wyrównanie nawierzchni poprzez
frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 938 7.20 6753.60

9
d.1.

1

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (te-
letechnicznych).

szt. 5+5 = 10.000 351.26 3512.60

10
d.1.

1

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (ka-
nalizacja sanitarna).

szt. 2+1+3 =
6.000

351.26 2107.56

11
d.1.

1

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 3+1+4 =
8.000

169.91 1359.28

12
d.1.

1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
jezdni drogi powiatowej na gł. do 5 cm (rozbiórka przepustu
i obustronne odcięcie krawędzi jezdni)

m 96+20 =
116.000

6.93 803.88

13
d.1.

1

KNR 2-31 0803-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych o grubości 5 cm
Krotność = 1.5

m2 97+16 =
113.000

17.29 1953.77

14
d.1.

1

KNR 2-31 0802-
03

Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni o średniej gru-
bości 20 cm
Krotność = 2

m2 poz.13 =
113.000

11.82 1335.66

15
d.1.

1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 10 km

m3 poz.13*0.05+
poz.14*0.20

= 28.250

43.48 1228.31

16
d.1.

1

KNNR 1 0101-
02 z.o.2.10.1.
9901-01 

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średni-
cy 16-25 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./
h)

szt. 7 51.35 359.45

17
d.1.

1

KNNR 1 0108-
02

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25
cm w terenie normalnym

szt. poz.16 =
7.000

25.76 180.32

18
d.1.

1

KNNR 1 0101-
04 z.o.2.10.1.
9901-01 

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średni-
cy 26-45 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./
h)

szt. 13 120.57 1567.41

19
d.1.

1

KNNR 1 0108-
03

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-45
cm w terenie normalnym

szt. poz.18 =
13.000

36.27 471.51

20
d.1.

1

KNNR 1 0101-
06

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średni-
cy 46-65 cm

szt. 2 199.33 398.66

21
d.1.

1

KNNR 1 0108-
06

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-65
cm w terenie normalnym

szt. poz.20 =
2.000

84.97 169.94

1.2 45111300-1 Roboty ziemne

- 7 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22

d.1.
2

KNNR 1 0202-
03

Odhumusowanie wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3 (577+1120+
863+873+
259+354+

258+252)*
0.15 =

683.400

30.82 21062.39

23
d.1.

2

KNNR 1 0202-
03

Wykopy pod konstrukcje zjazdów i parkingów wykonywane
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (średnia
głębokość 0,35m)

m3 (8+8+8+8+
38+38+12+

26+25+41.5+
20+8+8+8+

8+11+11+
21+21+20*

3+443)*0.35
= 291.025

30.82 8969.39

24
d.1.

2

KNR 2-31 0101-
01 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodni-
ków w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-75 pojazdów
na godzinę

m2 1490 2.24 3337.60

25
d.1.

2

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m poz.27+
poz.28 =
916.000

9.56 8756.96

26
d.1.

2

KNNR 1 0221-
02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.
łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hał-
dach; grunt kat. III-wywiezienie gruntu z odhumusowania i
z wykonanych rowków pod krawęzniki i obrzeża

m3 poz.22+
1467.9+
poz.23+

poz.24*0.2+
poz.25*0.3*

0.3 =
2822.765

19.91 56201.25

1.3 Krawężniki
27

d.1.
3

KNNR 6 0401-
03 z.o.2.7. 9902-
01 

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej

m 7+22+41+
17+96+11+
25+55+15+
57+25+27+
50+45+38+

30+94-(4+4+
4+8+4+4+4+
5+5+4+4+4)

= 601.000

31.04 18655.04

28
d.1.

3

KNNR 6 0401-
03 z.o.2.7. 9902-
01 

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x22cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej

m 4+37+21+8+
51+4+33+
35+4+38+

15+11+4+4+
4+8+4+4+4+

5+5+4+4+4
= 315.000

33.08 10420.20

29
d.1.

3

KNR 2-31 0402-
04 z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki 15x30 i 15x22 betonowa z oporem m3 0.083*
(poz.27+
poz.28) =

76.028

492.71 37459.76

1.4 Obrzeża
30

d.1.
4

KNNR 6 0401-
03 z.o.2.7. 9902-
01 

Obrzeża betonowe  o wymiarach 8x30cm bez ław na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 45+290+
177+29+

110+61+75+
75+34+22+
78+79+20+
50+12+20*

18 =
1517.000

26.95 40883.15

31
d.1.

4

KNNR 6 0401-
03 z.o.2.7. 9902-
01 

Obrzeża betonowe  o wymiarach 6x20cm bez ław na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 14.5+6+22+
7+9+26+44+

24+20+19+
15+10+93+
12+2+2+8+
57+14+55+
13+56+45+
30+43+23+
24+25+7+
105+52 =

882.500

23.88 21074.10

32
d.1.

4

KNR 2-31 0402-
04 z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod obrzeża 8x30 i 6x20 betonowa z oporem m3 0.038*
(poz.30+
poz.31) =

91.181

492.71 44925.79

1.5 45000000-7 Chodniki 
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
33

d.1.
5

KNNR 6 0106-
05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gruboś-
ci 10 cm

m2 1410 2.73 3849.30

34
d.1.

5

KNNR 6 0111-
01 z.o.2.7. 9902-
01-analogia

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,
5MPa, warstwa gr.12 cm
Krotność = 1.2

m2 poz.33 =
1410.000

27.37 38591.70

35
d.1.

5

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 poz.33 =
1410.000

76.10 107301.00

1.6 45000000-7 Zjazdy  o nawierzchni z kostki betonowej gr 8,0 cm w kolorze grafitowym
36

d.1.
6

KNNR 6 0106-
06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gruboś-
ci 15 cm

m2 8+8+8+8+
38+38+12+

26+25+41.5+
20+8+8+8+
8+11+11 =

286.500

4.04 1157.46

37
d.1.

6

KNNR 6 0111-
02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,
0MPa, warstwa gr.18 cm
Krotność = 1.2

m2 poz.36 =
286.500

32.34 9265.41

38
d.1.

6

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia zjazdów i placów postojowych z kostki bruko-
wej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 poz.36 =
286.500

79.91 22894.22

1.7 45000000-7 Parkingi o nawierzchni z kostki betonowej gr 8,0 cm w kolorze szarym
39

d.1.
7

KNNR 6 0106-
06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gruboś-
ci 15 cm

m2 443 4.04 1789.72

40
d.1.

7

KNNR 6 0111-
02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,
0MPa, warstwa gr.18 cm
Krotność = 1.2

m2 poz.39 =
443.000

32.34 14326.62

41
d.1.

7

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia placów postojowych z kostki brukowej beto-
nowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 poz.39 =
443.000

79.91 35400.13

1.8 Jezdnia drogi gminnej - nawierzchnia z BA
42

d.1.
8

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno istniejącej nawierzchni ; zużycie emulsji 0,5 kg/
m2

m2 800 0.96 768.00

43
d.1.

8

KNNR 6 0108-
02

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-
bitumiczną asfaltową mechaniczne (srednia grubość wars-
twy 5 cm)

t (poz.42*
0.05)*2.435

= 97.400

271.03 26398.32

44
d.1.

8

KNNR 6 0309-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1
km ponad 5 km - wg kalkulacji własnej wykonawcy

t 99 8.53 844.47

45
d.1.

8

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno istniejącej nawierzchni ; zużycie emulsji 0,5 kg/
m2

m2 800 0.96 768.00

46
d.1.

8

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 800 29.59 23672.00

47
d.1.

8

KNNR 6 0309-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1
km ponad 5 km - wg kalkulacji własnej wykonawcy

t 82 8.53 699.46

1.9 45000000-7 Jezdnia drogi gminnej  o nawierzchni z kostki betonowej gr 8,0 cm w kolorze grafitowym
48

d.1.
9

KNNR 6 0106-
06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gruboś-
ci 15 cm

m2 4260 4.04 17210.40

49
d.1.

9

KNNR 6 0109-
03

Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą

m2 poz.48 =
4260.000

54.17 230764.20

50
d.1.

9

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej z kostki brukowej beto-
nowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 poz.48 =
4260.000

79.91 340416.60

1.10 Jezdnia drogi gminnej - nawierzchnia z  tłucznia kamiennego
51

d.1.
10

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 375*1.05 =
393.750

33.57 13218.19

52
d.1.
10

KNNR 6 0204-
05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr.
12 cm
Krotność = 1.2

m2 375 30.90 11587.50

1.11 45000000-7 Pobocza 
53

d.1.
11

KNNR 1 0221-
02 - analogia

Roboty wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25
m3 z zakupem i  transportem gruntu samochodami samo-
wył. na odl. do 10 km - piasek średnioziarnisty pod uzupeł-
nienie pobocza.

m3 (790+315)*
0.75*0.16 =

132.600

21.76 2885.38

- 9 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
54

d.1.
11

KNNR 1 0402-
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów (uzupełnienie pobo-
cza) z gruntu nasypowego dostarczonego samochodami z
wykopów; kat.gr.I-II

m3 poz.53 =
132.600

14.02 1859.05

55
d.1.
11

KNNR 6 0307-
01 - analogia

Umocnienie skarpy  płytami azurowymi betonowymi gr 8cm
na podsypce  piaskowej, spoiny i wolne przestrzenie wypeł-
nione piaskiem

m2 195.50 51.48 10064.34

1.12 Organizacja ruchu
56

d.1.
12

KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 20 180.14 3602.80

57
d.1.
12

KNR 2-31 0702-
02 - analogia

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm -
wysięgnik

szt. 4 223.32 893.28

58
d.1.
12

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 35 113.99 3989.65

59
d.1.
12

KNR 2-31 0703-
02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2

szt. 10+4 =
14.000

141.91 1986.74

1.13 Urządzenia BRD
60

d.1.
13

analiza własna Balustrada U-11a 2500x1200 z montażem szt 50 516.59 25829.50

1.14 45000000-7 Prace wykończeniowe
61

d.1.
14

KNNR 1 0503-
05

Plantowanie (obrobienie na czysto) zieńców,  skarp i koro-
ny nasypów w gruntach kat.I-III

m2 8706 3.00 26118.00

62
d.1.
14

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie zieńców i skarp nasypów z obsianiem przy
grubości warstwy humusu 5 cm.

m2 poz.61 =
8706.000

6.17 53716.02

2 OŚWIETLENIE ULICZNE
63
d.2

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów (wykopanie nowej trasy) w sposób ręczny
w gruncie kat. III

m3 760*0.4*0.8
= 243.200

63.97 15557.50

64
d.2

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

m 760 16.58 12600.80

65
d.2

KNNR 5 0706-
01 - analogia

Zasypanie warstwą piasku rowu kablowego o szerokości
do 0.4 m

m3 760*0.4*0.8
= 243.200

9.60 2334.72

66
d.2

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100
kg

szt. 24 2630.77 63138.48

67
d.2

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt. 26 1910.25 49666.50

68
d.2

KNNR 5 1003-
04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie
w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń
do 12 m

kpl.przew. 26 165.72 4308.72

3 DZIAŁ 4 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA
69
d.3

analiza własna Opracowanie map do celów projektowych oraz projektów
podziału działek w ramach zadania  " Budowa drogi gmin-
nej nr 104413L w m. Wola Uhruska"

kpl. 1 11000.00 11000.00

70
d.3

analiza własna Opracowanie Projektów Budowlanych w ramach zadania  "
Budowa drogi gminnej nr 104413L w m. Wola Uhruska"

kpl. 1 24000.00 24000.00

71
d.3

analiza własna Opracowanie Projektów Wykonawczych w ramach zadania
" Budowa drogi gminnej nr 104413L w m. Wola Uhruska"

kpl. 1 23000.00 23000.00

72
d.3

analiza własna Nadzór inwestorski  w ramach zadania  " Budowa drogi
gminnej nr 104413L w m. Wola Uhruska"

kpl. 1 23000.00 23000.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 1573431.34
Podatek VAT 361889.21
Ogółem wartość kosztorysowa robót 1935320.55

Słownie:   jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia i 55/100 zł
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KI szacunkowy całkowity .kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 BUDOWA DROGI GMINNEJ W

MIEJSCOWOŚCI WOLA UH-
RUSKA

296356.04 635410.20 119733.09 228820.22 64505.07 1344824.62

1.1 Roboty przygotowawcze 13598.02 1149.24 9897.15 12923.79 3643.33 41211.53
1.2 Roboty ziemne 11717.29 45954.16 31715.30 8940.84 98327.59
1.3 Krawężniki 19333.66 33568.04 10635.91 2997.39 66535.00
1.4 Obrzeża 33189.57 50291.31 18256.80 5145.36 106883.04
1.5 Chodniki 34300.74 68854.07 13138.38 26093.84 7354.97 149742.00
1.6 Zjazdy  o nawierzchni z kostki be-

tonowej gr 8,0 cm w kolorze grafi-
towym

7373.95 15916.83 2831.88 5612.48 1581.95 33317.09

1.7 Parkingi o nawierzchni z kostki be-
tonowej gr 8,0 cm w kolorze sza-
rym

11401.96 24611.37 4378.79 8678.28 2446.07 51516.47

1.8 Jezdnia drogi gminnej - nawierz-
chnia z BA

2284.97 39037.80 5991.17 4552.83 1283.48 53150.25

1.9 Jezdnia drogi gminnej  o nawierz-
chni z kostki betonowej gr 8,0 cm
w kolorze grafitowym

114267.90 336230.04 33628.44 81339.98 22924.84 588391.20

1.10 Jezdnia drogi gminnej - nawierz-
chnia z  tłucznia kamiennego

1485.83 19079.49 1873.46 1846.22 520.69 24805.69

1.11 Pobocza 2256.64 7484.18 2039.66 2362.32 665.97 14808.77
1.12 Organizacja ruchu 1043.26 8693.57 573.89 161.75 10472.47
1.13 Urządzenia BRD 8375.00 11550.00 4606.34 1298.16 25829.50
1.14 Prace wykończeniowe 35727.25 18944.26 19622.24 5540.27 79834.02

2 OŚWIETLENIE ULICZNE 12875.96 119299.15 3728.06 9129.93 2573.62 147606.72
3 DZIAŁ 4 PRACE PRZYGOTO-

WAWCZE, PROJEKTOWE, OB-
SŁUGA INWESTORSKA

81000.00 0.00 0.00 81000.00

RAZEM netto 390232.00 754709.35 123461.15 237950.15 67078.69 1573431.34
VAT 361889.21
Razem brutto 1935320.55

Słownie:   jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia i 55/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27270



KI szacunkowy całkowity .kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 62 BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJS-
COWOŚCI WOLA UHRUSKA

1344824.62 69.49%

1.1 1 - 21 Roboty przygotowawcze 41211.53 2.13%
1.2 22 - 26 Roboty ziemne 98327.59 5.08%
1.3 27 - 29 Krawężniki 66535.00 3.44%
1.4 30 - 32 Obrzeża 106883.04 5.52%
1.5 33 - 35 Chodniki 149742.00 7.74%
1.6 36 - 38 Zjazdy  o nawierzchni z kostki betonowej gr

8,0 cm w kolorze grafitowym
33317.09 1.72%

1.7 39 - 41 Parkingi o nawierzchni z kostki betonowej
gr 8,0 cm w kolorze szarym

51516.47 2.66%

1.8 42 - 47 Jezdnia drogi gminnej - nawierzchnia z BA 53150.25 2.75%
1.9 48 - 50 Jezdnia drogi gminnej  o nawierzchni z kos-

tki betonowej gr 8,0 cm w kolorze grafito-
wym

588391.20 30.40%

1.10 51 - 52 Jezdnia drogi gminnej - nawierzchnia z
tłucznia kamiennego

24805.69 1.28%

1.11 53 - 55 Pobocza 14808.77 0.77%
1.12 56 - 59 Organizacja ruchu 10472.47 0.54%
1.13 60 - 60 Urządzenia BRD 25829.50 1.33%
1.14 61 - 62 Prace wykończeniowe 79834.02 4.13%

2 63 - 68 OŚWIETLENIE ULICZNE 147606.72 7.63%
3 69 - 72 DZIAŁ 4 PRACE PRZYGOTOWAWCZE,

PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTOR-
SKA

81000.00 4.19%

RAZEM netto 1573431.34 81.30%
VAT 361889.21 18.70%
Razem brutto 1935320.55 100.00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 1935320.55
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 1573431.34
Podatek VAT 361889.21

Słownie:   jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia i 55/100 zł

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27270


