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Wola Uhruska, dnia 31.03.2020 r. 

Znak sprawy: RRG.271.6.2020 

 

 

Wyjaśnienia do SIWZ 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Roboty towarzyszące jako część zadania Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Bytyniu w ramach projektu „Rozbudowa systemu wod-kan na 

terenie gminy Wola Uhruska””. 

 

1. Dnia 25.03.2020 r. wpłynęło zapytanie o następującej treści: 

1) W związku z tym, że panele o mocy 270Wp nie są już dostępne czy zamawiający dopuści panele 

wykonane w technologii monokrystalicznej o większej mocy tak aby spełniały warunek mocy 

instalacji równej lub większej niż 39,69 kWp.  

2) Czy w instalacji fotowoltaicznej w oczyszczalni ścieków zamawiający dopuści jeden falownik o mocy 

20 kW AC a drugi o mocy 17,7 kW AC. 

3) Czy dokumentacja geodezyjna lezu po stronie wykonawcy?  

2. Dnia 26.03.2020 r. wpłynęło zapytanie o następującej treści: 

1) W związku z tym, że żaden z wiodących producentów falowników nie ma w ofercie urządzenia o 

napięciu minimum 950 v dla wejścia MPP czy zamawiający dopuści falownik o napięciu 800 V.  

2) Proszę o sprecyzowanie zapisu z projektu cosΦ 1 do 0,3 ind.poj. Czy nie jest literowy – falowniki 

posiadają cosΦ 0 do 1 ind/poj. I czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

3. Dnia 27.03.2020 r. wpłynęło zapytanie o następującej treści: 

1) Wykonawca prosi o zmianę modułów fotowoltaicznych na większej mocy, przy zachowaniu 

kryterium mocy sumarycznej. 

2) Czy na terenie oczyszczalni jest dostęp do sieci Wi-Fi? 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje: 

Ad. 1.1.  Zamawiający dopuszcza panele o mocy większej niż 270 Wp/szt. Jednocześnie Zamawiający 

przypomina, że zgodnie z załącznikiem 1A.02.Oczyszczalnia_Elektryczna.pdf - Projekt instalacji 

elektrycznych wymagane jest zastosowanie modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych (str. 18). 

Sumaryczna moc zainstalowanych paneli powinna wynosić min. 39,69 kW i nie powinna być wyższa 

niż 40 kW. 

Ad. 1.2.  Zamawiający nie dopuszcza falowników o mocy po stronie AC mniejszej niż sumaryczna moc po 

stronie DC. Zgodnie z projektem technicznym falowniki należy dobrać tak aby moc po stronie AC była 

większa lub równa mocy po stronie DC. Dopuszcza się moc większą o 20% po stronie AC od mocy po 

stronie DC (załącznik 1A.02 str. 18). 

Ad. 1.3.  Zgodnie z Rozdziałem 2 pkt 2.2.1. ppkt 14 „Budowa mikroinstalacji PV o mocy 40 kWp” zakres 

obejmuje m.in. „Wykonanie wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą 

inwentaryzacją geodezyjną wniesioną do zasobów państwowych” – Zamawiający nie przewiduje 

odstępstwa od powyższego zakresu robót. 
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Ad. 2.1.  W dokumentacji technicznej określono następujące parametry falownika dotyczące napięcia pracy: 

 napięcie startowe dla wejścia MPP   – maksimum  270V, 

 górne napięcie dla wejścia MPP   – minimum  950V,  

 napięcie systemowe    – minimum  1000V. 

Zamawiający nie dopuszcza odstępstwa od podanych parametrów. 

Ad. 2.2. Zamawiający dopuszcza inwertery o współczynniku mocy cosφ do 0 do 1. 

Ad. 3.1. Zgodnie z pkt Ad. 1.1 zamawiający dopuszcza panele o większej mocy jednostkowej. 

Ad. 3.2. Na terenie oczyszczalni jest dostęp do sieci wi-fi. 

 

 





