mgr inz. Zofia Dubiel
20 — 142 LUBLIN
ul. Marianska 25/15

NIP 946-143-79-23
tel. /81/ 479-33-28, fax. /81/ 443-80-00
e-mail: krzysztof.dubiel@gmail.com

Gmina Wola Uhruska
22 — 230 Wola Uhruska

ul. Parkowa 5

NIP 565-144-67-22
tel./fax /82/ 591-50-03, /82/ 591-50-06
e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl

onei: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w m. Bytyri, gm. Wola Uhruska

PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROZBUDOWY
0CZYSZCZALNI SCIEKOW w m. BYTYN, GMINA WOLA UHRUSKA

Adres obiektu: Oczyszczalnia sciekow w miejscowosci Bytyn, gm. Wola Uhruska

Nr ew. dzialek: 332/1, 332/2, Y56 12 KATEGORIA OBIEKTU XXX

Obreb: Bytyn

TOM II

Branza: elektryczna

Kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45317300-5 Instalacje elektryczne. Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

Nazwa i adres Zamawiajgcego: Gmina Wola Uhruska

22 - 230 Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, tel. /82/ 591 50 03

Spis zawartosci dokumentacji: strona nr 2 projektu egz. nr

Opracowat: PAMM mgr inz. Zofia Dubiel

20 - 142 Lublin, Mariariska 25 / 15, tel. /81/ 479 33 28

Nr ewid. LUB/0148/PWOE/12

fax /81/ 443 80 00
nZ. Franciszek Brzozowdki
FUNKCJA WiE | NAzwisko TETIDE Francizek SriofoWill  popghs
PROJEKTOWAL mgr inz. Franciszek Brzozowski '(y =
upr. nr LUB/0081/PWOE/08, slckiryc
SPRAWDZIE mgr inz. Kamil Brzozowski mgr inz. Kamil Brzozowski
'Upraz'/menin budowlane ojeklowania
upr. e LUB/0148/PWOE/12, 0" L 0 o
Lublin, sierpien 2016r. Wyl g il B L s /’



Spis zawartos$ci

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Os$wiadczenie projektanta

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Czesé — zasilanie oczyszczalni, wewnetrzne linie zasilajgce
Czes¢ — instalacja fotowoltaiczna

Informacja BIOZ

Uprawnienia budowlane projektanta

© 0 N O O K D=

Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

10. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB



Franciszek Brzozowski

(imig i nazwisko)

22-200 Wiodawa ul. Ziemowita 14

(adres)

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr LUB/0081/PWOE/08

(zakres oraz nr uprawnieri)

LOIIB - LUB/IE/2638/01

(nr cztonkowski izby inzynieréw)

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 z pozniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

,PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w m. BYTYN, GMINA WOLA UHRUSKA”

(tytut projektu)

Bytyn, gmina Wola Uhruska, powiat wtodawski, woj. lubelskie

(adres)

Sierpien 2016

(data sporzadzenia projektu)

Elektroenergetyczna

(branza)

dla: Gmina Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska

(inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczr}q.
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Kamil Brzozowski

(imie i nazwisko)

22-200 Wiodawa ul. Ziemowita 14

(adres)

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr LUB/0148/PWOE/12

(zakres oraz nr uprawnieri)

LOIIB - LUB/IE/0188/12

(nr cztonkowski izby inzynieréw)

OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego

Zgodnie z art 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w m. BYTYN, GMINA WOLA UHRUSKA”

(tytut projektu)

Bytyn, gmina Wola Uhruska, powiat wiodawski, woj. lubelskie

(adres)

Sierpien 2016

(data sporzgdzenia projektu)

Elektroenergetyczna

(branza)

dla: Gmina Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska

(inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedz technicznej.




Opis techniczny



1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora

PT branzowe architektury, konstrukcji i instalacji elektrycznych

wizja terenu objetego zakresem opracowania

plan budynku

norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
norma PN-89/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

norma PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz $wiatfem elektrycznym

norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
norma N SEP E001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”

norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie i budowa.

inne normy i przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

wewnetrzne linie zasilajgce

tablice rozdzielcze

instalacje o$wietlenia i gniazd 230V
instalacje 400V

instalacje technologiczng

instalacje potgczen wyréwnawczych

3. Dane elektroenergetyczne.

napiecie zasilania 230/400 (V)

moc szczytowa obiektu = 23kW

prad szczytowy obiektu = 40A

dod. ochrona od porazer - samoczynne wytgczenie zasilania
uzupefniajgca ochrona dodatkowa - wytgczniki réznicowo pradowe,
uktad instalacji elektrycznej - TN-S.



4. Opis techniczny.

4.1. Zasilanie oczyszczalni, wewnetrzne linie zasilajgce.

Zasilanie oczyszczalni istniejgcym przytaczem kablowym. Ukiad pomiarowy
istniejacy, do zasilania projektowanych urzgdzen wykorzystac istniejgcy kabel
YKY 5x16mm? zasilajacy istniejgce zlacze kablowe ZK-2 znajdujgce sie przy
istniejacym budynku technologicznym (ztacze ZK-2 nalezy przebudowac zgodn/e
ze schematem). Od zigcza ZK-2 projektuje sie WLZ kablowy typu YKY 5x1 omm?
utozony w korycie kablowym do projektowanej rozdzielni znajdujgcej si¢ w
istniejgcym budynku technologicznym nr 9 zgodnie z zatgczonym schematem
(Projektowana rozdzielnia w budynku technologicznym nr 9 o stopniu ochrony
min. IP-55) .

Wykorzystaé istniejgcy kabel zasilajacy istniejgce zigcze RP-1 znajdujgce
sie przy zbiorniku retencyjnym nr 13B (ztgcze RP-1 nalezy przebudowac zgodnie
ze schematem)

Zasilanie rozdzielni zgodnie z zataczonymi schematami blokowymi, rzutami
oraz PZT.

W istniejgcym ztgczu kablowym nalezy dokonac rozdziatu instalacji ,PEN” na
JPE”i N” punkt ,PE” ,PEN" nalezy uziemi¢ R<10Q. Wyposazenie tablic zgodnie
z zatgczonym projektem tablic i schematami blokowymi.

4.2. Instalacja o$wietleniowa, gniazd 230V i 400V oraz instalacja technologiczna.

Instalacje elektrycznq nalezy Wykonac przewodami kabe/kowym/ oraz kablami
typu:  YKY 5xamm?,  YKY 5x2,5mm? YKY 5x1, 5mm?,  YDY 5x6mm’,
YDY 3x2,5mm?, YDY 3x1, 5mm? YDY 4x1,5mm? LgY 50mm>.

Zabezpieczenia obwodow w projektowanych tablicach rozdzielczych:
e 0bwdd zasilania zgarniacza osadu wyltgcznikiem typu S303 C6A,
e 0bwdd zasilania dmuchawy do napowietrzania Sciekow wytgcznikiem typu

G :- s, D

e obwdd zasilania sondy tlenu, sondy koncentracji osadu wyfgcznikiem typu
G /- 564,
« obwéd zasilania pompy osadu powrotnego wytgcznikiem typu D
3P C16A,
o 0bwdd zasilania sondy hydrostatycznej i ptywakowej wylgcznikiem typu
G /- 56,
o o0bwdd zasilania przeptywomierzy, zasuwy nozowej wylgcznikiem typu
G ;- C 104,
e 0bwdd zasilania zageszczarki bebnowej wytgcznikiem tpr- 3P
C4A,
e obwdd zasilania pompy pituczgcej do zageszczarki wytgcznikiem typu

G ;- C4A



e o0bwdd zasilania zestawu dozowania koagulantu wytgcznikiem typu

G /- 64,

e obwod zasilania obrotowego przenoénika osadu wytgcznikiem typu
G ;- CoA,
e obwéd zasilania gniazda 400V wytacznikiem typu (D 3P C20A,
o obwdd zasilania gniazda 230V wytacznikiem typu (N 1P B16A,
e 0bwdd zasilania dobudowanego oswietlenia wytgcznikiem typu (N EEGzGP
1P B10A,
o 0bwdd zasilania dmuchawy do napowietrzania $ciekéw wylgcznikiem typu
G ;- C104,
e 0bwdd zasilania zbiornikéw retencyjnych wytgcznikiem typu— 3P
C10A,
o obwody w ztgczu ZK-2 na zasilaniu rozdzielni w pomieszczeniu
technologicznym nr 9 oraz  dwéch  istniejgcych — wkiadkami

bezpiecznikowymi typu (P oz veso char gF 32A
Wytaczniki  réznicowo-pradowe @) 25A/0,03A (AC) na zasilaniu
poszczegdinych obwoddéw lub grup obwoddéw zgodnie ze schematami.

4.3. Instalowanie przewodow i osprzetu.

Wszystkie projektowane przewody nalezy instalowa¢ natynkowo w rurkach
ochronnych PCV oraz w korytach kablowych PCV. Gniazda oraz fgczniki
bryzgoszczelne instalowac na wysokos$ci 1,4m.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ w rowie 0,8m x 0,4m na 10-cio cm podsypce
piaskowej, przysypaé 10-cio cm warstwq piasku, a nastepnie 15-to cm warstwa
gruntu rodzimego. Przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego i zasypac wykop z
warstwowym ubijaniem ziemi.

Decyzje o konieczno$ci wykonania podsypki kablowej nalezy uzgodni¢ na
roboczo w trakcie robét z Inspektorem Nadzoru.

Kable ufozyé linig falistg z zapasem okoto 3%. Nalezy zachowac szczegolng
ostrozno$é przy zginaniu kabla. Przy zigczach nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o
dlugosci L=1,5m. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z Polska Normg SEP-E-004.

Przy wystepujacych kolizjach kable chronic¢ osfong rurowa.

Przy wykonaniu rozkopu zachowac szczegdlng ostrozno$c.

4.4. Oprawy oSwietleniowe.

Oprawy o$wietleniowe mocowane przez przykrecenie do sufitu, na Scianach
bocznych, oprawy zewnetrzne do $cian. Oprawy oswietleniowe LED, szczelne,
stopieri ochrony co najmniej IP-55.

Natezenie os$wietlenia przyjeto zgodnie z  normg PN-EN 12464-1 Po
zamontowaniu opraw o$wietleniowych nalezy dofgczy¢ sprawdzenie oswietlenia
z zachowaniem normy. W przypadku zanizonych warto$ci pomiaréw w ramach
robét dodatkowych nalezy rozbudowac o$wietlenie.



4.5 Pofaczenia wyréwnawcze.

a) gféwne:

W celu ograniczenia do wartosci dopuszczalnych dtugotrwatych w danych
warunkach $rodowiskowych napieé wystepujacych pomiedzy réznymi czesciami
przewodzgcymi projektuje sie polgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe.

Polaczenia wyréwnawcze giéwne nalezy zrealizowac poprzez umieszczenie
w najnizszej czesci (przyziemnej) giéwnej szyny uziemiajacej z pfaskownika
FeZn 25x4mm (zacisku), do ktdrego sg przytgczone:

- przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,

- przewody ochronne lub ochronne lub ochronno-neutralne,

- przewody funkcjonalnych potgczeri wyréwnawczych, w przypadku ich
stosowania,

- metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrznych instalacji wody
zimnej, wody goracej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji,
metalowe powloki i pancerze kabli elektroenergetycznych itp.,

- metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp.

- punkty ,PE”.

Na rysunku w zatgczeniu przedstawiam przyktad potgczer wyréwnawczych
gfownych.

"""" ~ WNETRZE OBIEKTU
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b) miejscowe:

Potfgczenia wyrownawcze dodatkowe miejscowe (tazienki, kuchnie itp.)
powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne, takie
jak:

- czeSci przewodzgce dostepne,

- czesci przewodzgce obce,

- przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym réwniez gniazd
wtyczkowych i wypustéw oswietleniowych,

- metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Na rysunku w zatgczeniu przedstawiam przyktad potgczen wyréwnawczych
dodatkowych (miejscowych) w fazience budynku mieszkalnego.

Wszystkie potgczenia wyréwnawcze miejscowe wykonac¢ przewodem DY
o przekroju minimum 4mm? a gltdwng uziom sztuczny ptaskownikiem
FeZn 25x4mm. Potgczenia z zacisku szyny wyréwnawczej z elementami budynku
nalezy wykonaé przewodem LgYzo (DYzo) 16mm?>.

4.6. Ochrona od porazen, instalacja przepieciowa.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen, samoczynne wylgczenie
napiecia w ukfadzie sieci TN-S. W nstalacji odbiorczej wytgczniki
réznicowoprgdowe. Ochronie podlegajg obudowy metalowe tablic rozdzielczych,
urzgdzen elektrycznych, styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz wszystkie
czeSci metalowe dostepne o ile takie wystepujg. Wszystkie obwody wykonane
bedg w uktadzie sieci TN-S. Przy czym przewdd neutralny ,N” musi byc
odizolowany od przewodu ochronnego ,PE”, a ich pofgczenie nastgpi dopiero
w rozdzielni gtownej budynku na zacisk PEN, Punkt, ,PEN” w ztgczu tgczymy
z uziemieniem otokowym. Rezystancja uziemienia R < 10Q. W przypadku
zawyzonych wartosci oporu uziomu, nalezy w ramach robdt dodatkowych
rozbudowac uziemienie uzupetniajgce uziomami szpilkowymi z pretéw stalowych
miedziowanym ¢b18mm.

W celu odprowadzenia przepiec¢ w instalacji projektuje sie ochronnik przepieé
w rozdzielnicy w budynku technologicznym klasy ,,C” 15kA.

4.7 Uwagi koricowe.

1. Catos¢ prac winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami
obowigzujgcych norm i przepiséw przez osoby posiadajgce niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. W czasie instalowania instalacji nalezy zwréci¢ uwage na symetryczny podziat
obwodow na poszczegdlne fazy.

3. Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ wymaganie certyfikaty,
deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne w zalezno$ci od klasyfikacji.

4. Warunkiem uruchomienia instalacji sg pozytywne wyniki obowigzujgcych
pomiarow.

mgr inz. ixaj




Rozdzielnia w budynku nr 9 (bud. technologiczny)
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gm. Wola Uhruskao - 061907_2 .
obr. Bytyn - 0001 dz. 33271, 332/2,356, 392
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

- Sekc je mopy 8.153.17.04.4.2, 8.153.17.04.4.4
6153170531, 8153.17.053.3

8.153.17.09.22, 8153171011
Uktad wsp. ptaskich 2000 str. @
Uktad wysokosci Kronsztadt 60
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Mopo aktualna na dzien 05.02.2016 r.
Uwaga ! W obszarze opracowania nie badano zakresu

LEGENDA
Wykaz obiektéw oczyszczalni $ciekéw w m. Bytyn
OBIEKTY ISNIEJACE

1 - Budynek socjalny ze sterownia, pomieszczeniem
i agregatornig

4 - Zbiornik wyréwnawezy

7 - Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych

8A - Zbiornik stabilizacji osadu eksploatowany

9A - Wiata - zadaszony plac czasowego magazynowania
odwodnionego osadu po stabilizacji | higienizacji
(eksploatowana)

10 - Wylot éciekow oczyszezonych

11A - Staw stabilizacyjny istnigjacy

11B - Teren pod realizacje stawu stabilizacyjnego

290/RIVE 12 - Stacja TRAFO
16 - Studzienka wodomierzowa
ORIENTAC) sxaLa 12sobre VP 387 185, OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE
331 5A - Komora napowietrzania eksploatowana
58 - Komora napowietrzania eksploatowana
6A - Osadnik wtdrny pionowy eksploatowany
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OPIS TECHNICZNY

8.1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

- Zlecenie Inwestora.

8.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem rozbudowe oczyszczalni $éciekéw w Bytyniu,
polegajacej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp w oczyszczalni Sciekow

wraz z systemem sterowania oraz wspditpracy z urzadzeniami oczyszczalni.

8.3. Rodzaji usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie pt.. ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w m. Bytyn”
kwalifikuje sie jako mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko na podstawie
§ 3 ust. 1 pkt. 77 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $érodowisko (tekst jednolity Dz.U.
z 2016r. poz. 71) - instalacje do oczyszczania $ciekéw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
40, przewidziane do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkarncdw w rozumieniu art.
43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

Zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane przedsiewzigcie pod nazwa
_Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w m. Bytyn” traktowane bedzie jako budowa i rozbudowa
(modernizacja) oczyszczalni Sciekdw.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w cato$ci na terenie istniejace;
oczyszczalni ciekéw w Bytyniu na dziatkach nr 332/1, 332/2 obreb geodezyjny 0001 Bytyn.
Teren planowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — oczyszczalnia Sciekdw sanitarnych.

Na terenie planowanego przedsiewziecia, w granicach ogrodzenia zlokalizowana jest
wylacznie istniejgca infrastruktura oczyszczalni z betonowymi ciggami komunikacyjnymi.
Tereny zielone stanowig trawniki z roslinno$cia zielna. Nie stwierdza sig roslin chronionych.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zwigzane z wycinkg drzew j krzewow.

Zakresem planowanego przedsiewziecia objete zostanie:

Zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie i przeprowadzanie procedur

wigczenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznej na obiekcie Oczyszczalni Sciekéw, na



terenie gminy Wola Uhruska o mocy do 40 kWp. Planowane przedsigwzigcie stuzy¢ bedzie
produkcji energii elektrycznej z odnawialnego zrédta (mikroinstalacja prosumencka) na
potrzeby wilasne oczyszczalni $ciekow, skutkujgce obnizeniem kosztow zwigzanych
z optatami za zakup energii elektrycznej, oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci
redukcji emisji do atmosfery dwutlenku wegla oraz innych szkodliwych gazéw.

8.4. Zakres prac

Zakres prac instalacyjnych obeimuije:

1. Weryfikacja stanu instalacji elektrycznej obiektu + pomiary rezystancji uziemienia oraz
rezystancji izolacji, protokoty z pomiaréw,

. Montaz niezbednych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne;

. Montaz paneli PV,

. Montaz falownikdw;

. Polozenie okablowania do podtgczenia paneli PV;

. Zamontowania rozdzielnicy dla obstugi paneli PV,

. Modernizacja w niezbednym zakresie istniejacej instalacji elektrycznej;
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. Podtaczenie rozdzielnicy paneli PV do systemu elektroenergetycznego inwestora;

9. Uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot zamowienia;

10. Przeprowadzenie w niezbednym zakresie prob eksploatacyjnych i nastaw wspotpracy
Z siecig energetyczng;

11. Szkolenie wskazanych przez wiasciciela nieruchomos$ci oséb do bezpiecznej obstugi

instalacji.

Zakres prac budowlanych obejmuije:

1. Wykonanie przejé¢ przez przegrody (strop, $ciany) dla przewodéw i ich zabezpieczenie;
2. Uszczelnienie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych,
3. Wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu

pierwotnego.

8.5. Akty prawne i normy

Przy realizacji zamdwienia nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi aktami i normami:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072

z p6z. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Zgodnie
z aktualng wersjg Prawa budowlanego (art. 29) pozwolenia na budowe nie wymaga
wykonywanie robét budowlanych polegajgcych m.in. na montazu pomp ciepfa, urzadzen
fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojgcych
kolektoréw sfonecznych.

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348),

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz.U. 2015 poz. 478).

Polskie normy majace odniesienie do projektowania, budowy i eksploataciji systeméw

fotowoltaicznych:

- PN-EN 50438 Wymagania dotyczace réwnolegtego przytgczania mikro generatorow do
publicznych sieci niskiego napigcia,

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami odziatywania cieplnego,

8.6. Ogdblne _wiasciwosci funkcjonalno - uZytkowe mikroinstalacji
fotowoltaicznej

Gtéwnym celem planowanych dziatan jest wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j
pozwalajgcej na to, aby opracowanie objete zakresem Projektu - ,Rozbudowa oczyszczalni
sciekow w m. Bytyn” polegajacej na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do
40 kWp posiadata oprécz podstawowego zrodta energii elektrycznej, ktérym jest przytacze do
sieci energetycznej, wiasne ekologiczne zrodio wytworcze produkujgce energig elektryczng
na wiasne potrzeby. W takiej konfiguracji instalacja elektryczna obiektu otrzymuje dwustronne
zasilanie w energie elektryczng.

Efektem ekonomicznym realizacji zadania bedzie zmniejszenie ponoszonych
wydatkow zwigzanych z zakupem energii elektrycznej, ktéra w przewazajgce; czesci jest
wytwarzana z konwencjonalnych Zrédet energii.

Gtéwnym efektem realizacji przedsiewzigcia, w czeéci dotyczacej budowy instalacji
fotowoltaicznej w oczyszczalni $ciekéw, bedzie obnizenie kosztoéw zwigzanych z optatami za
energie elektryczng konieczna do obstugi instalacji i urzagdzen elektrycznych zamontowanych

na terenie oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Bytyn.



8.7. Whplyw inwestycji na $rodowisko

Realizacja powyzej przedstawionej inwestycji posrednio wplynie na poprawe
warunkéw funkcjonowania oczyszczalni $ciekéw oraz na poprawe stanu $rodowiska
naturalnego. Podstawowy efekt uzyskiwany z eksploatacji systeméw fotowoltaicznych to:

- zmniejszenie zapotrzebowania na energie wytwarzang z wegla kamiennego
i brunatnego,

- redukcja gazéw cieplarnianych takich jak dwutlenek wegla, dwutlenek siarki, tlenki
azotu, pyty,

- rozproszone zrodta energii elektrycznej bardzo pozytywnie wptywajg na tak zwang
sztywnos$é sieci energetycznych, szczegdlnie jest to korzystne w napowietrznych sieciach
wiejskich, powodujg korzystne ograniczenie strat przesylowych, oraz ograniczenie spadkow
i wahania napiecia, co bardzo czesto zdarza sie w niedoinwestowanych starych sieciach

zasilajgcych niskiego napiecia na terenach wiejskich.

Moc mikroinstalacji bedgcej Przedmiotem Zamoéwienia, liczona po stronie DC wynosi

40,0 kWp dla oczyszczalni $ciekdw.

Planowane prace montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony $rodowiska
i nie bedg przedsiewzieciem majagcym szkodliwy wpltyw na $rodowisko naturalne.
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. Nr 213, poz.1397z pozn.zm.)

9. Szczeqgodlowa charakterystyka przedmiotu zamowienia
9.1. Lokalizacja obiektéw budowlanych objetych zamdéwieniem

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze wojewddztwa lubelskiego, powiatu
wiodawskiego w gminie Wola Uhruska jedn. ew. 061907_2 obreb 0001. tgczna moc
mikroinstalacji bedacej przedmiotem zamdwienia, liczona po stronie DC na oczyszczalni

§ciekéw wynosi 40,0 KWp.
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9.2. Opis wymagan _dotyczacych urzadzen i podzespotéw _instalacji
fotowoltaicznej

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne sg elementem przeksztalcajagcym energie promieniowania
stonecznego na energie elektryczna. Jest to element decydujgcy o mocy instalacji, wydajnosci
oraz poprawnym funkcjonowaniu instalacji.

Wskazany panel fotowoltaiczny powinien spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:

-moc jednostkowa réwna- 270 Wp

-typ monokrystaliczny 147 ogniw

-gwarancja producenta na wyréb nie mniejsza niz 12 lat

-odpornosé ztgczki na warunki atm. IP 65

-certyfikaty dopuszczajgce do UE tak

-certyfikat jakosci TUV Rheinland tak

-temperatura pracy -40 do +85 °C
Inwertery

Falownik jest elementem przeksztaicajgcym energie pradu statego z taricucha paneli
fotowoltaicznych na energie pradu przemiennego 50Hz 230V.
Dla oczyszczalni $ciekdw ustala sie:
- fgczng moc instalacji po stronie DC — 40 000Wp (147 szt. paneli fotowoltaicznych
o jednostkowej mocy 270Wp),
- dwa falowniki F1 (NG - G |- zcspot falownikow
o fgcznej mocy nie mniejszej niz 40 kVA 230/400V (3/N/PE). Dopuszcza sig dobdr falownika
lub zespotu falownikdéw o tgcznej mocy po stronie AC powiekszonej do 20% w stosunku do
mocy 40kVA.

UWAGA! jako moc znamionowq instalacji przyjeto faczng moc paneli fotowoltaicznych
podfgczonych do falownika, gdyz to one sg Zrédiem wytwérczym energii elektrycznej, jest to
poprawne podejécie do ustalania mocy instalacji wbrew czesto popetnianych bigedom
polegajgcych na ustanawianiu mocy znamionowej instalacji, kierujgc sig mocg znamionowg
strony AC falownika. Zasadg powinien by¢ réwniez warunek, by moc znamionowa strony AC
falownika byfa réwna lub wigeksza od tgcznej mocy przytgczonych paneli fotowoltaicznych po
stronie DC.

Wymagania stawiane dla falownikéw przeznaczonych do instalacji na oczyszczalni Sciekow:
-moc po stronie DC/AC 20,75kW/22kW; 28,6kW/30,0kW

-rodzaj falownika tréjfazowy, beztransformatorowy
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-napiecie startowe dla wejscia MPP
-gérne napiecie dla wejécia MPP
-napiecie systemowe

-zabezpieczenie przed bledng polaryzacjg
-znamionowe napiecie wyjsciowe

-Cos ¢

-sprawno$é maksymailna

-nastawy wspotpracy z siecig OSD
-zabezpieczenie przed pracg wyspowg
-stopien ochrony przed warunkami
-porty komunikacyjne

-dodatkowe programowalne styki
-temperatura pracy

-jezyk komunikacji

-prezentacja parametréw pracy
-asystent pierwszej konfiguracji
-reczne wprowadzanie nastaw

-licznik energii

-zapis archiwalny parametrow

-odczyt biezacych parametréw pracy
-mozliwo$¢ pozyskiwania danych archiw.

9.3. Montaz paneli fotowoltaicznych

maksimum 270V

minimum 950V

minimum 1000V

dioda

AC 230/400 V ( 3,N,PE)

1do 0,3 ind. poj.

minimum 97,5%

zgodnie z PN-EN 50438

tak

min IP54

Ethernet, RS485, USB, SO, Wifi
tak do zatgczania odbiornika zewn.

-25 do +60 °C

polski

display — graficzna / cyfrowa
tak

tak

dzienny, okresowy, staly
tak

tak strona DC i AC

tak poprzez port USB

Projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych typu@l#270 mono. Montaz paneli na

konstrukeji wolnostojgcej. Konstrukcja wolnostojgca sktada sig z systemu dwoch wbijanych

do ziemi dzwigaréw stalowych o przekroju dwuteowym, oraz poziomych i pionowych profili

noénych ze stali cynkowanej oraz elementéw mocujacych (elementéw tgczacych) Uktad

ogniw fotowoltaicznych zaprojektowano jako poziomy trzy rzedowy.

Dzwigary stalowe wykonane ze sztywnych dwuteownikéw IPE 120 diugosci L1=3,0m

i L2=1,80 m osadzane sg w gruncie za pomocg specjalnych maszyn (kafar).

Naziemng cze$é konstrukcji mocuje si¢ za pomocg specjalnych potgczen srubowych

i uchwytéw. Elementy konstrukcyjne wykonane s3 ze stali cynkowanej ogniowo, a szkielet

noény, w ktérym mocuje sie panele z elementéw aluminiowych.

(&



Na catej diugosci sekcji projektuje sie montaz w wykopie kablowym ptaskownika typu FeZn
25x4mm? lub 20x40mm? petnigcego funkcje uziemienia roboczego oraz potaczenia
wyréwnawczego gtéwnego. Kazdy dzwigar konstrukcji nalezy uziemi¢ poprzez taczenie
ptaskownik FeZn 25x4mm? przymocowanego do dzwigaru z ptaskownikiem w wykopie
kablowym. Potgczenia wykonaé metodg skrecania za pomoca ztgcza krzyzowego.

Za kryterium skutecznego uziemienia uwaza sig¢ nie przekraczalng warto$¢ rezystangji
uziomu 10Q oraz sprawdzenia ciggto$ci potgczen wyréwnawczych wszystkich elementéw

stalowych.

9.4. QOkablowanie

Potgczenia poszczegdlnych paneli w tancuchy nalezy wykonywac kablami, w ktére
wyposazone sg panele fotowoltaiczne przy uzyciu zlagczek w standardzie panelu. Potgczony
tancuch skiadajgcy sie z paneli nalezy tgczy¢ z falownikiem stosujgc specjalistyczne kable
solarne UV o przekroju minimum 6 mm?2 Dla bieguna ,+" nalezy zastosowac kabel w kolorze
czerwonym, dla bieguna ,~’ nalezy zastosowac¢ kabel koloru czarnego badZ niebieskiego.
W pomieszczeniach zamknietych kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. Podczas
uktadania kabli nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$é, aby nie uszkodzi¢ izolacji kabla
o ostre krawedzie. Kable nalezy ukiada¢ blisko siebie, by zminimalizowaé mozliwo$é
indukowania sie w nich przepie¢. Podigczenie inwertera do sieci wewnetrznej budynku nalezy
wykonaé za pomocy kabla typu YAKXs 4x70mm? gdyz bedzie on uktadany w ziemi —
przekroje dobra¢ do pradu znamionowego falownika po stronie AC uwzgledniajgc odlegto$¢
pomiedzy falownikiem a gtéwng tablica zasilajaca.

Do spinania paneli fotowoltaicznych w tafhcuch nalezy uzy¢ ztgczek tego samego typu
oraz tego samego producenta co zlgczki, w jakie wyposazone zostaly kable DC
zastosowanego panelu fotowoltaicznego. Nie dopuszcza sie zarabiania koncéwek zigczy
konektorowych, przypadkowymi narzedziami do zaprasowania. Nalezy bezwzglednie do tego

celu uzywaé oryginalnych prasek i technologii zaprasowywania.

Projektuje sie budowe linii kablowej YAKXs 4x70mm? o fgcznej diugosci L=29m/39m
od SK-4xSL00 do rozdzielni gtéwnej RG znajdujacej sie w budynku gtéwnym oczyszczalni.
Kabel nalezy ukiadaé w rowie 0,8x0,4m na 10-cio cm podsypce piaskowej, przysypa¢ 10-cio
cm warstwag piasku, a nastepnie 15-to cm warstwa gruntu rodzimego, przykry¢ folig ochronng
koloru niebieskiego. Zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem ziemi.

Decyzje o koniecznosci wykonania podsypki kablowej nalezy uzgodni¢ na roboczo
w trakcie robét z Inspektorem Nadzoru. Projektowane kable uktadaé linig falistg z zapasem
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okoto 3%. Nalezy zachowaé szczegdling ostroznos¢ przy zginaniu kabla. Promieh giecia
powinien wynosi¢ minimum 15-krotng zewnetrzng $rednice kabla.
Kable nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi co 10m przy wejSciach i wyjSciach
z rur ochronnych oraz na zatamaniach linii przebiegu trasy kabla. Oznaczniki kablowe
powinny zawierac:

— nazwe uzytkownika;

— napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej;

— typ kabla;

— rok utozenia kabla;

— nazwe firmy ukfadajgcej kabel.

Przy Rozdzielni gtéwnej oraz projektowanym stupku SK-4xSL0O pozostawi¢ zapasy
kabla po okoto 1,5m. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z Polskg Normg SEP-E-004.

Kolizje kabla nalezy wykona¢ metoda rozkopu otwartego, chronigc kabel ostonami
rurowym | GEED-50 | GEID-75 utozonymi w rowie 0,8mx0,4m na 10-cio cm podsypce piaskowej,
przysypujac 10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego.
Przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem ziemi.
W miejscach kolizji kabel chroni¢ ostonami rurowymi zgodnie z oznaczeniem na podktadzie
mapowym.

Przy wykonywaniu rozkopéw zachowaé szczeg6ing ostroznosé, zwracajgc uwage na
istniejgcy infrastrukture terenu. Kohce rur uszczelnié masg uszczelniajgcg, wodoodporng,

neutrainie chemiczng.

9.5, QOchrona przepieciowa

Instalacje fotowoltaiczne ze wzgledu na wysoki poziom technologii stanowig
kosztowne inwestycje. Zaktada sie techniczng zywotnos$¢ instalacji na minimum 25 lat. Aby
zapewni¢ bezawaryjne dziatanie w catym okresie eksploatacji, nalezy juz na etapie
projektowania zapewni¢ kompleksowg ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi
i indukowanymi przepieciami. Ochrone nalezy zapewnié nie tylko na wyjsciu falownika po
stronie AC, lecz takze strony DC w tym panelom fotowoltaicznym. tancuchy paneli
fotowoltaicznych montowane sg na gruncie. Zgodnie z normg EN 62305-2 do
przewidywanych zagrozen zaliczy¢ nalezy uderzenia pioruna - bezposrednie oraz
w okolicy. Wytadowania atmosferyczne i przepiecia nimi wywolywane moga spowodowac
znaczne szkody. Do kazdej instalacji wykonawca powinien podej$é indywidualnie stosujgc
ponizsze zasady. .

Najbardziej wrazliwym elementem systemu fotowoltaicznego jest falownik, dlatego tez

na ochrone falownika nalezy potozy¢ najwiekszy nacisk w caltej koncepcji ochrony

G



odgromowe;j i przeciwprzepieciowej. Generalna zasada ochrony instalacji fotowoltaicznej od
wytadowan atmosferycznych polega na separacji od instalacji odgromowej, jesli takowa
mozliwo$¢ istnieje i ochrona falownika od strony DC i AC. Odlegto$¢ falownika od gtéwnej
tablicy zasilajacej jest wieksza niz 10 m nalezy zatem dodatkowo w bezposrednim
sagsiedztwie falownika montowaé ochronnik AC klasy |. W przypadku istniejgcej na obiekcie
instalacji odgromowej stosujemy po stronie DC ochronniki kombinowane typu | + Il (B+C)
Niektorzy producenci falownikdéw uzbrajajg fabrycznie swoje wyroby w ochronniki typu II (C),

“woéwczas w przypadku obiektu bez instalacji odgromowej mozemy zrezygnowaé
z zewnetrznego ochronnika strony DC.

Ochronnik przepie¢ wg odpowiedniej klasy zgodnie ze schematem zasilania.

9.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa (nadprgdowa)
Srodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym obejmuje dwa elementy:

- Srodek ochrony podstawowej zapewniajacy ochrone przed dotykiem bezposrednim, czesci
przewodzgcej prad elektryczny przez czlowieka,
- §rodek ochrony dodatkowej w przypadku zwarcia lub uszkodzenia izolacji w sieci lub
odbiorniku. Ten srodek ochrony zapewnia ochrone w przypadku braku funkcjonowania $rodka
(systemu) ochrony podstawowej i chroni przed odniesieniem obrazen ciata.

Ochrona dodatkowa w uktadzie TN-C-S — samoczynne wytgczanie zasilania oraz XXX w
Il klasie izolacji wzmocnionej. Punkty ,PEN" i ,PE" nalezy wykonaé poprzez wspoéine
uziemienie odgromowe i ochronne. Za kryterium skutecznego uziemienia uwaza sie nie

przekraczalng warto$¢ rezystancji uziomu Rg1<5Q oraz napiecia razenia Urp<50V.

10. Uwagqgi koncowe

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzié geodezyjne
wyznaczenie trasy projektowane;j linii kablowej.

2. Kable po utozeniu w wykopie, a przed ich zasypaniem, nalezy poddac inwentaryzacji
geodezyjnej.

3. Wszystkie stosowne materialy i aparaty elektrenergetyczne winny posiadaé odpowiednie
atesty lub certyfikaty.



. Warunkiem uruchomienia instalacji sg pozytywne wyniki pomiaréw, ktére nalezy
przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji.
Catos¢ prac winna byé prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami,

przez osoby posiadajgce niezbedne kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Zestawienie podstawowych materiatow do zabudowy

Oznaczenie Jedn o
Lp. . llosé
Wyszczegdlnienie Typ
1. Kabel YAKXs 4x70mm? mb 39
2 Kabel YKY4x16mm? mb 16
3 Panele fotowoltaiczne @ 270mono szt. 147
4 Inwerter G | 1
5 Inwerter Gl | s 1
6. Bednarka ocynkowana 25x4 mb. 190
7. Przewod LgY 6mm? mb. 35
8. Rurka ochronna [ XV mb. 35
9. Zestaw potaczen obejma, polaczenia $rubowe | Kpl. 20
10. Przewod LgY 1,5mm? mb. 10
Cu 10/1,5mm
11 Koncowka szt. 37
’ Cu 10/6mm

12. Pret stalowy 218 kpl. 4
13. | Zacisk podtaczenia uziomu - szt. 1
14. Ztgcze krzyzowe - szt. 8
15, Ostona rurowa [ T mb 2x6
16. Ostona rurowa a5 mb 2x6
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INFORMACUJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

PROJEKT:

Adres obiektu:

Nr ew. dzialek:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w m. Bytyn, gm. Wola Uhruska

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW w m. BYTYN, GMINA WOLA

UHRUSKA

Bytyn, gm. Wola Uhruska

332/1, 332/2

Kategoria obiektu XXX

Obreb: Bytyn
WE WLOD/ WIE
Inwestor: Gmina Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL| mgr inz. Franciszek Brzozowski ‘
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych .
nr LUB/0148/PWOE/12
SPRAWDZIt. mgr inz. Kamil Brzozowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w

nr LUB/0148/PWOE/12

mgr

upraw
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ;\,

Lublin, sierpien 2016r.




Instrukcje opracowano zgodnie z wymogami:

Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

. Zakres robét

Zakresem robét objety jest: ,Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy oczyszczalni
Sciekbw w m. Bytyn, Gmina Wola Uhruska” polegajgcy na budowie instalacji
fotowoltaicznej (wraz z zabudowa: modutéw PV, kabli tgczacych poszczegdine
generatory stoneczne oraz inwerteréw) zlokalizowanych na dziatce nr 332/1 i 332/2.

Kolejnosé realizacji robét

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé robét:
- uktadanie przewodéw instalacji elektrycznej,
- wykonanie potgczen wyrownawczych,
- montaz inwerterow,
- montaz rozdzielni DC,
- wyposazenie rozdzielni DC w osprzet i aparaty elektryczne,
- wyposazenie rozdzielni AC-EF w uktad pomiarowy,
- montaz paneli fotowoltaicznych,
- montaz osprzetu instalacji elektrycznej,
- wykonanie potgczen instalaciji,
- podigczenie do sieci elektroenergetycznej,

- wykonanie pomiardw instalacji.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- instalacja elektryczna,

- instalacja c.w.u. i c.0. w obiekcie,

- instalacja wodno-kanalizacyjna w obiekcie.

. Elementy zagospodarowania dziatki (terenu) stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- prace w poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej obiektu,

o
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- istniejgca czynna instalacja elektryczna, cwu, CO w budynku.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

- prace w poblizu czynnej instalacji elektrycznej wewnatrz budynku,
- przytgczenie nowej instalacji do sieci zasilajace;j,
- prace na wysokosci przy montazu, przewoddw, paneli fotowoltaicznych,

- prace w poblizu istniejgcej instalacji c.w.u. i c.o. w budynku.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie

niebezpiecznych

- instruktaz pracownikéw ogélny przed rozpoczeciem budowy,

- instruktaz szczegotowy kazdorazowo na stanowisku pracy przy wykonywaniu
robot szczegolnie niebezpiecznych,

- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadku wystepowania
zagrozenia,

- informowanie o konieczno$ci stosowania $srodkéw ochrony indywidualne;.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

- ustawi¢ tablice informacyjng i tablice ostrzegawcze,

- wszystkie prace w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych oraz na
czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé¢ na
polecenie pisemne po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy,

- wszystkie prace objete projektem powinny byé prowadzone przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia pod statym nadzorem
kierownika budowy,

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia o0séb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowat:
Brzozowski
/OE/0081/08

mgr inz. Kamil B
uprawnienia bu .
i Math




LUBELSKA
L OKREGOWA
,L | Z B A Lublin, dnia 27 maja 2008 .
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/6/08

P
[

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow / Dz U. z 2001 r. Nr S, poz.42, z péin zm/, art. 13 ust. 1 pkt, 112 ,art, 14 ust. 1 pkt §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /1ekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm./, oraz § 12,

§ 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 1 lutego 1960 r. w Dubecznie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0081/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U,z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy ~ Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg czlonkow
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w  Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w tenminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i 2
- ; e -
. ™ / e - .
‘Czk}n’ck // ) Przewodniczicy
/ A ya Skladu Orzekajacqgo OKK.
/ o/ /
i mer inz. (Edvird Woziiak drinz. Boleslapy Hoyyiski

Otrzymuja:

s

Q/, Pan Franciszek Brzozowski
ul. Ziemowita 14
22-200 Wodawa

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aha




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9TZ-WXD-27F *

Pan Franciszek Brzozowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2638/01
adres zamieszkania ul. Ziemowita 14, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-16Q-EKE-LS8 *

Pan Franciszek Brzozowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2638/01
adres zamieszkania ul. Ziemowita 14, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Yl

stronie Polskiej 1zby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



LUBELSKA
lO K ‘; E GBO W: Lublin, dnia 5 czerwca 2012 r.
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/104 ~7132/104 /12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 200/ r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz, U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin zm./, oz § 11
ust. I pkt. 1, § 15 i § 24 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie / Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pbén. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Kamil BRZOZOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 4 wrzednia 1984 r. w Lublinie

otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0148/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania administracyjnego
/ Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pédin. zm./ odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wladciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za  posrednictwem Lubelskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lubliniec w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

mgriinZ. Marla Kosler

Otrzymuja:

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
\,

Przewgdniczacy

Pan Kamil Brzozowski
ul, Ziemowita 14,
22-200 Wiodawa
2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. aa

SR
™



Podgis jest praggdosy

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HWZ-MD9-DEU *

Pan Kamil Brzozowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0188/12

adres zamieszkania ul. Ziemowita 14, 22-200 Wtodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.



