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INFORMACJIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.

Adres obiektu budowlanego:
Oczyszczalnia sciekow w m. Bytyn, gm. Wola Uhruska,
Oczyszczalnia Sciekéw w m. Bytyn - Dz. ew. 332/1 i 332/2,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej (przektadka)
—Dz. ew. 356, 392, 332/1

Inwestor:

Gmina Wola Uhruska, ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska

Opracowat:

Krzysztof Dubiel — br. technologiczna i sanitarna
20-142 Lublin, ul. Marianska 25/15

mgr inz. Kfzysztof Dubiel
upr. bud. nr 2876/Lb/94 Upr./ir 1653/Lb/9

Na podst. § 5ust. 1/§ 6 ust. 1, § 71 13 ust. 1 pkt 4 fit. ¢

u
Lublin, sierpien 2016r. Na podst. § 4p
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Zawartos¢ opracowania

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektow
3. Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbidree
4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
5.1. Zagrozenia naturaine zwiazane z wykonywaniem:
5.2. Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:
5.3. Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw:

5.4. Zagrozenie pozarem:
6. Wydzielenie i sposdb oznakowania miejsc prowadzenia robdt

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robdt

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
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1. Podstawa opracowania.

a. Umowa z Inwestorem,

b. Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ciekéw w m. Bytyn, gm. Wola Uhruska,
c. Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej (przektadka) w m. Bytyn, gm. Wola Uhruska,
d

. Zaswiadczenie o braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania gminy Wola
Uhruska dla dziatek o nr geod. 332/1, 332/2, 356, 392 z dnia 19.01.2016r znak:
RRG.6727.3.2016,

e. Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.) z pdzniejszymi zmianami,

f. Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10 lipca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.,

g. Mapa sytuacyjno—wysokoséciowa do celdw projektowych w skali 1:500 dla terenu
objetego opracowaniem,

h. Wizja lokalna w terenie,

i. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy
Wola Uhruska z dnia 09.06.2016r znak:RRG.6733.5.2016r

13.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

Zakres realizacji robSt zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni Sciekéw w m. Wola Uhruska,
gm. Wola Uhruska oraz przektadka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bytyri obejmie:

- roboty ziemne w zakresie kanatdw sanitarnych,

- roboty ziemne w zakresie posadowienia obiektdw sanitarnych i technologicznych
(studnie kanalizacyjne, rurociagi i kanaty),

- budowe, przebudowe i remont obiektéw technologicznych:
zbiornikéw retencyjnych szt. 2, komdr zasuw, reaktora biologicznego, zbiornika stabilizacji osadu,
ogrodzenia oczyszczalni Sciekdw, budowy instalacji fotowoltaicznej.

Z uwagi na niezaleznoé¢ w powiazaniu funkcjonalnym czesci obiektéw technologicznych i
sanitarnych nowych przy realizacji catego zamierzenia inwestycyjnego rozbudowy oczyszczalni
Sciekéw oraz przektadki sieci kanalizacyjnej mogg byC realizowane czeSciowo lub w catosci
niezaleznie w tym samym okresie czasu. Obiekty oczyszczalni Sciekdw realizowane bedg w
nastepujacej kolejnosci:

- Podziemne zbiorniki retencyjne $ciekéw po mechanicznym oczyszczeniu 2x50m°,

- Komora napowietrzania 0 przepustowosci 150m’/d,

- Zbiornik stabilizacji osadu nadmiernego z hermetyzacja,

- Osadnik wtdrny ze zgarniaczem osadu o Srednicy wew. & 5m,

- Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego,

- Komora zasuw + komora pomiarowa osadu powrotnego i nadmiernego,

- Wiata czasowego magazynowania osadu odwodnionego po stabilizacji tlenowej i higienizacji

wapnem,

- Instalacja paneli fotowoltaicznym.

- Ogrodzenie oczyszczalni $ciekdw

- Pomieszczenie sitopiaskownika (zabudowa dmuchawy do od$wiezania i mieszania Sciekdw w
proj. zbiorniku retencyjnym (2x50m?)

- Pomieszczenie technologiczne przy eksploatowanych komorach napowietrzania (zabudowa
instalacji do dozowania koagulanta PIX lub PAX

- Osadnik wtdrny pionowy — hermetyzacja (zabezpieczenie przed okresowym zamarzaniem)
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- Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu (eksploatowany) - hermetyzacja (zabezpieczenie przed
okresowym zamarzaniem)
- Wewnetrzna droga dojazdowa do wiaty czasowego magazynowania osadu odwodnionego po
stabilizacji i higienizacji,
- Przekiadka kolektora sanitarnego na odcinku ok. 300m.
- Wykonanie rurociggdw technologicznych Sciekowych i osadowych,
- Wykonanie zasilania energetycznego obiektéw zewnetrznych oczyszczalni Sciekdw wraz z
instalacjami AKPIA,
- Montaz urzadzen i instalacji technologicznych wraz z armatura w wykonanych obiektach,
- Wykonanie prob sprawdzajacych i rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i
technologicznego,
- Wykonanie uzupelnien zieleni w rejonach realizacji robdt na terenie oczyszczaini Sciekdw
kanalizacyjnej,
Przebudowa sie¢ kanalizacyjnej realizowana bedzie w nastepujacej kolejnosci:
- Budowa nowego odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przetgczeniem do istniejacych studni
- Wykonanie odtworzenia przykrycia i drogi dojazdowej do oczyszczaini.

13.3. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Na terenie przewidzianym do realizacji inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty:
A. OBIEKTY ISTNIEJACE: (zaznaczono na czerwono)

- Budynek socjalny z pomieszczenie gospodarczym i pomieszczeniem  agregatu
pradotwdrczego,

- Pompownia $ciekdw P1,

- Pomieszczenie technologiczne sitopiaskownika z punktem zlewnym $ciekdw dowozonych,

- Zbiornik uéredniania i retencjonowania $ciekdw mechanicznie oczyszczonych,

- Komora napowietrzania éciekdw o przepustowosci 2 x 84m’/d,

- Osadnik wtérny pionowy o $rednicy wew. @ 3m z zabudowanymi pompami do recyrkulagji
osadu,

- Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego o pojemnosci Ve, = 75m°,

- Pomieszczenie technologiczne z zabudowanymi wewnatrz dmuchawami do napowietrzania
$ciekdw i osadu nadmiernego, z prasa do odwadniania osadu, zespotem do roztwarzania i
dozowania polielektrolitu, zespotem urzadzen do dozowania wapna i wiatg do odbioru
odwodnionego osadu,

- Komora pomiarowa $ciekdw biologicznie oczyszczonych,

- Staw stabilizacyjny Sciekow oczyszczonych szt. 2,

- Wylot sciekdw oczyszczonych do rowu melioracyjnego C-31

- Komora wodomierza na przytgczu wodociggowym

- Stupowa stacja TRAFO

B. OBIEKTY NOWOBUDOWANE: (zaznaczono na zielono)

- Podziemne zbiorniki retencyjne $ciekdw po mechanicznym oczyszczeniu 2x50m°,

- Komora napowietrzania o przepustowosci 150m’/d,

- Osadnik wtdrny ze zgarniaczem osadu o Srednicy wew. & 5m,

- Zhiornik stabilizacji osadu nadmiernego z hermetyzacja,

- Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego,

- Komora zasuw + komora pomiarowa osadu powrotnego i nadmiernego,

- Wiata czasowego magazynowania osadu odwodnionego po stabilizacji lenowej i higienizacji
wapnem,

- instalacja paneli fotowoltaicznym.
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C. OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE:

- Ogrodzenie oczyszczalni Sciekdw

- Pomieszczenie sitopiaskownika (zabudowa dmuchawy do od$wiezania i mieszania Sciekéw w
proj. zbiorniku retencyjnym (2x50m?)

- Pomieszczenie technologiczne przy eksploatowanych komorach napowietrzania (zabudowa
instalacji do dozowania koagulanta PIX lub PAX

- Osadnik wtdrny pionowy — hermetyzacja (zabezpieczenie przed okresowym zamarzaniem)

- Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu (eksploatowany) - hermetyzacja (zabezpieczenie przed
okresowym zamarzaniem)

- Wewnetrzna droga dojazdowa do wiaty czasowego magazynowania osadu odwodnionego po
stabilizacji i higienizacji,

- kolektor sanitarny na odcinku ok. 300m.

C. OBIEKTY WYtACZONE Z EKSPLOATACIL:

- Krata koszowa przy pomieszczeniu sitopiaskownika,
- Zbiornik uéredniania i retencjonowania sciekdw przy obecnie eksploatowanym zbiorniku,
- poletko do odwadniania piasku

13.4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Dla realizacji rozbudowy oczyszczalni Sciekdw wraz z przektadky sieci kanalizacyjnej w m.

Bytyn elementami zagospodarowania mogacymi stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi jest istniejace uzbrojenie terenu, realizacja w pasie drogi gminnej oraz prowadzenie robot
budowlanych réwnolegle z eksploatacja oczyszczalni sciekdw.

W celu skutecznego zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom postronnym

nalezy przed rozpoczeciem robdt wykonal zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, co
najmniej w zakresie:

wykonania, wyjé¢ i przejs¢ dla pieszych, ktdre powinny by¢ zabezpieczone przed zagrozeniem
spadania przedmiotéw z gory

urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej,

zapewnienia o$wietlenia,

zapewnienia wiasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobdw, ktdre powinny by¢ wiasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementdéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii
energetycznych.

Rozmieszczenie skladowanych materiatdw, wysokos¢ sktadowani i sposdb pobierania
materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami,

wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych, urzadzenia stanowiska
do oczyszczenia pojazddw opuszczajgcych teren budowy.

W przypadku wykorzystywania terenu zewnetrznego poza terenem obecnie wygrodzonym

oczyszczalni teren nowy nalezy wygrodzi¢ oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob trzecich.

13.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystqpic podczas realizacji rob6t

Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdcié szczegblng uwage na mozliwosC wystgpienia

nastepujacych zagrozen w czasie wykonywania poszczegdlnych prac:
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13.5.1. Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem:

robot ziemnych:

prowadzone w rejonie istniejacych sieci energetycznych kablowych podziemnych i
nadziemnych, telefonicznych, wodociagowych i kanalizacyjnych oraz gazowych,

mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu

przysypanie,

Czas trwania zagrozenia - okres prowadzenia robdt ziemnych (ok. 6 m-cy.)

roboty ziemne i remontowe przy i w zbiornikach wyréwnawczych (retencyjnych), komor
zasuw, kanaldw technologicznych i kanalizacyjnych, linii kablowych zasilajacych i
sterowniczych prowadzone beda w poblizu lub sasiedztwie innych obiektow - stacji
wodociggowej - Czas trwania zagrozenia - okres prowadzenia robdt

robdt przetaczeniowych na poszczegdinych obiektach oczyszczalni w tym  zbiornikach
retencyjnych, reaktorze biologicznym, osadnikach wtdrnych, rurociggach technologicznych,
przewoddéw zasilajacych i sterowniczych - z uwagi na charakter obiektu wystepuje
zagrozenie:

zatrucia gazami (metan, siarkowodér) — przy przetaczeniu kanalizacji sanitarnej,

zagrozenia zwiazane z przemieszczaniem sie ludzi, sprzetu i urzadzed - ciezar, Sliskie
powierzchnie,

czas trwania zagrozenia - podczas prowadzenia prac przetgczeniowych do czasu ostatecznego

podtaczenia nowych obiektéw do sieci technologicznych i sanitarnych.

czas trwania zagrozenia — okres prowadzenia robdt przetaczeniowych (ok. 6 m-ce.)

roboty remontowe i modernizacyjne —

wylaczenie i demontaz urzadzen technologicznych i energetycznych z pracy.

naprawa konstrukgji stalowych, betonowych,

czas trwania zagrozenia — okres+ prowadzenia robdt demontazowych i modernizacyjnych (ok.
3 m-ce.)

robot energetycznych —

podczas prowadzenia rob6t ziemnych w rejonie zblizenia do istniejgcych kabli eNN oraz przy
realizacji przytaczy do projektowanych obiektow.
Czas trwania zagrozenia - okres prowadzenia robdt ziemnych (ok. 6 m-cy.)

13.5.2. Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzeri:

od wirujacych czesci maszyn i urzadzen,

podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i Srodkéw transportowych,

przy wykonywaniu przegladdw i napraw maszyn i urzadzen,

podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegdinosci na wysokosci,

podczas prac i przegladdw urzadzen elektroenergetycznych,

podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych i nie posiadajacych wymaganego
$wiadectwa dopuszczenia przez dozdr techniczny.

13.5.3. Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw:

lekcewazenie zagrozenia,

niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy
zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,
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e zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
e nieprzestrzeganie obowiazujacych instrukgji i zasad bhp.

13.5.4. ZagroZenie pozarem:
- Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:
o podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
e  w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych
e  na stanowiskach pracy
e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- Zagrozenie pozarowe mogg stanowic:
e zwarcia w instalacji elektrycznej
o nieszczelnos¢ przewoddw paliwowych i cisnieniowych
e  zaprdszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych
- Ponadto zagrozenie pozarowe moga stworzy¢ osoby postronne dziataniem umySinym.

13.6. Wydzielenie i spos6b oznakowania miejsc prowadzenia robét

Rejon prowadzonych robdt nalezy oznakowa¢ za pomocg tablic ostrzegajacych o
prowadzeniu gtebokich wykopdw oraz wygrodzié za pomoca tasm ostrzegawczych i barierek
ochronnych o wys. 1,1 m. Z uwagi na lokalizacje w zblizeniu do obiektéw eksploatowanej stacji
wodociagowej tylko na obszarze wygrodzonej stacji wodociggowej rejon prowadzonych robdt nalezy
oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi a okresie nocnym nalezy dodatkowo oznakowal wykopy
sygnalizacja Swieting.

13.7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy posiadaja
badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie podstawowym BHP. Instruktaz pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ omawiajac catos¢ mozliwych do wystapienia zagrozen charakterystycznych dla rodzaju
prowadzonych robdt,

Instruktaz powinien obejmowad informacje o mozliwych zagrozeniach, sposobie
zabezpieczenia, przeciwdziatania oraz o0 sposobie dziatania na wypadek wystgpienia zagrozenia.
Wszyscy pracownicy po instruktazy powinni ztozy¢ stosowne oswiadczenie, ze udzielono im instruktazu
o mozliwych do wystapienia zagrozeniach,

Instruktaz pracownikdw z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych powinien byé przeprowadzony w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy - tekst jednolity
17.06.2014r),

- Wykaz stanowisk pracy na ktdrych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe okresla kazdy pracodawca,

Wykaz wymaganych szkolen bhp:

° Instruktaz ogdlny
o Instruktaz stanowiskowy
e Szkolenie podstawowe dla 0séb kierujgcych pracownikami.

a.) Szkolenie wstepne:

o Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczegdinie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikdw oraz zagrozenia
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wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy
na tych stanowiskach.

Szkolenie pracownikéw w zakresie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego przeprowadzic
mogg zardwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadajg aktualne
szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dia oséb kierujgcych pracownikami,
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed
komisja ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy,

Instruktaz nalezy przeprowadzad przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych
robot,

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych
stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

b.) Szkolenie okresowe:
Z uwagi na wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na
wysokosci) szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywac nie rzadziej jak raz do roku.

¢.) Uwagi :

[ ]

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie,
Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktdre wymagaja specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji,
Z uwagi na brak mozliwosci przeprowadzenia stosownego instruktazy mieszkarcom
zamieszkalym w bezposrednim sasiedztwie realizowanej inwestycji nalezy wykonad
odpowiednie zabezpieczenia placu budowy z umieszczeniem tablic ostrzegawczych
informujacych mieszkafncéw o mozliwych zagrozeniach oraz oSwietlenia ostrzegawczego.
Teren giéwnego placu budowy nalezy wygrodzi¢, w sposéb uniemozliwiajacy wejscie na teren
budowy zwitaszcza dzieci.

W okresie prowadzenia prac nalezy powiadomié réwniez mieszkancéw o zaistniatej
sytuacji.

13.8. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom
W celu zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie zaleca sie podjecie nastepujacych $rodkéw
organizacyjnych i technicznych:

wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych winien opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw,

wykonawca powinien dysponowal planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym
rozmieszczenia punktéw newralgicznych takich jak wezty energetyczne, wodne, ktére moga
by¢ udostepniane w chwili zagrozenia na zadanie kierujacego akcja pomocowa,

nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujac wszystkie
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

do pracy dopuszczal tylko pracownikéw posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej
pracy, zapewni¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej i
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zbiorowej zabezpieczajacych przed wypadkiem, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan
pomieszczen pracy,

tworzy¢ dobrg atmosfere wéréd pracownikow,

na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowad kompletnie
wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni zycia i
zdrowia,

dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o
ryzyku tym poinformowac pracownikdw,

nalezy przestrzegaC przepisow regulujacych zasady wykonywania recznych prac
transportowych (Dz.U. nr 26 z 2009r. poz. 313 z pdzn. zm.),

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m lub oznakowac granice terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnic staty nadzor,

W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw
mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych,

Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢é min. 1,2 m, natomiast szerokos¢ drég nalezy
dostosowac do uzywanych Srodkdw transportowych,

Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymywane we whasciwym stanie technicznym, nie wolno
na nich sktadowac materiatéw ani sprzetu,

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z innymi budynkami i obiektami technologicznymi roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo dla skrécenia wystepowania w danym rejonie mozliwego
zagrozenia,

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢é w listwy poprzecznie
umocowane w odstepach nie mniejszych niz 40 cm oraz w balustrady jednostronne o
wysokosci 110 cm,

Strefa niebezpieczna, w ktodrej istnieje mozliwos¢ spadania przedmiotdw powinna byé
wygrodzona i oznakowana. Przejscia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi o wysokoSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty,

Sprzet mechaniczny w postaci koparki, spycharki czy dzwigu nie moze byé pozostawiony w
miejscu blokujacym dojazd do terendw prywatnych czy budynkéw mieszkainych,

Na czas prowadzenia robdt przytaczeniowych wykonawca robdt winien posiadaé awaryjne
zrédio zasilania w energie elektryczng, sprzet umozliwiajacy zablokowanie doplywu Sciekdw
do realizowanych obiektéw oraz awaryjng pompe do opréznienia zbiornika ze sciekdw w celu
wykonania stosownych przetgczen W czasie wykonywania prac modernizacyjnych przy
przelaczaniu obiektdw w dyspozycji powinien by¢ rdwniez samochdd asenizacyjny (na
wypadek koniecznosci szybkiego wypompowania $ciekéw z zalanych obiektdw),

Wyznaczy¢ pracownika lub pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za
eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych,

Instalacje energii elektrycznej powinny by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb nie stwarzajacy
zagrozenia pozarem lub wybuchem,

Roboty zwigzane z montazem i konserwacjg instalacji i urzadzen elektrycznych moga
wykonywac tylko osoby posiadajace stosowne uprawnienia,

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami wykonane w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo,
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Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowa¢ (min. 1 raz w miesigcu), a
takze kontrolowa¢ po dokonaniu napraw i remontéw, po przemieszczeniu urzadzenia lub
przed uruchomieniem jezeli byly nie uzytkowane co najmniej 1 miesigc,

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne. W przypadku urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach lub
barakowozach ich wysoko$¢ nie moze byc¢ nizsza niz 2,2 m,

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami sktadowiska
materiatdw i wyrobdéw, wykonane w sposéb uniemozliwiajacy zsuniecie lub spadniecie
wyrobu. Materiaty drobnicowe moga by¢ utozone w stosy nie przekraczajace wysokosci 2,0m,
natomiast materiaty workowane do 10 warstw. Odlegtos¢ stoséw od stanowiska pracy nie
moze by¢ mniejsza niz 5,0 m,

Opieranie sktadowanych materiatéw o ogrodzenie lub Sciany budynkéw jest nie dozwolone.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu jest dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny,

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a
w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w Swiatta ostrzegawcze,

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym
kacie nachylenia,

Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem,
Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
Osoby te w trakcie montazu (demontazu) powinny stosowac Srodki ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy - tekst jednolity
17.06.2014r),

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
sztuka budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwéch lub wiecej wykonawcéw, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Opracowat
Upr. Nr. 2876/LB/94
mgr inz. Krzysztof Dubiel

mgr inz.
UBr/nr 1653/Lb/
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