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. Mapa ogolna w skali 1:10000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500, 1:1000 (2 ark.)

3. Objasnienia do kart otwordw 1 przekrojow

4. Karty otworow wiertniczych Nr 1 -6
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1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych wykonano na zlecenie Firmy
projektowei: PAMM. mgr inz. Zotia Dubiel. w Lublinie ul. Marianska 25/15 -
przez  HYDROMER” Pracownia Dokumentacymo-Pomiarowa w Lublinie

(geolog uprawniony mgr Stawomir Wigckowski - upr. geol.-inz. Nr V-1290,

ViI-1194).

Rozpoznaniem geotechnicznym objeto teren projektowanej mmwestycji —
przebudowe z modernizacja lokalnej oczyszezalni Sciekéw, z przelozeniem
kolektora doprowadzajacego $cieki do oczyszczalni, w miejscowosci Bytyn,
gmina Wola Uhruska, powiat Wlodawa - teren rozpoznania geotechnicznego

przedstawiono na zal. mapach 1 planach — zal.graf Nr 12

Wg. uzgodnien z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym nalezalo
obja¢ warstwe gruntu do 4,50 m. ppt. w miejscu projektowanej przebudowy

oczyszezalni $ciekow oraz 3,50 mppt. po trasie kolektora.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Min. Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
(Dz.U. Nr 0/2012, poz. 463) oraz obowigzujacymi normami.

Dokumentacja wykonana zostala w 5 egzemplarzach z czego 4 egz.

przekazano Zamawiajacemu, | egz. pozostaje u Wykonawcy.



2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkow geotechnicznych i hydrogeologicznych
obszaru projektowanej inwestycjl wykonano 6 otworow gigbokosci 1,80 — 4,50
metra ppt.; lacznie przewiercono 1 przesondowano 17,10 mb gruntow.
Prace terenowe wykonano w dumiu 06 /02 /2016,

W trakcie wvkonvwania prac wiertniczych dokonano szezegdlowego
okreslenia  makroskopowego rodzaju  przewiercanych gruntow  (stan,
wilgotnosé, rodzaj nasypu, ewentualne zanieczyszczenia) — wyniki zawarto

w kartach otworéw rozpoznawczych (zat graf.  Nr 4); lokalizacia otworow

na zat. graf. Nr172.
Na podstawie zebranego materialu sporzadzono:

- mape ogolng w skali 1:10000

- mape dokumentacyjng w skali 1:500 (teren oczyszczalni) 1 1:1000

- karty otworow rozpoznawezych Nr 1 -6
- przekroje geotechniczne 1—1I" w skali 1:100/200 1 1:100/400

tabele uogdlnionych parametréw geotechnicznych warstw.

3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z normg PN-74/B-04457 (Grunty

budowlane. Badania polowe.}.

Na podstawie wykonanych badafi terenowych oraz litologii 1 genezy

wystepujacych w dokumentowanym podfozu gruntowym utworow,



wydzielono warstwy geotechniczne T - Ila — zgodnie z normg PN-81/B-03020

(Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

/. podzialu geotechnicznego wylaczono warstwe humusowa 1 nasypowa

o tacznegy miazszosci do ok. 2,0m .

Charakterystyke geotechniczng gruntow przeprowadzono dla terenu

projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do 4,50 m. ppt.

Ponize] przedstawiono krotks charakterystyke wydzielonych warstw

geotechnicznych:

Warstwa I — piaski rzeczne (holocen), od grubych do érednich 1 drobnych,
wilgotne do mokrych 1 zawodnionych, sredniozageszczone,

o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip =040 .

Warstwa Ia — piaski rzeczne (holocen) j.w., drobne i pylaste, zawodnione,
na granicy stanu Sredniozageszczonego 1 luznego, o uogolnionym

stopniu zageszczenia Iy = 0,35 .

Warstwa II — gliny, gliny piaszczyste lokalnie do piaskow gliniastych,
facji powodziowej (holocen), ciemno-szare 1 szare, wilgotne,
lokalnie z saczeniami wody, w stanie ftwardoplastycznym,

o uogodlnionym stopniu plastycznos$ei Iy = 0,20 .

Warstwa IIa — gliny, gliny piaszczyste lokalnie do piaskow gliniastych,
murszowe (organiczne), brazowe z przewarstwieniami szarych,
wilgotne, lokalnie z saczenitami wody, w stanie plastycznym,
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Warstwa IIb — gliny, gliny pylaste i ilaste, facji powodziowej (holocen),
szare z przewarstwieniami brazowych, mokre, z saczeniani

wodv, w stanie miekkoplastycznym, o uogdlnionym stopniu

plastycznoser Iy = 0,60 .

Warstwa III — piaski rzeczno-lodowcowe (plejstocen), $rednie 1 drobne,
76tto-biale, wilgotne, $redniozageszczone, ©  uogoélnionym

stopnin zageszezenia Ip = 0,50

Warstwa IIIa — piaski rzeczno-lodowcowe (plejstocen) j.w., Srednie
i drobne, slabo gliniaste lub zaglinione, szaro-biale, wilgotne,

sredniozageszczone, o uogdinionym  stopnin  zageszezenia

Iip=0,45.

Uogolnione  parametry  wydzielonych — warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zal. Nr 6).

Na terenie objetym badaniami, do granicy rozpoznania, stwierdzono

m ppt., czyli na poziomie 163,50 — 164,0 m npm. Teren przebudowy znajduje
sie w bliskiej odleglosci od glownego koryta rzeki Bug w zwiazku z czym
poziom wod gruntowych ksztattowal sie bedzie w zaleznosei od standéw wod
powierzchniowych. Przewidywane wahania to + 1,20 1 — 0,70 metra w

stosunku do stanu obecnego.

Woda gruntowa nie byla badana w kierunku agresywnosci do betonu
i stali; w zwiazku z powyzszym, w przypadku projektowania konstrukcji
podatnych na dzialania korozji, nalezy je zabezpieczaC przez zastosowanie

odpowiednich komponentow do betonu lub powlok antykorozyjnych.



W zwiagzku z mozliwym projektowaniem odwodnienia, podaje

przyblizone wspotczynniki filtracji dla gruntow przepuszezalnych:

piaski srednie i drobne (warstwa I) k—-0000145 ~ 0.000174 m/s
ainsld drahne 1 ovlacte Goarshag T12) k0000087 OO00TAS m/s
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4. Charakterystyka gruntéw wg. klasyfikacji robot

ziemnych.

Na podstawie KNR Nr 2-01 ,,Budowle 1 roboty ziemne” W-wa 2002 r.

kategoria gruntu I

i

Warstwa geotechniczna Nr 1 1a

i

Warstwa geotechniczna Nr I1,11a,Ilb kategoria gruntu II

Warstwa geotechniczna Nr [T 1 II1a kategoria gruntu [
oraz

50% kategoria gruntu |

Nasypy ziemne, humus, gleba
35% kategoria gruntu U

15% kategoria gruntu IT1

7, powyzszego zestawienia wynika, ze grunty rodzime 1 nasypowe sa

generalnie fatwe do odspajania.



5.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje si¢ malozmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie 1 w poziomie, poziomym ufozeniem warstw,

warunki ingynierskie nalezv okreshic jako mato skomplikowane 1 proste,

52. W $wietle rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012. (Dz.U.
Nr 0/2012, poz. 463), w spr. ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanvch, projektowana  inwestycie
(przebudowa oczyszczalni $ciekéw z kolektorem doprowadzajgcym)

proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

5.3. Grunty warstw geotechnicznych Nr I, II , III, IIfa nadajg si¢ do

TFs ¢« Tk nagiadaia
} o, 2233 1 230 D ta1

obnizone (bardzo stabe) parametry geotechniczne.

5.4. Do granicy rozpoznania stwierdzono wystgpowanie stalego zwierciadla
wody gruntowej na poziomie: 163,50 — 164,0 m npm. Przewidywane
wahania w stanach wod podziemnych: +1.20 1 — 0,70 metra w stosunku

do stanu obecnego (w zaleznosci od stanéw wod na Bugu).

5.5. Przyblizone wspolczynniki filtracji dla gruntéow przepuszczalnych:
piaski srednie 1 drobne (warstwa 1) k—0,000145 — 0,000174 m/s
piaski drobne 1 pylaste (warstwa Ia) k —0,000087 — 0,000145 m/s

5.6. Gleboko$¢ przemarzania gruntdw w rejonie inwestycji wynosi

1,0 m ppt.

5.7. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé tacznie z zaleceniami normy

PN-81/B-03020.



5.8. Opracowana dokumentacje, facznie z jej wnioskami nalezy wykorzystac

na ctapie sporzadzania projektu budowlanego.

59. Na etapie prowadzenia robot =ziemnych nalezy zapewnié

v do wlasciwe] oceny warunkow
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MAPA DOKUMENTACYJNA SZCZEGOLOWA
(ARKUSZ 2)
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zat.graf. Nr 3

KART OTWOROW

Klasyfikacja
gruntébw wg.
STAN GRUNTU PN-74/B-02480
suchy sch \\Q NN,NB  nasypy budowl. i ziemno-gruzowe
wilgot- matowilgotny mw R
nosé wilgotny w N H humus, gleba (piaszczysta)
mokry m % warstwa rekultywacyjne
nawodniony nwd i toriy
zwarty ZW
konsys- polzwarty pzw G,H  gliny murszowe
tencja twardoplast. tpl gliny organiczne /namuly glin./
plastyczny pl P,H  piaski murszowe
migkkoplast. mpi piaski organiczne /namuly piaszcz./
zagesz- iuZny in i pyi eoiiczny (iess wiasciwy)
Gzenie | $redniozaggszcz. SZg
zaggszczony z9 T(g) pyi zagliniony
Dodaikowo: "
Im T /mady/
pH - odczyn pH (met.polowa) namuly /mady
H - drobne stwienia
. l‘”O ﬁ ’przewar w EE}{H T (p-g) mulki piaszczysto-gliniaste
ip - Stopien zageszczenia
ii - stopien plastycznosci
b ¢p P p ty At . Tt /p  mulki, mulki piaszezyste (pyly)
Re - wytrzymato$c na Sciskanie
kig - wspotczynnik filtracji [m/s]
giina piaszczysta, piaski giin.
murszowe {organiczne}
glina, glina pylasta
1,20 . . < <
B poziom wody ustalony glina piaszczysta
- Y& \&
/ tgfebokosé do wody, rzedna zwierciadfa) niack aiiniaste
/Y poziom wody nawiercony pragiigintass
sacz. ~ ~ sgczenia wody Pr+Z  piaski grube ze zwirami
~ .~ granicarozpoznania Po,Pog pospoiki, pospoiki giiniaste
Pd,Pr  piaski drobne i pyiasie
pH 7.0 pH wody (pomiar w terenie)
Pd,Ps piaski drobne i $rednie

1,0-2.0 | pobor prébki gruntu do analizy

(w przelocie)

Nr wydzielonych warstw
geotechnicznych

~ 4
&1

Nr 8
142,0

Reakcjaz 1

0% HCI

s T

> 10% CaCoO;,

b
| otwér geotech. i 5-10% CaCO;,
¢ (Nr otworu / i sonda SL-10 35% CaCOs.
i rzedna terenu) §§ {Nr sondy) 1-3%CaCoO;_

E

 uosmee=

< 1% CaCO;__

brak reakcji

] Pd,Ps (g) piaski stabogliniaste lub

zaglinione, Srednie i drobne

Pr+Z KO piaski grube ze zwirem

i otoczakami

Kwg,KRg gliniasta zwietrzelina marglu
rumosz marglisty

KR rumosz
me margiel
Cr
7 KO  zwir, otoczaki

nydpousp



KARTA OTWORU Nr 1

obiekt: miejsc. Bytyn, projekt. przebudowa z modernizacjg lokalnej oczyszczalni
$ciekow z kolektorem doprowadzajgcym $cieki do oczyszczalni

Data wykonania badania: 06.02.2016. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski zal. Nr
facjalny
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis wiek
1:40} grunt. sys- | prob | litolo- | warstw| oznaczenie przewierconej warstw
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy
cja | analiz uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Ni 1 ; gieb. 4,0 m ; izedna terenu 165,60 m npim
o]
w H,NN nasypy ziemno-gruzowy (piaszcz.) z wierzchnig,
warstwa rekultywacyina
tpl
1
w
szg Pr,Ps,Pd piaski gruboziarniste (strop) do srednich i drobnych,
jasno-szare // braz.
v 180) m
5 163,80 Caco,
sacz | w ot 13%
4 m pl Gp,Pg+H | glina piaszczysta silnie spiaszczona (do piaskéw gliniastych)
\‘ ciemno-braz., z humusem i kawatkami drewna
\ w
tpl
w
3 sacz. m CaCQO;
- <1%
ipl . . ;
Gp glina piaszczysta, jasno-szara
w
tpl
a4 $3c w pl . . s 5
' m npl G,Gr glina, glina pylasta, jasno-szara z przewarstw. brazowej
szg o ; .
nwd in Pd,Pn piaski drobne i pylaste, jasno-szare
NSROHED v -1280, VI [




KARTA OTWORU Nr2i3

obiekt: miejsc. Bytyn, projekt. przebudowa z modernizacjg lokalnej oczyszczalni
$ciekéw z kolektorem doprowadzajgcym $cieki do oczyszczalni

Data wykonania badania: 06.02.2016. Geolog dokumentujgcy: mgr Stawomir Wieckowski zah. Nr
facjalny
skala| woda | wilg. | kon- | pobér { profil | przelot literowe opis wiek
1:40} grunt. sys- | prob | litolo- | warstw| oznaczenie przewierconej warstw
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy
cja | analiz uwagi
1 2 3 4 5 3 7 8 2] 10
oiw. Ni 2 ; gieb. 2,50 im ; izedna terenu 165,50 m npim
0
H,NN nasypy ziemno-gruzowy (piaszcz.) z wierzchnig
warstwa rekultywacyina
w 20 Pr.Ps,Pd piaski gruboziarniste (strop) do $rednich i drobnych,
1 26ito-c.braz.
w
v 130 m
164,20
\ sacz | w tpl Gp,Pg+H glina piaszczysta silnie spiaszczona (do piaskéw gliniastych)
~1m pl szaro-braz., z humusem i kawatkami drewna
2
ipl Gp glina piaszczysta, szara : ; so gl
AVAR !
\ — ..
otw. Nr 3; gteb. 2,50 m ; rzedna terenu 165,40 m npm
0
W H,NN nasypy ziemno-gruzowy (piaszcz.) z wierzchnig
warsiwg rekultywacyjng
= w szg Pr,Ps,Pd piaski gruboziarniste (strop) do Srednich i drobnych,
z6Mto-szary
1401 W
1640 | M |4y |CaCo;
sacz pi <1% GP-P9+H
i
- w glina piaszczysta silnie spiaszezona {do piaskéw gliniastych)
2 c.szara i szara, z kawalkami drewna w stropie
tp! Gp,Pg
w

nydpouEp




KARTA OTWORU Nr4ib

obieki: miejsc. Bytyn, projekt. przebudowa z modernizacjq lokalnej oczyszczalni
$ciekéw z kolektorem doprowadzajgcym $cieki do oczyszczalni

Data wykonania badania: 06.02.2016. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski zal. Nr
facjalny
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis wiek
1:40 grunt. sys- | préb | litolo- ] warstw | oznaczenie przewierconej warstw
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy
cja | anaiiz uwagi
1 2 3 4 5 6 74 8 9 10
oiw. Ni 4 ; gigb. 2,50 m ; izgdna terenu 168,60 m npm
0
&% mw
E =
(6]
s
@ H,NB nasypy budowlany (piaszcz.) z wierzchnig warstwg
2 rekultywacyjng
i d
0
]
2 . W
(o) 2,20
szg Pd,Ps piaski Srednie i diobne, bialo-szaie
v 2,50
otw. Nr 5; gteb. 1,80 m ; rzedna terenu 165,20 m npm
0
w H,NN nasypy ziemny (piaszcz.) z wierzchnig warstwa rekultyw.
w szg Pd,Ps piaski drobne i $rednie, zélte
1
w tol G,Gp glina, glina piaszczysta, ciemno-bragzowa
w
7 & m
163 60| szg Pd,Ps piaski drobne i Srednie, biale
nwd
2

NeSpousn




KARTA OTWORU Nr6 obiekt: miejsc. Bytyn, projekt. przebudowa z modernizacjg lokalnej oczyszczalni
Sciekow z kolektorem doprowadzajacym $cieki do oczyszczalni

Data wykonania badania: 06.02.2016. Geolog dokumentujgcy: mgr Stawomir Wieckowski zat. Nr
facjalny
skala | woda | wilg. | kon- | pobdr | profil | przelot literowe opis wiek
140} grunt. sys- | préob | litolo- | warstw| oznaczenie przewierconej warstw
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy
cja | analiz uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 [e] 10
oiw. Ni 6 ; gieb. 3,30 m ; izedna terenu 167,0 m npm
0
H,NN nasypy ziemny (piaszcz.) z wierzchnig warstwa rekultyw.
mw
>
Pd,Ps
1 I
szg
o
o
w w
Pd,Ps/Pg | piaski drobne i $rednie:
0,40 - 2,60 Pd,Ps w stropie zéite, glebigj biale
[(4 — 2,60 - 3,30 Pd,Ps/Pg biato-szare
5 5 szg
2
- W
]
szg
2 Pd Ps/Pg

Wighpousp
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WOAEL VNP

SKALA 1:100/200

oczyszczalni - dziatki Nr ewid gruntu 332/1,;332/2

m. hpm
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162
161 — ' 1181
60,0 granica rozpoznania 70’0
SKALA 1:100/400
Il [SE] ;g droga dojazdowa - dziatka Nr ewid gruntu 1088
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lokalizacja otworéw na zal.graf. Nr 1,2
objasnienia - zatgraf. Nr3
karty otworéw - zat.graf. Nr 4
tab.uogél.parametréw geotech warstw - zal. 6

««««« Nr otw
wydzielone warstwy geotech. [ otworu
NR
= P rzedna otworu
stopien plastycznosci -
stopier zageszezenia
otwdr geotechniczny
zwierciadio wéd grunt.
(stan na 02.2016.)

H,NB,NN - nasypy budowlany (NB), nasyp ziemno-gruzowy (NN)

hurnus, gleba, warstwa rekultyw. (H)
Gp,Pg+H - glinia piaszczysta (Gp), piasek gliniasty (Pg), czesel org. (+H)
Gp,G,Gr - glina pylasta (Gr), glina (G), glina piaszczysta (Gp)
Pr.Pr,Pd,Pn-  piaski grube (Pr), Srednie (Ps), drobne (Pd), pylaste (Px)
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