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CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego drég 1 placéw na dzialkach Nr: 332/1, 332/2 dot. rozbudowy Oczyszczalni
$ciekéw w miejscowoscei Bytyn, gm. Wola Uhruska

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.2. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez Inwestora

1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z duia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogt publiczne 1 ich usytuowanie

1.4. Katalog szczegdlow drogowych ulic, placow i1 parkéw miejskich, Warszawa 1987r.

1.5. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Warszawa 1979182 r.

1.6. Normy techniczne

2. Plan zagospodarowania dziatki

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest poszerzenie istniejgcego placu manewrowego na dzialce Nr: 332/2 w zwiazku z
rozbudowg Oczyszczalni sciekdéw w miejscowosei Bytyil, gm. Wola Uhruska.

W ramach utwardzenia powierzchni gruntéw 1 wewnetrznych istniejgcych placéw zabezpieczone zostang sieci w.g.
opracowarl branzowych:

Odwodnienie projektuje si¢ powierzchniowo w.g. naturalnego spadku terenu.

2.2. Dane informacyjne dziatki
W.g miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Urhuska dziatka dot rozbudowy oczyszezalni
$ciekdw stanowiq tereny komumnalne.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Dzialka na ktérej projektowane jest poszerzenie istniejacego placu manewrowego stanowi teren oczyszczalni sciekow.
Istniejaca droga dojazdowa zakoniczona jest placem manewrowym (nawrotowym).

2.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje sie:
—  wykonanie poszerzenia istniejacego placu manewrowego do nowoprojektowanych obiektow.
Nawierzchnie placu wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szare;.

Zestawienie elementéw zagospodarowania dzialki:
— wykonanie poszerzenia placu - 874m’

3. Opis techniczny

2.3.Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki
Istniejgcy plac manewrowy utwardzony jest kostka brukows.

2.4.Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje sie powickszenie istniejacego placu manewrowego. W celu powigzania wysokosciowego projektowanych
powierzchni z powierzchniami istniejacymi, na dhigosct styku istniejacego 1 projektowanego placu nalezy rozebrac¢
obramowanie placu i $ciete kostki brukowe.

3. Opis techniczny
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowane przeznaczenie drég i placéw bedzie od obslugi zakladu. Przewidziano obciazenie ruchem KR1.

3.2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Projektuje sie poszerzenie plact manewrowego o 6,10 1 2,30 m. Zalamanie krawedzi wyokraglenie ukami o
promieniach R: 6,20 i 5,00 m.

Nawierzchnia placu wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej dwuteowej szarej.



Przekroje poprzeczne
Projektowane wysokoscei placu oparto na pomiarach niwelacyjnych projektanta. Projektowane wysokoéci dowigzano do
istniejacej ukladu komunikacyjnego.

Przekroje normalne
Szerokos¢ placu w.g. planu sytuacyjnego. Spadek poprzeczny ok. 2% zgodnie z naturalnym spadkiem terenu.

3.3. Uklad konstrukeyjny obiektu

Konstrukcje nawierzchni poszerzenia przyjeto na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogt publiczne i ich
usytuowanie. Grunt wystepujacy w podlozu zakwalifikowano do grupy noénoseil G; na podstawie opracowanej opinii
geotechnicznej

Podano parametry nastepujacych warstw:
Warstwa I — nasypy zienmo-gruzowy (piaszczysty) z wierzchnia warstwa rekultywacyjna o grubosci warstwy 0,60 —
1,00 m,
Warstwa II — piaski gruboziariste (strop) do $rednich i drobnych, jasno-szare // braz. gruboséci warstwy 0,40 — 0,50 m,
Warstwa Il — glina piaszczysta silnie spiaszczona (do piaskow gliniastych) ciemno-braz., z humusem i kawalkami
drewna
Poziom wody gruntowej wystepuje na glebokosei 1,30 _1.80 mp.p.t.

Konstrukeja nawierzchni placn manewrowego:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dwuteowej grubosei 8 em,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosei 3 cm,

- podbudowa gr. 20 cm z chudego betonu 6-9 Nnv/m2 w.g. PN-S-96013,

- warstwa mrozochronna gr. 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem ki C 1,5/2 w.g. WT-5 2010.

W podbudowie z chudego betonu nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny podhuzne (skurczowe pozomme) — stosuje sie przypadku jezdni o szerokosci wiekszej od 6,0 m. Rozstaw
szezelin podhuznych wynosi ok. 5.0 m.

Szczeliny podluzne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi pilami mechanicznymi.
Nacinanie szczelin powinno sie odbywaé w dwach etapach:

a) Pierwsze ciecie, w czasie od 8 do 24 godzin po ulozeniu nawierzchni wykonuje si¢ tarcza grubosei 3 mm na
glebokosé 1/3 grubosci plyty betonowej,

b) Drugie ciecie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje si¢ w terminie péZniejszym gdy beton osiggnie
wytrzymalos$é powyzej 8 MPa do szerokosei 8 mm 1 glebokosei 27 mm.

Szczeliny poprzeczne dzielg sie na skurczowe (pozorme) 1 konstrukeyjne. Rozstaw szezelin poprzecznych wynosi ok.
5,0 m. Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi pilami
mechanicznymi. Nacinanie szczelin powinno si¢ odbywaé w dwoch etapach:

a) Pierwsze ciecie, wykonuje sie tarcza grubosci 3 mm na glebokosé¢ 1/3 — 1/4 grubosei plyty betonowe;.

b) Drugie ciecie, wykonuje sie w terminie pézniejszym, na szerokosci 8 mm i glebokosci 30 mm - przy wypelnianiu
profilami elastycznymi gumowymi. Natomiast szczeliny o glebokosci 27 mm — w przypadku szczeliny wypelnianej
kordem lub waleczkiem i zalewanej masg na goraco.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na zakoticzenie dzialki dzienmej lub przy przerwach w ukladaniu betonu
powyzej 1,5 godziny. Pelnig one funkcje szezelin skurczowych. Szerokosci sa podobne jak przy szezelinach
poprzecznych.

Do wypelnienia szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé mase zalewows. Masy zalewowe mozZna stosowaé na goraco
lub na zimno zgodnie z PN-EN 14188-1, PN-EN 14188-2. Przed wypelnieniem w szczeling nalezy oczysci¢ i
zagruntowac.

Konstrukeja kraweznikow

Obramowanie jezdni, placéw kraweznikiem betonowym 15x30 cnx ustawionym na lawie betonowej z betonu klasy
C12/15 z oporem bocznym z wypelnieniem spoin zaprawg cementows.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemmnych nalezy prowadzi¢ recznie. Przewidziano do wykonania 80% robot
mechaniczuie 1 20% robét recznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu.

Skarpy wykopdw i nasypéw zostana obsiane traws.



W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odslonieciu podloza gruntowego pod nawierzchnie w wykopach Iub po
uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podloza Iub pierwszej warstwy konstrukeji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zalozenia dotyczace nosnosci podloza, przyjete w
czasie projektowania. Oceng nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modulu odksztalcenia E, na
powierzchni podloza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zalozonej grupie nosnosci
podloza. Wartosé wtornego modulu odksztalcenia E2 nalezy okresli¢ z badan plyta pod naciskiem statycznym.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nosnosci podloza gruntowego okres$lona w czasie robot jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukeji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza to nalezy przeprojektowaé¢ dolne
warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podloza z uwzglednieniem nizszej nosnosci podloza
gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykaza zwiekszona nosnosé podloza gruntowego w stosunku do
zalozen projektowych, to nie nalezy wprowadza¢ zadnych zmian w projekcie

Wtorny modut odksztalcenia E, [MPa] dla podioza powinien wynosi¢ E; > 50.

3.4. Odwodnienie
Odwodnienie do kanalizacji deszczowej w.g. opracowania branzowego.

3.5. Urzgdzenia dla oséb niepelnosprawnych
Nie wystepuja.

3.6. Organizacja ruchu
Pozostaje bez zmian.

3.7. Roboty rozbiérkowe
Rozebrane zostang istniejace :

- czesciowo nawierzchnie placow,

- krawezniki.

3.8.Normy zwigzane
1 WT-4 2010
2 WT-5 2010
3 PN-S-02205
4 PN-B-06050:1999
5 PN-S-96013 : 1997
6 PN-EN 13877-1
7 PN-EN 13877-2
8 PN-EN 1340
9 PN-EN 13242:2004
10 PN-B-06712
11 BN-80/6775-03/01
12 BN-80/6775-03/04

Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych. Wymagania techniczne

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych. Wymagania
techniczne

Drogi samochodowe. Roboty ziemmne. Wymagania 1 badania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Nawierzchnie betonowe. Czeéé 1. Materialy.

Nawierzchnie betonowe. Cze$¢2. Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni
betonowych

Krawezniki uliczne. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna stosowaé¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

flohul

Opracowal:



URZAD WOJEWODZKI
w Luktlinte
Ryt Pennwanis Prisarieaneqs, gyl

drt | g, el Lublin,  onia _18.12. 1986 -

Nr 2946/1b/86

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

- do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budowaictwie

Na podstawie § .4 MB122:5..7 i § 13 ust. 1 pkt. B lite P
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) ... Piotr ~.lech K O WAL

({imie i nazwisko)

inzynier budownictwa drogowego

({tytul naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 29 czerwca 1952 . W ‘”QJCieChOWie

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

w specijalnosci ... konstrukeyving. = inzynieryined

(rodzaj specjalnosei techniczno-budowalnef)

w zakresie Orég,..litniskowych. drég startowych oraz menipulscyinych,

peciaitzacia wawodowa)

W.A. Kr. 184-84 t.‘ MA'BUA/M 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000



Obywatel(ka) Piotr.= Lech K .O.W AL jest upowazniony(a) do:

¢@imie { nazwisko)

1/ sporzgdzania projektéw budowli drég, lotniskowych grég
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i prze-
pustdéw,

2/ w zekresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie
oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowanis i kontrolo-
wania budowy, kierowsnia i kontrolowanis wytwarzenia kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenienie i beda-
nia stenu technicznego budowli. -

t

(podipis 1 pleczel)
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Lublin, dn}o;)/.g/paZle-ermKa1966 r.

WOJEODZK!
IARIAD DROE PUBLIGZNYCH

~w LUBLINIE

——

Nr.WZbP.2m/2040/298/66.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

No podstawie art. 18 u#iawy z dnia 31 .sfycz_n'iu 1961 r. — prawo budow-
lane (Dz..U. Nr.7 poz. 46), oraz § 14 zqrzddzen%a Nr 195 Ministra Komunikacii
z dnig 1 grudnm 1964 r. W sprowié Uprawnief budowlanych w budownictwie spec-
[ulnym w -zakresie- komumkacp (Dziennik Budownictwa . Nr 23 poz. 73)

Czéstaw L AT OS . s;Feliksa-

Obch’reI .
- Dzieszkowﬁ.éé Wola pow.Eradnil

14 ‘stycznia 1938 T.

urodzony dnia

otrzymuije

w specjalnosci’ drs 5“'
oprcwnienia budowlane do .. projektovania. nieskomplikowanyeh. obiektow

budowlanych i kierowania. I‘obotam budowlan:yznl zgodm_e z § 6.

ust.l pkt 5i6 wyzea wymlenlonego Zarzadzema.

DYREKTOR WZDP




IhZYNTERSW
JUDGAHICTWA

Zaswiadczenie
© rarnerze weryfikeoyimyr

LUB-2MN-4YI-ADC *

Pan Piotr Kowal o numerze ewidencyjnym LUB/BD/2208/01

adres zamieszkania Koszarowa 8/29, 23-200 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-30 roku przez:

wojdech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustawy @ dris 1S wreesnia 2001 r. o podpisis elaktroniczrym [Dz. U. 2001 Nr £30 poz. 1410] dane w postad

aiktroriczrei opatrzone bezpiecomym podpis irznym weryfik Y™ BTy pomocy mzn:gn kwaifirowsnega certytioaty ss
rownoweire pod wzzisdem SutkGow DrvATHCh GokUmentom costrRONYm DOC; gCzriymi. )
* weryficaciq popr cfwyds w reniejzzy swindzenit moina sprawdsé 2  pomocy numery weryfiscyinego raTwiacoers s

stroréie Poiskie] by Infyrieraw Eudawmcm www.piib.org.pl &ub kontaktujac sig z direm wmsc:we; OFrgrowe] izby Inz*gwercm
Budownictwa.
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LB A
INFYNIFDOW
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnyn
LUB-VES-TKV-Y15 *

Pan Czestaw Latos o numerze ewidencyjnym LUB/BM/3142/02
adres zamieszkania Sienkiewicza 108, 23-210 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-06 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubeiskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 1

ym przy p

¥

10 por. 1450) dane w postaci
go kwalifib go certyfikatu 53

réwnowatne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*+ Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadazenia na
stronie Polskie} izby Intynieréw Budownittwa wiww.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiadciwe] Okregowej izby Intynieréw
Budownlctwa.
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OSWIADCZENIE
Na podstawie Art. 20 wust.l 1 ust4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 1. poz. 1409, z 2014 1. poz. 40, 768, 822) z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, Ze
dokumentacja projektowa skladajaca si¢ z nastepujacych czeser:

Nregz.1..5 - Projekt budowlano — wykonawczy drég 1 placéw rozbudowy oczyszczalni
$ciekéw w m. Bytyn, gmina Wola Uhruska

jest sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

I Imie 1 nazwisko | Funkcja | Podpis

inz. Piotr Kowal Projektant / éu / LU/[,

Czeslaw Latos Sprawdzajacy C_T’;\A(é
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Gmina Wola Uhruska

Adres inwestora: 22 - 230 Wola Uhruska, ul. Parkowa 5

Nazwa obiektu Projekt budowlano - wykenawczy drég i placow

budowlanego rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w m. Bytyn, gmina
Wola Uhruska

ﬁlﬁz\srv(l):;?g(gf Bytyn, gm. Wola Uhruska dzialki nr: 332/1, 332/2

Funkcja Imieg 1 nazwisko Adres

Projektant Piotr Kowal 23-200 Krasnik, ul. Koszarowa 8/29
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CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég i placow rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w m. Bytyii, gmina Wola Uhruska:
—  roboty ponuarowe,
—  roboty rozbidrkowe,
—  budowa poszerzenia placu manewrowego:
a) roboty ziemne zmechanizowane i reczne,
b) podbudowa,
¢) nawierzchnia,
d) roboty wykoniczeniowe,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejaca droga wewnetrzna.

3. Elementy zagospodarowania terenu ktore mogs stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
Kable elektroenergetyczne, istniejacy ruch samochodowy na drogach wewnetrznych.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujjcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1.  Roboty ziemmne
ZagroZenie powstaje podczas pracy maszyn do robot ziemmych jak: spycharki, koparki, srodki transportu, walce, ubijaki i
wibratory. Podczas pracy maszyn robotnik moze zostaé¢ najechany przez tq maszyne lub przygnieciony do innej. Przy pracy
koparki gléwnym Zrédlem niebezpieczeristwa jest ruch wysiggnika z lyzka a nastepnie obrét wokét osi pionowej maszyny.
W czasie suchej 1 wietrznej pogody wykonywanie robét ziemnych poweduje powstawanie kurzu.

2. Podbudowa
Zagrozenie powstaje podczas pracy maszyn do robét ziemmych jak: spycharki, réwniarki, $rodki transportu, walce, ubijaki i
wibratory.

3. Nawierzchnia
ZagroZenie powstaje przy roziadunku i transporcie palet z kostka brukowa oraz przy rozladunku betonu z samochodu
betoniarki.

4. Roboty wykoficzeniowe
ZagroZenie powstaje przy poshugiwaniu sie niesprawnymi narzedziami i sprzetem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Instruktaz przeprowadzi pracownik posiadajacy kwalifikacje z zakresu BHP dla robét drogowo-mostowych.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgeym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélmego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybksq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych prowadzié¢ nalezy recznie. Zachowaé ostroznoéé przy prowadzeniu robot
sprzgtem zmechanizowanym w poblizu istniejacych linii energetycznych i shupéw o§wietleniowych. Nalezy zwrécié uwage
aby osoby postronne nie znajdowaly si¢ w poblizu pracujacych maszyn. Teren budowy nalezy odgrodzié tasmg
sygnalizacyjng BHP przymocowang do kotkéw drewnianych dlugosei min. 1,50m wbitych w grunt wraz z umieszczeniem
tablic ostrzegawczych z napisem ,,Teren budowy. Wstep wzbroniony”. Przy wykonywaniu robét pracownicy bedg stosowaé
odpowiednio oznakowane kamizelki.
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Bezpieczenistwo i higiena pracy

Sprzet

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegélnosei Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeiistwa
publicznego.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawea dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny. urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw odpowiednich
przepisow, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne bedq skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

';/4()’ WY

OPRACOWAL.:



POSZERZENIE DROGI

Kategoria ruchu KR1

|__ NSNS N

Istn. droga dojazdowa

- Proj. poszerzenie

PRZEKROJ NORMALNY

skala: 1:50

obsianie_

istn.

2% _

=TT

B

Nawierzchnia istniejgca
= 2 Podloze G2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dwuteowej grubosci 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa gr. 20 cm z chudego betonu 6-9 Nm/m2

Warstwa mrozochronna gr. 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem ki C 1,5/2

@

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:20

KrawedZ placu

Tﬁ__r_
15 20 B

B —J
g 1045 10, 52

KrawezZnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask 1.4 gr. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem bocznym

Warstwa mrozochronna

@

"PAMH" mgr in. Zofia Dubrel, 20-142 Lublin, ul Mariaiiska 25/15, tel. (081) 741-12-03

Inwestor Gmina Wola Ubruska, 22 - 230 Wola Ubruska, ~ul. Parkowa 5 Jlecenie
Obiekt OCZYSICALNIA SCIEKOW w m.Byty, gm. Wola Uhruska Stadium PB-W.
Tres¢ PROJERT BUDOWLANO - WIKONAWCZY ROZBUDOWY OCIISICZALNI SCIEKOW

w m. BITY, GHINA WOLA UHRUSHA - PRIEKRO) NORMALNY Brania DROGOWA
Funkga Imig I nazwisko Uprawnienjz Data Podpis
Projektant | inZ. Piotr Kowal 2956/Lb/36 grudsiers 2016 [ {l /) L’/VL {' / Shala: / - 5 ”
Sprawdzajacy | (zestaw Latos WIDP.2m/2040/298/66 | grudziei 2016

RS nr: 0 / Z




2,80

PLAN SZCZELIN DYLATACYINYCH
skala: 1:500

OZNACZENIA

————  Szczeliny dylatacyjne podiuzne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne

"PAMY" mgr inz. Zofia Dubiel, 20-142 Lublin, ul ariziska 25/15, tel. (08]) 741-12-03

Inwestor Gmina Wola Ubruska, 22 - 230 Wola Ubruska, ul. Parkowa 5 Zlecene

Obiekt OCZVSZCZALNIA SCIEKOW w m.Bytyii, gm. Wola Uhruska Stadium PB-W.

Tres¢ PROJEKT BUDOWLANO - WIKONAWCZY ROZBUDOWY OCZISICZALN SCIEKOW

w m. BYTYH, GHINA WOLA UHRUSKA - PLAN SICZELIN DHATACHNICH Branza DROGOWA

Funkga Imig i nazwisko Uprawnieniz Data Podpis

Projektant | ini. Piotr Kowal 2956/Lb/86 grudzieri 2016 /‘VUI\ M//(, Skala: / .'500

Sprawdzajzcy | Czestaw Latos WIDP.2m/2040/298/66 | grudzieri 20—~} |
L"D/A//"j i fys. nr: 0 / ]




