
                          SPECYFIKACJA TECHNICZNA                            1/26     

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

KANALIZACJA SANITARNA 
 
 

kod CPV 45231300-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBI 2/26

                              

 

  
                                             SPIS TRE CI 
 
 

                      4  
1.1. Przedmiot ST                   4  
1.2. Zakres stosowania ST          4  
1.3. Zakres          4  

                   4  
       5  

 
           5  

      5  
          5  

2.2.1. pomiary geodezyjne, tyczenie tras        5  
2.2.2. wyroby betonowe          5  

          5  
2.2.4. studnie rewizyjne                     
 

                    11  
                  11  

ziemnych                  11  
                11  

 
4. TRANSPORT 11  

              11  
                11  

                 12  
4                12  

               12  
4.6. Transport mieszanki betonowej                12  
4.7. Transport kruszyw                 12  
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie              12  
 

                 13  
              13  

              13  
             13  

sztucznego w ziemi          14  
 

              15  
               15  

             15  
6.3. Kontrola, pomiary i badania                15  
6.3.1. badania p              15  

            15  
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania             16  

           16  
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBI 3/26

                              

 

                16  
7.1. Jednostka obmiarowa                16  
 

                16  
              16  

          16  
                17  

 
               17  

9.1. Cena jednostki obmiarowej               17  
 

               17  
10.1. Normy i przepisy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ST  Specyfikacja Techniczna 
SST   
PZJ  Program Zabezpieczenia Jakosci 
WTWiO   
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBI 4/26

                              

 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  wymagania 
wykonania sanitarnych  :  
- - sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 

.  
 zawartych w niniejszej specyfikacji n  do budowy sieci 

bnymi przepisami. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i  

pstwa od  podanyc  miejsce tylko 
w przypad  

,   
zastosowaniu metod wykonania w wiadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Z etych ST 

 sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

 wytyczenie trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej, inwentaryzacja 
powykonawcza  

 roboty ziemne (tymczasowe)  
  

  
 studni rewizyjnych 

Robotami tymczasowymi prz : 
cian wyk  

pienia wysoki  opadowych, wykonanie a, 
szczeniem obsypki i zasypki. 

 

1.3.1.  sieci kanalizacji sanitarnej,  charakterystyka 
  

 L  =  209,0  m z rur PVC-  
  z rur PVC-   L=   202 ,0 m 

 
 

  Studzienki rewizyjne    -     szt. 5  
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1.4. Okre lenia podstawowe 
te w niniej  zgodne z 

zawartymi  i Odbioru 
(WTWiO) Sieci Kanalizacyjn rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz leniami 

 CPV 
45000000-7). 
 
Sie  kanalizacyjna ciekowa   
bytowo-   . 
System kanalizacyjny  

oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny   

 
 

Studzienka prefabrykowana  studzienka, kt   
komory   
Studzienka murowana   komory 
roboczej  

 studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
ci eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna   wykonywania 
ci eksploatacyjnych i kontrolnyc  

hydraulicznych (czyszczenie k  
Komora robocza   studzienki przeznaczona do wykonywa ci 
eksploatacyjnych. 

  robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony 
do . 
Kineta  wyprofilowane koryto w dnie studzie . 

 - r przewodowej

 
 - p

 
Izolacja cieplna - m

- 
albo w postaci ot

poliuretanu (PUR) (otuliny, kszta
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Pianka poliuretanowa PUR - p
 

Pianka polietylenowa PE - s
 

1.5  
Wykonawca rob   z 

 postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci 
gowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze 

 
 
1.6 owych  

   : 
 projekt budowlano-

Infrastruktury 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru r
programu funkcjonalno- ytkowego (Dz. U. z . 
zmianami), 

 specyfikacja techniczna w dzona zgodnie z 
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

 
ch oraz programu funkcjonalno- ytkowego (Dz.U. 

z n. zmianami), 
 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpo dzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w  
informa stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. n. zmianami), 

 ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
 ci czonymi 

 kontrolnych, 
 dokum  

 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  tekst 
jednolity Dz. U. z niejszymi zmianami). 

 na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
lanych opracowanych dla realizacji 

konkretnego zadania. 
 
1.7. Nazwy i kody: 

 
 CPV 45111000-8 Roboty ziemne 
 CPV 45231300-8  

- roboty ziemne 
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CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ CIWOS  

 
 

- ami Dokumentacji Projektowej i ST, 
- 

 
- 
aprobaty techniczne i  

: 
 ozna ci ze 

 do zbioru Polskich Norm, z 
 techniczna lub krajowa spe stwa 

 
 z wymaganiami podstawowymi, lub 

 ci z uznanymi r  przez 
produ eli dotyczy ona wyrobu umie cych 
niewielkie zn  

, lub 
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oz ce 

zkowemu oznakowaniu CE, dl  
  

 
 

2.2.1. Pomiary geodezyjne, tyczenie tras 

 

-  
Do stabilizacji   
 
2.2.2.  
- 
wymaganiom, W8, F100 wg. PN-EN 206-1:2003, Beton   1: Wymagania, 

-B-06265:2004. 
- -92/B-10729 

 
-  

-87/H-74051/02 do wykonania studzienek 

 
- 
PN-62/6738-07. 
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2.2.3.    

PVC-U klasy S, z nie kczonego polichlorku winylu, odpornego na 

techniczne do stosowania w budownictwie, 
- lone w normach PN-EN 1452-2 i 

PN-EN 1452-3.  
 
2.2.4.Studzienki kanalizacyjne /komory zasuw, komory 
pomiarowe  wody 
Studzie  lone w PN-EN 10729:1999. 
Studzienki  wykonane z m : 

 beton hydrotechniczny z domieszk cymi, 
  cementowa lub na uszczelki, 
  kanalizacyjna PN-B 12037:1998, 
 tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 

trzna stu  1,20 m 
tkowo dop  1,0 m. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 

ce sprz tu  
 

 ywany do  
 

ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub pr t 
powinien  uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

t stosowany do wykonania rob  utrzymywany w dobrym stanie i 
ci do pracy, oraz spe ce jego 

ytkowania. 
cych dopuszczenie 

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
eli dokumentacja projektowa lub SST przewi ycia 

tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i t, po 

niej zmieniany bez jego zgody. 
 

 

 
- teodolity , niwelatory , 
-  
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3.3  

 
-    
- 
hydromechanizacji , 
-   
-   
 
3.4  

 
-  
-  
- obcinarka do rur 
- koparka,  
-  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

ce transportu  

 
Wykonawca zobow

 

mieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdu. 

drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.  
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4.2. Wymagania dotycz  
4.2.1. rur z tworzyw sztucznych : 
Rury dost pros zki - rury. 
Podczas transportu i  
na to, .  

d ce dodatkowe 
wymagania: 

 cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
cymi boczne wsporniki o ma ce poza 

sze ni 1 m, 
 ne rury, to przy ich u  

  1 m, 
 pod  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

 
 zabezpieczone enie tektury falistej i 

ciany skrzyni samochodu, 
 pod  enia. 

 ustawiona w poziomie. 
  przy temperaturze 

otoczenia  
4.2.2. Transport kruszyw  

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.3.Transport mieszanki betonowej 

w wymaganiach technologicznych. 
4.2.4  

i wbudowania lub 
prostopadle   do pozycji wbudowania.  

a 

 
 

obwodzie prefabrykatu. 
4.2.5.  

ami transportu w 
jednostkach    

u samochodowego w jednej 
warstwie. 
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warunkiem stosowania opinek. 

chwytakowy.   

 
4.2.6.  

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 
 

 
z PVC w wi zkach lub luzem  

adowane na wolnym cy.  
y rednim 

 
 chronione 

brezentowymi ia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub 
wykonanie  oka ochronna 
aby rury nie   

 po trzy, jedna na drugiej do 
ci maks  na s ne 

zki mo u, na 
po ci min. 2,5 cm i rozstawie 
co1-  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w -  r w stosy nie powinna 

 7 warstw r  
bnie. 

 kielichami naprzemianleg  
 

 rury poprzez 
 

 
 na placu budowy 

cznie. Niedopuszczalne u, zrzucanie lub 
przetaczanie. 

 
. 
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4.3.2.  
Ele  
odwodnionej powierzchni. Prefa  
stosach o wys ci do 1,80  zabezpieczone przed 

  

 

utwar
opadowych. b 

jednost stosach 

 
2,2 m. 

4.3.3. anie kruszywa/piasku. 

frakcjami kruszyw. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ  
5.1. Warunki przyst pien  
Przed prz y: 

  geode , 
 cian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
  pod . 
 -  poziom wody gruntowej na czas wykonywania 

 wych lub 
opadowych). 
         

-50 m. 
         
pomiarowych i ich oz

 
         

 
W
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5.2.  

jak
 

infrastruktury podziemnej : 
-  
- przewody energetyczne 
- przewody teletechniczne 
 
5.3. Monta  ruroci  kanalizacji sanitarnej w wykopie  
.  
-    z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-
kielichem,   
- fabrykowanych z betonu 
C 35/45 DN1000 mm. 
Przykrycia studni -  

cm 
 

 
-    z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-

 
 

manszety typu N 300x500. 
Rury z PVC -U, tak jak inne rur

zku z tym nie   
 grunt. Im lepsze jest 

w cia rury. 
adne szczanie gruntu obsypki. 

y wykonyw ci 10-
ej wierzchu  stosowany do obsypki  wg PBW  -- 

piasek. la 
tu mechanicznego lub be czne 

lub udeptywanie nogami). Przy wymaganych rednich i wysokich stopniach 
szczenia obsypki zaleca tu mechanicznego. 

Pi  starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze 
nienie przestrzeni w okolicach styku rury z 

 (tzw. pachwin). Przy 
 rury. 

do 95 % zmodyfikowanej 
ci Proctora. Poza tymi terenami szczanie do 90% 

Proctora.  
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ponownie. 

niew

 

 

odpowiedniego spadku. 

PVC w okresie zimowym zabu
 dla typowych 

rur PVC. 
Rury w wykopie powinn one w osi montowanego 

przewodu z zachowaniem 
 

 
   -  

 
   -   
   -  -  
   -  -

 
 z 
(dla rur z tworzywa sztucznego TWS do 6,5m/s  zgodnie z informacja 

 
   -  
g  1.0 do 1.3 m  (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
 
5.4 -U czenia kielichowe na wcisk 

C- dzin. Powierzchnie 
trzne rur , 

 w stopniu 
liw lonych w normach 

PN-EN 1452-  
ca rury w kielich, z 

ci. 
y 

ca rury w kielich. 
 
5.5. uzbrojenia sieci kanalizacyjnej - Studzienki kanalizacyjne . 
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Studzienki kanalizacyjne   szczelne i musz
lone w PN-B/10729:1999. 

Studnie prefabrykowane   C35/45 
 

Elementy p e studzienki z tworzyw sztucznych powinny 
  

 
- n

 
 

 

przewodu 
        
przelotow

ej owej 
spadowej-

kaskadowej 
0.20 1,20  

(1,00)* 
 

1,20  
(1,00)* 

1,20  
(1,00)* 

 

0,25 
0.30 
0.40 1,40 

 
 
1,60  

(1,50)* 

0.50 1,40 
 
1,60    

(1,50)* 

1,40 
 
1,60  

(1,50)* 
0.60 
            

0.80
* dla studzienek prefabrykowanych  
 
- 

-
 

- 
 

- ch 
krytych), 

- 
 

- 
natomiast w trudnych  warunkach gru
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 

odwodnieniowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego 
symbolem  KB-4.12.1 (7, 6, 8) [

 
 

- komory roboczej, 
-  
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- dna studzienki, 
-  
- azowych. 

. 

dokumentacji projektowej. 

sk -H-74051 . 
 

 

 w drugi. 
 

-H-74051-02, innych 
-H-74051-01. 

 .

 

 

Techniki Budowlanej w 1986 r.  

izolacji.  
lnych uszczelek gumowych 

 umieszczonej na 
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zakotwienie studzienek w 

 
 
5.6.   

Na trasie projektowanych przewo
 

  
 

-76/E-05125  -  
dwudzielnymi ru

-96 TP S.A.-004. 

 
 

 

 
 

  na  
. 

  
 
6. KONTROLA JAKOS  
6.1.  
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- 

 
-  
- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami techn. COBRTI Instal. 
 
6.3.  

 
Odbioru 

 
 

,  instalacji grzewczych  
zeszyt nr 6 . 
 
6.3.1.Kontrola prowadzon  - 

 
 

- 
 

-  
- 
kruszywa mineralnego lub betonu, 
-  
- 

 
- ego 

 
-  
-                                     
- 

 
-  
 
Kontrola techniczna obejmuje : 
- sprawdze  
-  
-  
-  
-  
-  

 
-   
-  ci wykon  . 
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ce kryteria: 
 zgrubienie zgrz  

 
6.3.2.   sieci i instalacji  dla kolejnych odbieranych 

 
go przewodu.. 

P pieniem do przep
ce warunki: 

 ewe lone w 
 

 odcin ci ok. 300 m w przypadku 
cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze 

skarpami   odkry pne, 
 odcinek przewodu powin ci stabilny, zabezpieczony 

przed wszelkimi przemieszczeniami    
podporach lub w k   

czy, 
 te, 
 pro  jego odpowietrzenie i odwodnienie a urz dzenia 

szych punktach badanego 
odcinka. 

 czenia. 
W czasie  

 
 pr   

sza ni  
 nape szego punktu, 
 temperatura wody nienia nie powinna przek  

 
  i odpowietrzeniu przewodu nale  na 

20 godzin w celu ustabilizowania, 
 po ustabilizowan y przez okres 30 

 jego poziom, 
   

spade  
 zgodnie z 

lonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to po
wody . 

 lone w normie (podczas b
n  cza

mniejszy ni lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
eli w cz  

uszkodzenia, y przepro  badanie woda ce. 
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Wy  
 wody do ) nie przekracza: 

  
 i, 
 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych. 

 
6.4.  

 
 

7. WARUNKI DOTYCZ CE  
 

Obmiaru u 

terminem. 
 

 
 
7.2. Jednostki i  

  

 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
 
7.2.1. h 
R  roboty ziemne 
(wykopy) gi oraz 
zasypanie z szczeniem gruntu. Zasady o  takie 
same jak dla lone w odpowiednich katalogach. 

: 
 wykopy i zasypka  m3, 
  m2, 
 a  m3 (lub m2  warstwy w m). 

 
7.2.2.  

 ich osi w 
ciany pionowe lub 
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ci , a oblicza w cie wbudowanych z 

rednice. 
 w szt rednice. 

Studn rednice lub wymiary w 
metrach. 

owych sieci ci od: 
 rednic, 

 rodzaju wykopu  cianach pionowych lub skarpowych, 
 boko ci posadowi c od powierzchni terenu, 
 poziomu wody gruntowej 

studni rewizyjn trzny). 
rednicy. 

Po  
 w ytego betonu. 

ci ruroci  w sztukach. 
Studnie rewizyjne   w kompletach 

 ) i bok
dn  

  
miedzy osiami stu  
 

 
8.1.   
Roboty podleg  
-  
- odbiorowi instalacji  
-  
-  
 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z 
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci 
technologicznych. 
8.2.1. Badania przy odbiorze  
Badania odbiorowe prz  od rodzaju odbioru 

 z odbioru technicznego 
ciowego cowego po 

budowy. 
B  zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
 

ciowy 
Badani  na: 

 zbadaniu zgod ci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wy  0,1 m dla 
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onego 
przewodu od przewidzianych w p   z 

 
  przed przemieszczeniem przewodu w rurze 

ochronnej, 
 a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

n  uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 

 a wzmocnione ci i rodzaju, zgodnie 
, 

  ytego do podsypk
powinien rednioziarnisty, bez grud i ka  

zczony, 
 zbadani ci prz  zgodnie z 

PN-B 10725:1997; ci dla kanalizacji gr
zgodnie z PN-EN 1610:2002 . 

  
utr
badanego odcinka przewodu woda do poziomu t  
mniejsze ni  10 kPa i c od poziomu wierzchu rury. 

  powietrza wg PN-EN 
1610:2002. 

 wpisane do dziennika bud  
ci przewodu, inwentar  inwentaryzacje 

szkicowa) oraz certyfikatami ci z polskimi normami i aprobatami 
cy ony podczas spisywania 

 odbioru technicznego  ,  do decyzji o 
ci zasypywania odebranego odcinka pr e 

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego  
ciowego. 

zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym  ciowym prz  inwestorowi do 

  
zapew

. 
 

ko cowy 
Badania przy  na: 

 ci stanu faktycznego i inwentary
techni , 

 szczenia 
gruntu zasypki wykopu, 

 zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
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ciany. 

Wyn   
 

zmianam  ba  
stopnia szczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest 

ony podczas spisywania pr , na 
 inwestorow gowej. 

e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
tech cowego. 
Teren po budowie  doprowadzony do pierwotnego 
stanu. 

zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
budowl wiadczenia: 

 o wykonaniu przewodu zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia 
 i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z 

w warunkach przepisami i polskimi normami), 
 dku terenu budowy, a ta  

w razie korzystania  ci. 
 

  
9.1. ci  

jedn
 

 
 
9.2 ci 

 dokonane jednorazowo po wykonaniu 
 lonymi w umowie, po 

dokonaniu  
Ostateczne rozliczeni puje po 
dokonaniu cowego. 

ci wykonanego i odebrane
 

 lonych w dokumentach umownych (ofercie)  
potwierdzonych prz cego lub 

 ustalonej w u  
Ceny jednostkowe wykonania rob ce roboty 

: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 tu, 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1 anizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 

 
 zonym 

 
  
 przygotowanie terenu, 
 

 
 ych. 

 
9.3.2.  

 oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani 
 

  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 
PN-B-

Warunki techniczne wykonania. 
PN-81/B-

statyczne i projektowanie. 
PN-EN 805:2002 Zaopatr

 
PN-  
PN-EN 752-  
PN-EN 752- nalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

-U) 
 

PN-ENV 1401-

polichlorek winylu (PVC-  
PN-EN 588- kno-
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PN-EN 588- -
 

PN- wierzchni dla 

 
 

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN- gliny  kanalizacyjne 
PN-

kanalizacji grawitacyjnej 
 
10.2.Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  
177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  owiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2086). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  
ciek n. zmianami). 

 
 

 
2001 r.  
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

  w sprawie 

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
  w sprawie 

U. z 2002 r. Nr 75, poz.  
  w 

 
1650). 
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  r.  w sprawie 

47, poz. 401). 
  w sprawie 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
  w sprawie 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
  w sprawie 

2002 r. Nr 108, poz.  
  w sprawie 

- ego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 
10.4. Inne dokumenty 

 Instrukcja Projektowania -U i PE  GAMRAT; 
 Katalog Techniczny  PIPE LIFE; 
 Tworzyw Sztucznych  

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 
  

-7)   
 
Uwaga: Wszelkie r

 
 

(Inspektorem nadzoru), Inwestorem oraz wymaga opinii (zgody)  projektanta. Przy 

 
 

 

-U i PE GAMRAT;
PIPE LIFE;

Instrukcja Projektowania
Katalog Techniczny 


