
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45252130-8 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
45231500
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
093321200-
0
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U Nr 130 poz. 1389) przy zasto
sowaniu następujących cen i narzutów: 
Stawka robocizny R=24,20 zł
Koszty pośrednie Kp= 65% (od R+S)
Zysk Z=12% (R+S+Kp)
Ceny materiałów i sprzętu- z opracowania Intercenbud III kw. 2019 r.
 
Opis inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Bytyń, gm. Wola Uhruska
Kosztorys- branża konstrukcyjno-budowlana dotyczy:
1. Wiata czasowego magazynowania osadu odwodnionego. Wiata w konstrukcji mieszanej stalowo-żelbetowej. Dach nad wiatą w kons
trukcji stalowej, natomiast słupy i ściany oporowe dla magazynowania osadu, żelbetowe. Przekrycie dachu z płyt warstwowych, z rdze
niem z pianki poliuretanowej, grubosci 10 cm. Ściany oporowe żelbetowe. Posadzka betonowa. 
Dane ogólne dla wiaty:
- powierzchnia użytkowa 45,34 m2
- powierzchnia zabudowy 51,00 m2
- kubatura 296,95 m3
 
2. Komora napowietrzania wraz ze zbiornikiem stabilizacji osadu. Komora żelbetowa monolityczna z betonu C30/37 W8. Grubość ścian
komory 30 cm, grubość dna 35 cm. Wymiary zbiorników: 5,0x8,0m, 5,0x5,5m, wys. ścian 4,60m
 
3. Osadnik wtórny pionowy
Osadnik żelbetowy z betonu klasy C30/37 o szczelności W8. Zbiornik o ścianach łukowych gr. 15 cm, średnica zewn. 5,80m, wys. scian
4,23m. Płyta denna gr. 30cm
 
Kosztorys- branża drogowa obejmuje wykonanie poszerzenia placu 87,4 m2. Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dwuteowej grubości 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm,
- podbudowa gr. 20 cm z chudego betonu 6-9 Nm/m2 w.g. PN-S-96013, 
- warstwa mrozochronna gr. 15 cm z mieszanki związanej cementem kl C 1,5/2 w.g. WT-5 2010.
Konstrukcja krawężników. Obramowanie jezdni, placów krawężnikiem betonowym 15x30 ustawionym na ławie betonowej z betonu klasy
C12/15 z oporem bocznym z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
 
Roboty elektryczne:
- budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kWp wraz z systemem sterowania i współpracy z urządzeniami SUW:
1. Weryfikacja stanu instalacji elektrycznej obiektu, pomiary rezystancji uziemienia izolacji, protokoły z pomiarów,
2. Montaż niezbędnych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne.
3. Montaż paneli PV, inwerterów.
4. Ułożenie okablowania dopodłączenia paneli PV.
5. Montaż rozdzielnicy dla paneli PV, podłączenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego Inwestora.
6. Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej.
7. Uruchomienie i rozruch instalacji, przeprowadzenie prób eksploatacyjnych.
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Zakres kosztorysu branży technologiczno- sanitarnej obejmuje obiekty wchodzące w zakres rozbudowy:
OBIEKTY NOWE
1. Reaktor biologiczny z komorą nitryfikacji wyposażonej w system napowietrzania drobnopęcherzykowego o pojemności Vc=168m3.
2. Osadnik wtórny ze zgarniaczem obrotowym ze stali nierdzewnej o srednicy 5,0m
3. Pompownia osadu powrotnego o srednicy 1,6 m wraz z komorą zasuw i komorą pomiarową.
4. Komora stabilizacji osadu nadmiernego o pojemności Vcz=115,5 m3.
5. Zbiorniki retencyjne ścieków z odświeżeniem sprężonym powietrzem szt. 2 o pojemności Vcz=50,0 m3 każdy.
6. Rozbudowa wiaty magazynowej na odwodniony osad ustabilizowany o pow. F=44m2.
7. Kanały technologiczne: ściekowe (ścieków surowych i oczyszczonych), osadowe, sprężonego powietrza.
8. Hermetyzacja: osadnik wtórny projektowany i osadniki istniejące (2szt), zbiornik stabilizacji osadu istniejący i projektowany, istniejące
komory napowietrzania (2 szt.), reaktor projektowany.
OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE:
- Pomieszczenie sitopiaskownika (zabudowa dmuchawy do odświeżania i mieszania ścieków w proj. zbiorników retencyjnych (2x50m3).
- Pomieszczenie technologiczne przy eksploatowanych komorach napowietrzania (zabudowa instalacji do dozowania koagulanta).
- Osadnik wtórny pionowy- hermetyzacja (zabezpieczenie przed okresowym zamarzaniem).
- Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu (eksploatowany)- hermetyzacja (zabezpieczenie przed okresowym zamarzaniem).

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2019

Data zatwierdzenia
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Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytyń- ogrodzenie, utwardzenie, kolektor.KSTOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45233142-6 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Bytyń- ROBOTY DROGOWE

1.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 2-01

0121-02
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych. Roboty pomiaro-
we przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pla-
ców postojowych

km

0.020 km 0.020
RAZEM 0.020

1.1.2 KNR 2-31
0815-06

Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. Rozebranie chodników z
kostki brukowej betonowej bez transportu koryt pod nawierzchnie placów po-
stojowych.

m2

5.060 m2 5.060
RAZEM 5.060

1.1.3 KNR 2-31
0815-06
analogia

Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. Rozebranie chodników z
kostki brukowej betonowej bez transportu koryt pod nawierzchnie placów po-
stojowych.

m

25.300 m 25.300
RAZEM 25.300

1.2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 KNR 2-01

0206-01
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem na odl. do 1 km
do wbudowania w nasyp lub na odkład (80%)

m3

27.960 m3 27.960
RAZEM 27.960

1.2.2 KNR 2-01
0301-02

Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. III z transportem na odl. do 1 km do
wbudowania w nasyp lub na odkład (20%)

m3

10.640 m3 10.640
RAZEM 10.640

1.2.3 KNR 2-01
0314-01

Wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu m3

1.220 m3 1.220
RAZEM 1.220

1.2.4 KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów w gr. kat. II-III m3

1.220 m3 1.220
RAZEM 1.220

1.3 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg POD-
BUDOWA

1.3.1 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża  w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni

m2

96.490 m2 96.490
RAZEM 96.490

1.3.2 KNNR 6
0111-02

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa warstwa
o grubości po zagęszczeniu 15 cm (gruntocement z betoniarki)

m2

87.370 m2 87.370
RAZEM 87.370

1.3.3 KNNR 6
0109-03

Podbudowa gr.20 cm z chudego betonu 6-9 Nm/m2 po zagęszczeniu m2

87.370 m2 87.370
RAZEM 87.370

1.4 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg FRE-
ZOWANIE NAWIERZCHNI

1.4.1 KNR AT-03
0101-04
analogia

Mechaniczne cięcie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej na głębo-
kość 7 cm

m

17.800 m 17.800
RAZEM 17.800

1.4.2 KNR AT-03
0101-01
analogia

Mechaniczne cięcie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej na głębo-
kość 3 cm z wypełnieniem masą na gorąco

m

17.800 m 17.800
RAZEM 17.800

1.4.3 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

92.430 m2 92.430
RAZEM 92.430

1.5 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.5.1 KNR 2-01

0505-01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu w gr. kat. II-III m2

15.200 m2 15.200
RAZEM 15.200

1.5.2 KNR 2-21
0401-01
analogia

Obsianie trawą gruntu rodzimego m2

15.200 m2 15.200
RAZEM 15.200

1.6 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników ELEMENTY ULIC
1.6.1 KNR 2-31

0402-03
Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3
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Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytyń- ogrodzenie, utwardzenie, kolektor.KSTOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.500 m3 1.500

RAZEM 1.500
1.6.2 KNR 2-31

0403-03
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

30.400 m 30.400
RAZEM 30.400

2 45111291-4 Roboty w zakresie zagospdarowania terenu
2.1 45111291-4 Wykonanie ogrodzenie terenu oczyszczalni

2.1.1 KSNR 1
0307-01
analogia

Wykopy dołów pod słupy ogrodzeniowe szerokości 0,8 m, głębokości 1,2 m o
ścianach pionowych,  z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych ka-
tegorii I-II (słupki bram i naroże)

m3

5.278 m3 5.278
RAZEM 5.278

2.1.2 KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.
gruntu III)

dół.

157.000 dół. 157.000
RAZEM 157.000

2.1.3 KNR 2-02
1803-03

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z kątownika
60x60x6 mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole

m

400.000 m 400.000
RAZEM 400.000

2.1.4 KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - (B15) m3

18.849 m3 18.849
RAZEM 18.849

2.1.5
analiza włas-
na

Brama samonośna przesuwna 5000x1500 Brama samonośna ręczna ze słup-
kami, kompletem elementów jezdnych, zamkiem, zestawem montażowym
(śruby, kotwy). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe lub ocyn-
kowanie ogniowe + powleczenie poliestrowe

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.1.6
analiza włas-
na

Furtka wym. 1100x1500. Furtka ze słupkami oraz kompletem zawiasowo-za-
mkowym. Zabezpeczenie antykorozyjne:ocynkowanie ogniowe lub ocynkowa-
nie ogniowe + powleczenie poliestrowe

kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.1.7 KNR-W 2-02
1221-02

Osadzenie stalowych bram przesuwanych ręcznie o powierzchni do 13 m2 m2

7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500

2.1.8 KNR-W 2-02
1808-01

Montaż furtki o wym. 1100x1500 kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3 45231300-8 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Bytyń- KANALIZACJA SANITARNA
3.1 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków- roboty ziemne

3.1.1 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni
3.1.1

.1
KNNR 6
0805-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach
wypełnionych piaskiem

m2

232.500 m2 232.500
RAZEM 232.500

3.1.1
.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

232.500 m2 232.500
RAZEM 232.500

3.1.1
.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

232.500 m2 232.500
RAZEM 232.500

3.1.1
.4

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

232.500 m2 232.500
RAZEM 232.500

3.1.1
.5

KNR 13-12
1501-01

Drogi z płyt prefabrykowanych pełnych 3,0x1,0 m- płyty z rozbiórki m2

232.500 m2 232.500
RAZEM 232.500

3.1.2 45111000-8 Roboty ziemne
3.1.2

.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.209 km 0.209
RAZEM 0.209

3.1.2
.2

KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

141.535 m3 141.535
RAZEM 141.535
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Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytyń- ogrodzenie, utwardzenie, kolektor.KSTOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.1.2

.3
KNR 2-01
0317-0402

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m

m3

35.384 m3 35.384
RAZEM 35.384

3.1.2
.4

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

93.327 m3 93.327
RAZEM 93.327

3.1.2
.5

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie zasypki wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

m3

93.327 m3 93.327
RAZEM 93.327

3.1.2
.6 analiza włas-

na

Dowóz gruntu na nasyp z kosztami zakupu m3

297.747 m3 297.747
RAZEM 297.747

3.1.2
.7

KNNR 1
0406-01

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. I-II

m3

381.339 m3 381.339
RAZEM 381.339

3.1.2
.8

KNNR 1
0409-03

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 12t; grunt sypki
kat. I-II

m3

381.390 m3 381.390
RAZEM 381.390

3.1.2
.9

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

229.997 m2 229.997
RAZEM 229.997

3.1.2
.10

KNNR 1
0303-01

Transport humusu z hałdy w miejsce wbudowania na odległość do 10 m m3

11.950 m3 11.950
RAZEM 11.950

3.2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków Kanalizacja sanitarna
3.2.1 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty instalacyjne
3.2.1

.1
KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie. Studnie o głębokości 1,21 m z kręgów
betonowych z betonu C35/45 o średnicy 1000 mm z pokrywą nastudzienną
żelbetową

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

3.2.1
.2

KNR-W 2-18
0421-05

Montaż w ścianach studzienek przejść szczelnych systemowych dle rur PVC o
śr. 315 mm

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

3.2.1
.3

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm m3

37.752 m3 37.752
RAZEM 37.752

3.2.1
.4

KNR-W 2-18
0408-07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm- rura osłonowa m

202.000 m 202.000
RAZEM 202.000

3.2.1
.5

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm (w
pozycji ujęto nakłady na materiał- rury bez kosztów montażu)

m

209 m 209.000
RAZEM 209.000

3.2.1
.6

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 300 mm w rurach
ochronnych

m

209 m 209.000
RAZEM 209.000

3.2.1
.7

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m

209.000 m 209.000
RAZEM 209.000

3.2.1
.8

KNR 2-19
0122-08

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nom. 500 mm- manszety typu N
300x500

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3.2.1
.9 analiza włas-

na

Wypełnienie pianką poliuretanową przestrzeni pomiędzy rurą przewodową i
osłonową

m2

199.798 m2 199.798
RAZEM 199.798
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